P RZ E K ROJ WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 5CM

KOSTKA BETONOWA W KOLORZE ZOLTYM GRUB. 8 CM GEOSIATKA O WYTRZYMALOSCI 120/120kN/m
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5 CM SKROPIENIE EMULSJA SZYBKOROZPADOWA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 W ILOSCI 0,5 KG/M?

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO O GRUB. 15CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE

WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
O UZIARNIENIU 0/11MM W ILOSCI 125KG/M

SKROPIENIE EMULSJA SZYBKOROZPADOWA

] NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
. 2 !
DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU Is= 0,98 WILOSCI 08 KGM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x22CM

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
tAWA BETONOWA C12/15

tAWA BETONOWA C12/15 X
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE

POBLOZE GRUNTON ZACESZCZOE DO WSKAZNKS S NENA ST T 08 KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GR. 5CM

P RZ E KROJ P O P RZ E CZ N Y ZJ AZ D U SKROPIENIE EMULSJA SZYBKOROZPADOWA

W ILOSCI 0,8 KG/M?

SPADEK POPRZECZNY ZJAZDU ZGODNY PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
ZE SPADKIEM PODLUZNYM JEZDNI | STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM

L WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR.15 CM
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Konstrukcje nawierzchni

Biuro Projektow Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywatd -
Swiecie Nad Osj - Lisnowo od km 9+250,00 do km 9+950,00

INWESTOR:

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Ignacego Paderewskiego 233
86-300 Grudzigdz

BRANZA:

DROGI PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalnos¢ drogi
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