Swiecie KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-03
542 m 542.00
RAZEM 542.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko-  |m?2
d.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
382 m?2 382.00
RAZEM 382.00
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
0.0825*542 m3 44.72
RAZEM 44.72
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
5|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji na odlegto$¢ do 1 km
542*0.15*0.3+382*0.08+44.72 m3 99.67
RAZEM 99.67
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji, destruktu z frezowania - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
99.67+3910*0.02 m3 177.87
RAZEM 177.87
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|0119-03 réwninnym
0.7 km 0.70
RAZEM 0.70
8|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
453 m?2 453.00
RAZEM 453.00
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
d.2|0210-03 I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km (zatadunek humusu)
453*0.15 m3 67.95
RAZEM 67.95
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2{0202-01 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
605*0.43+47*0.35 m3 276.60
RAZEM 276.60
11|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-I1
Krotnos¢ = 9
67.95+276.6 m3 344.55
RAZEM 344.55
3 Krawezniki
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
284*0.32 m?2 90.88
RAZEM 90.88
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.3/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
284 m 284.00
RAZEM 284.00
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
448*0.35 m?2 156.80
RAZEM 156.80
15|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.3/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
448 m 448.00
RAZEM 448.00
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8*0.35 m?2 2.80
RAZEM 2.80
17|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem taw betonowych na|m
d.3/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4 Jezdnia
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18/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
19|KNR 2-31 Warstwa profilowa z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - (warstwa |m2
d.4/0310-01 wigzaca) - grubos¢ po zageszczeniu ok.4 cm
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa profi- [m2
d.4/0310-02 lowa (wigzaca) - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
21|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.4/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
24|KNR AT-03 |Geosiatka z wtokien szklanych wstepnie przesgczonej asfaltem m?2
d.4|0203-01
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.4/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3910 m?2 3910.00
RAZEM 3910.00
5 Zjazdy z kostki betonowej
28|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
605 m?2 605.00
RAZEM 605.00
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.5/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
605 m?2 605.00
RAZEM 605.00
30|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.5/0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
605 m?2 605.00
RAZEM 605.00
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|0114-05 15cm
605 m?2 605.00
RAZEM 605.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej,z6ttej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-02 cementowo-piaskowe;j
605 m?2 605.00
RAZEM 605.00
6 Zjazdy bitumiczne
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
34|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
35|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.6{0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
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36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6|0114-05 15cm
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.6/0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6{0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6{0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
47 m?2 47.00
RAZEM 47.00
7 Chodniki
40(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.7/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
41|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.7{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.7/0114-05 geszczeniu 15 cm
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.7(0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.7/0511-02 ce cementowo-piaskowej - chodnik
24 m?2 24.00
RAZEM 24.00
8 Pobocza
45/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
453 m?2 453.00
RAZEM 453.00
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.8(0114-05 geszczeniu 15 cm
453 m?2 453.00
RAZEM 453.00
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