PRZEKROJ

KOSTKA BETONOWA W KOLORZE SZARYM GRUB. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 5 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 10 CM

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
SREDNIOZIARNISTEGO O GRUB. 10CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE
DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU Is= 0,98
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KRAWEZNIK BETONOWY 12x25CM .
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM KRAWEZNIK BETONOWY 12x25CM
LAWA BETONOWA C12/15 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA LAWA BETONOWA C12/15
ZAGESZCZENIA GRUNTU Is=0,98 .
PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE
DO WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU Is= 0,98

Konstrukcje nawierzchni

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1, 87-100 Torun

Remont drogi powiatowej nr 1407C Rywald -

OBIEKT: Swiecie Nad Osg - Lisnowo od km 9+250,00 do km 9+950,00

Powiatowy Zarzgad Drog

INWESTOR: ul. Ignacego Paderewskiego 233

86-300 Grudzigdz
BRANZA: DROGI PODPIS
PROJEKTANT: inz. Aleksandra Jaczun-Dorau

upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalnos¢ drogi

DATA: LISTOPAD 2021r. | SKALA: 1:20 [ RYS.NRD-2.2




