Grudziądz, dnia 11.07.2024 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego) 

ZP.271.3.13.2024
(nr ref. postępowania)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2024/2025
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Wykonawca wnosi o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie sformułowanie „kamienna” każdorazowo przy oznaczeniu rodzaju soli objętej niniejszym zamówieniem. Wskazać należy, iż przedmiotem dostawy jest sól drogowa, niezbędna do zimowego utrzymania dróg, którą nie można zawężać jedynie do soli kamiennej. 
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla sformułowanie „kamienna” występujące w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - odnoszące się do rodzaju soli objętej niniejszym postępowaniem.

1. Wykonawca wnosi o zmianę (modyfikację) przez Zamawiającego treści SWZ w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie punktu dotyczącego granulacji soli, w sposób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 16811-1:2016 -10 w następującym zakresie dotyczącym granulacji ziaren:  
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia Opis przedmiotu Zamówienia stanowiący zał. nr 5 do SWZ .




Rafał Zieliński
Kierownik PZD
            (podpis kierownika Zamawiającego)
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Granulacja zgodnie z wymaganiami normy PN -   EN  16811 - I :2016 - 10 "Sól drogowa średnia Klasy M”   Jednostka   Wymagania   

zawartość ziaren < 0,125 mm   %   maksymalnie 7   

zawartość ziaren < 0,8 mm   %   5  -   35   

zawartość ziaren < 1,6 mm   %   10  -   60   

zawartość ziaren < 3,15 mm   %   45  -   90   

zawartość ziaren < 6,3 mm   %   100 (tolerancja 2%  ziaren w zakresie od 6,3  mm do 8   


