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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudzigdz w miejscowosci Nowa Wies polegajaca na budowie przejscia dla pieszych w km 3+665

Lp Nr SST Opis llos¢é Jedn
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1.1 D.01.01.01 |Geodezyjna obstuga inwestycji 1 kpl
1.2 D.01.01.01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl
1.3 D.01.03.02 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 193,20 m2
1.4 D.01.03.02 |Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych 103,00 mb
1.5 D.01.03.02 [Reczne rozebranie obrzezy betonowych 103,00 mb
1.6 D.01.03.02 |Mechaniczna rozbidérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg 56,00 m2
1.7 D.01.03.02 [Rozbiérka oznakowania pionowego 5,00 szt
1.8 Mechaniczne usunigcie karpin wraz z zasypeniem dotu piaskiem 1,00 szt
2 Roboty ziemne
2.1 Wykonanie wykopow 105,28 m3
3 Nawierzchnia z kostki betonowej
3.1 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 193,20 m2
3.2 D.04.02.01 [Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsgczajgcej gr. 15 cm 193,20 m2
3.3 D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa, warstwa gr. 15 cm 193,20 m2
34 D.05.03.23 [Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 186,80 m2
3.5 D.05.03.23a [Nawierzchnia z ptyt ostrzegawczych gr. 5 cm 6,40 m2
4 Elementy ulic
4.1 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na fawie z oporem z betonu C 12/15 89,00 mb
4.2 D.08.01.03 |Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na fawie z oporem z betonu C 12/15 8,00 mb
4.3 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C 12/15 97,00 mb
5 Oznakowanie poziome
5.1 D.07.01.01 |Usuwanie istniejgcego oznakowania poziomego 15,00 m2
5.2 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - chemoutwardzalnymi 33,77 m2
6 Oznakowanie pionowe
6.1 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi.60,3 mm pod znaki drogowe 8,00 szt
6.2 D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw 6,00 szt
6.3 D.07.02.01a |Ustawienie oznakowania aktywnego przej$¢ dla pieszych zasilanego energig stoneczng 2,00 szt
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
7.1 D.01.03.02 |Rozebranie barier u-12a 10,00 mb
7.2 D.07.06.02 [Bariery U-12a 8 mb
8 Oswietlenie
Budowa stupa oswietleniowego hybrydowego z oprawg LED, wysiggnikiem, konstrukcjami, panelami
8.1 D.07.07.01 ) ) ) . L } 1 kpl
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowa, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem —kompletnego
9 Inne roboty
9.1 D.09.01.01 [Humusowanie wraz z obsianiem trawg 97 m2
9.2 Tymczasowa organizacja ruchu - projekt oraz oznakowanie 1 kpl
9.3 Warstwa $cieralna AC 8S gr. 8 cm wraz z podbudowg z kruszywa tamanego - uzupetnienie przestrzeni przy krawezn 38,80 m2
9.4 D.10.08.01 |Regulacja wysokos$ciowa skrzynek zaworéw wodociggowych/gazowych wraz z wymiang na nowe 4,00 szt
9.5 D.10.08.01 [Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wymiang na nowe 2,00 szt
9.6 D.10.08.01 |Regulacja wysokos$ciowa studni kanalizacji deszczowej fi 500 wraz z pierécieniem, ptytg odcigzajgcg oraz zeliwem ( 1,00 szt
9.7 D.10.08.01 [Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznej wraz z wymiang na nowe 1,00 szt




