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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, 2ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski — Grudzigdz w miejscowosci Nowa
Wies polegajaca na budowie przejscia dla pieszych w km 3+665” jest zgodne
z umowa, obowiazujagcymi przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi

normami i ze jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Stupski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 kwietnia 1986 r. w Nasielsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0162/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jg] doreczenia.
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Stupski jest upowazniony w specjalncsci inzynieryjnej: drogowej do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowe;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LLL-YSK-357 *

Pan Marcin Stupski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Warynskiego 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych; Dz.U. 2022 poz.1518

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

f) WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czesc¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych

g) WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czesc 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski —
Grudzigdz w miejscowosci Nowa Wies polegajgca na budowie przejscia dla pieszych w km —
3+665, dziatka o nr ewid. 195/4, obreb geodezyjny Nowa Wies, gmina Grudzigdz.

Zakres robdt obejmuje:

- remont chodnika,

- budowe oswietlenia,

- wykonanie barier U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa 1352C Parski — Grudzigdz znajduje sie w administracji Powiatowego
Zarzagdu Drég w Grudzigdzu. Potozona jest w potnocno-zachodniej czesci powiatu
grudzigdzkiego.

Droga powiatowa, na odcinku objetym niniejszym projektem charakteryzuje sie klasg
Z, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 5,50-7,00 m i przekroju
potulicznym. Strukture rodzajowa ruchu ksztattujg gtdwnie samochody osobowe.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie o charakterze obszaru
zabudowanego. Predkos¢ dopuszczalna na odcinku objetym niniejszym projektem wynosi
50 km/h. Stan techniczny nawierzchni jest przecietny.

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje przejscie dla pieszych.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuja nastepujgce obiekty, generujgce ruch
pieszych:

- Przedszkole , Krasnal”

- Budynki ustugowe (m.in. sklep spozywczy),

- Budynki mieszkalne jednorodzinne



Warunki gruntowe
Na podstawie wizji lokalnej do gtebokosci przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie gruntdw wysadzinowych (gliny). Przyjeto dobre warunki wodne i ustalono
grupe nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektéw budowlanych; Dz. U. 2012 poz. 463 projektowany obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Istniejgcy chodnik z kostki betonowej, wraz z obramowaniem nalezy rozebrac.
Projektowany chodnik od strony jezdni obramowany kraweznikami 15x30 oraz 15x22,
natomiast od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30/cokotem ogrodzenia.

W celu poszerzenia chodnika od strony przedszkola zaprojektowano korekte
przebiegu kraweznika, co wigze sie ze zwezeniem szerokosci jezdni do ok 6,5 m na wysokosci
przejscia dla pieszych.

Na chodniku, po obu stronach jezdni, na szerokosci przejscia dla pieszych nalezy
wykonac¢ nawierzchnie chodnika z ptyt wskaznikowych.

Na tukach poziomych nalezy zastosowa¢ krawezniki tukowe.

4.1 Oswietlenie

Po obu stronach jezdni zaprojektowano oswietlenie przejs¢ dla pieszych przy pomoca
oswietlenia hybrydowego z oprawg LED o mocy 21W, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowg, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem.
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Rys.1. Lampa hybrydowa (solarno-wiatrowa)
4.2 Elementy organizacji ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci
znakdéw aktywnych D-6 po kazdej stronie jezdni.
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Rys.2. Znak D-6 aktywny

Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii P-1e, P-4, P-14, P-10 oraz P-13.

5. ODWODNIENIE

Sptyw wod opadowych z powierzchni jezdni bedzie realizowane metodag
powierzchniowg poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania geometryczne nie zmieniajg
warunkoéw odwodnienia drogi oraz sgsiednich dziatek.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1 Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Warstwa stabilizacji Rm=5MPa gr. 15 cm

- Warstwa odsgaczajaca gr. 15 cm

- Grunt rodzimy

$=39,0 cm

8. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na podstawie wizji lokalnej oraz mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie sieci
uzbrojenia podziemnego. Na etapie realizacji nalezy wyregulowac elementy istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w niezbednym zakresie wraz z wymiang na nowe elementy.



9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego przejscia dla pieszych zamyka sie w granicach dziatki
195/4 obreb 0011 Nowa Wies.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2005r. zmieniajqce rozporzqdzenie w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego)

10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatka nr 195/4 obreb 0011 Nowa Wie$ znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktéw kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczyé przy uzyciu dostepnych
srodkdw oraz niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie wifasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane przejscie dla pieszych postuzy do poprawy bezpieczeristwa pieszych na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA DZIALKE LUB
TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy do
terendw gorniczych.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
—woda opadowa i roztopowa z obszaru chodnika sprowadzone bedg na obszar dziatki

nr 195/4 obreb 0011 Nowa Wie$ i zostang zagospodarowane w obszarze dziatki pasa

drogowego
e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych

i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
e rodzaju iilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy



e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakitécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — budowa zjazdu

publicznego nie pogorszy emisji hatasu.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

14. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia
réznic ukfad projektowany dostosowacd do stanu istniejgcego z zachowaniem ogdlnych zasad i
zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie zmiany w dokumentacji wchodzgce w
zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg one naruszenia
obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy technicznej.

15. WARUNEK WIDOCZNOSCI:

W obrebie projektowanego przejscia dla pieszych przeprowadzono analize
widocznosci:

- widoczno$¢ pieszego z punktu widzenia kierujgcego pojazdem

W wyznaczonych tréjkatach widocznosci nie stwierdzono przeszkdéd terenowych

ograniczajgcych widocznos¢ — warunek widocznosci spetniony

- widocznos¢ pojazdu z punktu widzenia pieszego

W wyznaczonych tréjkatach widocznosci nie stwierdzono przeszkdéd terenowych

ograniczajacych widocznos$¢ — warunek widocznosci spetniony

16. INNE ZAGADNIENIA
W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane

gruntow na nasyp budowlany z piasku Sredniego o 1s=0,98. Podczas realizacji zadania, nalezy
przestrzegac wszystkich uwag i zalecen zarzadcy pasa drogowego.

Opracowanie: wg strony tytutowej



Klasyfikacja oswietlenia drogi.

Ze wzgledu na fakt ze w/w przejscia dla pieszych wystepujg na obszarach: ruchu samochodowego,
ruchu pieszego oraz obszaréw konfliktowych na odcinkach drég miedzy skrzyzowaniami ustalono klase
oswietlenia odcinka drogi w obszarze analizowanych przejs¢ jako M6 (zgodne normg PN-EN 13201)

Ustalenie klasy oswietlenia przejs¢ dla pieszych:

Po ustaleniu klasy i poziomu oswietlenia odcinka drogi w miejscu przejscia dla pieszych, okreslono
klase oswietlenia na przejsciach dla pieszych jako zastosowanie nowej klasy oswietlenia PC
(rozwigzanie dedykowanie dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych).

Klasa oswietlenia PC dotyczy wymagan oswietleniowych wymaganych dla dedykowanych rozwigzan
oswietleniowych do stosowania na obszarach konfliktowych jakimi sg przejscia dla pieszych z catym
spektrum dopuszczalnej predkosci ruchu pojazdéw (od niskich < 40 km/h do bardzo wysokich = 100
km/h).

Na wszystkich przejsciach dla pieszych ustalono klase PC5

Skorygowany poziom oswietlenia przejs¢ dla pieszych dla dedykowanego rozwigzania
oswietleniowego PCr = PC (X - K) okre$lono jako: PCr= PC3.

Odwietlenie przejécia dla pieszych

Ptaszczyzny pomiarowe Punkty
AJ B! ci’

Poziom w - 0.5 F
klasie pc Eus’r Uov Eh ir Ev min (A, B..)

[1x] (1] [1x]
(eksploata m[{_i]n} (eksploata 5 (eksploata
cyjne min) cyjne min) cyjne min)
PC3 35 0,35 35 0,4 4,0

Pionowa Pozioma

Podstawa opracowania:

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4: Projektowanie oSwietlenia przejsé dla
pieszych WR-D-41-4



Opis systemu doswietlenia przejs¢ dla pieszych

W ramach zadania planuje sie wykonanie oswietlenia przejscia dla pieszych poprzez montaz systemu
doswietlenia przejscia.

System doswietlenia jednego przejscia dla pieszych obejmuje nastepujace elementy:

a) Fundament pod stup lampy hybrydowej prefabrykowany, umozliwiajgcy montaz systemu lampy
hybrydowej w 1 strefie wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci do 8m wraz z panelami
fotowoltaicznymi i sitownig wiatrowg. Fundament o wymiarach min.: 450mm x 450mm x 1800mm
(szer./dt./wys.) dla lokalizacji do 300m n.p.m. — 2 szt.

b) Stup lampy hybrydowej wykonany z grubosciennej stali S355, obustronnie cynkowany i uziemiony.
Wysokos¢ hybrydowego systemu wraz z panelami fotowoltaicznymi i sitownig wiatrowa nie
przekraczajgca 8m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu — 2 szt.

c) Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej stalowy, obustronnie cynkowany o dtugosci do
3,0m. Wysiegnik umozliwiajacy ptynng zmiane kata nachylenia wzgledem ptaszczyzny podtoza oraz
mozliwos¢ obrotu wokdt pionowej osi stupa po zamontowaniu oprawy oswietleniowej na wysiegniku
i stupie — 2 szt.

d) Szafka sterownicza — 1 szt.

e) Akumulatory - zelowe akumulatory bezobstugowe, gtebokiego roztadowania, dedykowane do
instalacji fotowoltaicznych, Pojemnosé jednego akumulatora winna wynosi¢min.130Ah - 4 szt.

f) Wspornik sitowni wiatrowej - konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec do montazu sitowni
wiatrowej) podparta (mocowanie) w odlegtosci nie wiekszej niz 850mm, aby unikngc¢ drgan i
odchylania sie sitowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych
podmuchow wiatru.- 2 szt.

g) Sitownia wiatrowa wyposazona w poziomg o$ obrotu, tylny ster i prad tadowania: minimum 6A
przy predkosci wiatru 16 m/s.- 2 szt.

h) Regulator do sitowni wiatrowej o stopniu ochrony obudowy min. IP66 wyposazony w algorytm
kompensacji wptywu temperatury na warto$¢ napiecia tadowania i automatyczny trzy-stopniowy tryb
sterowania pracg sitowni wiatrowej i dwustopniowy tryb tadowania akumulatoréw. - 2 szt.

i) Moduty fotowoltaiczne - niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami polikrystalicznymi o mocy
jednego modutu 150Wp — 4 szt. modutéw fotowoltaicznych.

j) Oprawa oswietleniowa LED - zamontowana na wys. ok. 5,8m, korpus o min. IP65 wykonany z
materiatdw nierdzewiejgcych winien umozliwiajgcy montaz na wysiegnikach o $rednicy 60mm.
Oprawa zawierajgca 2 moduty LED po 5+9 diod LED w kazdym module o tgcznej mocy min. 24W - 2
szt.

k) Regulator solarny o stopniu ochrony obudowy minimum IP66 posiadajacy algorytm MPPT
tadowania akumulatoréw oraz prad znamionowy min.13A i automatycznie wykrywanie napiecie
pracy12 lub 24V DC, wyposazony w automatyczny czujnik zmierzchowy. Sprawnos¢ regulatora z
algorytmem MPPT w punkcie mocy maksymalnej min. 95%. Dobowy zakres pracy dowolnie
programowany dla godzin wtgczenia/wytaczenia oprawy LED w normalnym trybie min. 14 godzin,
regulator wyposazony w modut komunikacyjny Bluetooth do wspétpracy z przenosnym z
komputerem z zainstalowang aplikacjg (programem) do zdalnego programowania i serwisowania
systemow wszystkich lamp hybrydowych. — 2 szt.



Dodatkowo aplikacja do zdalnego programowania i serwisowania w celu obstugi wszystkich
projektowanych systemoéw lamp oswietleniowych z zasilaniem hybrydowym.

Catosc¢ systemu powinna podtrzymad dziatanie oswietlenia przez min. 2 doby w przypadku braku
dotadowania akumulatoréw przez ogniwa fotowoltaiczne i sitownie wiatrowa.



CZESC RYSUNKOWA
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Oznakowanie pionowe
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regulacja wysokosciowa wpustu KD

wraz z wymiang

1D | Nazwa | Stan Wielkos¢ | Szt.
D-1 Projektowane | Srednie | 2
B-33 | Projektowane | Srednie | 3
A-7 Pro jektowane | Srednie | 1
D-6 | Projektowane | Srednie | 2
Oznakowanie poziome
ID | Nazwa | Stan Dl./Pow/Szt. | Pow. mal. | Pow. mal. 2
P-4 Pro jektowane | 64.8454 15.56 0.00
P-le Pro jektowane | 17.8618 2.14 0.00
P-14 Pro jektowane | £6.4045 2.41 0.00
P-13 | Projektowane | 6.4276 169 0.00
P-10 Pro jektowane | 6.4038 1197 0.00
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LEGENDA:
-projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
-prokj 1y kraweznik naj y 15x22cm
-projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
-projektowane bariera U 12
-projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm
-projektowane plytki wskaznikowe gr 6¢cm
-projektowany doswietlenie przejécia dla pieszych - lampa hybrydowa
TNWESTOR: Powiatowy zarzad drég w Grudziadzu
Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziadz
w miejscowosci Nowa Wies$ polegajaca na budowie przejécia
oBIEKT: dla pieszych w km 3+665
LOKALIZACIA: dz. nr 195/4 obreb Nowa Wies
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
Projekt budowlany (PB) 03.2023




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

Fpodsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr. 3cm
-podbudowa  kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa gr. 15cm
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5 beton B15(C12/15)
odsypka cem.—pias. 1:4 gr. z oporem C12/15

z oporem C12/15

dwa rzedy ptytek ostrzegawczych z wypustkami

kolor z&tty, wym. ptyt 40x40x6cm

[-podsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr. 3cm
Fpodbudowa  kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa gr. 15cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drog w Grudziadzu

OBIEKT:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski - Grudziadz
w miejscowosci Nowa Wies polegajaca na budowie przejscia
dla pieszych w km 3+665

LOKALIZACIA:

dz. nr 195/4 obreb Nowa Wies

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECIJALNOSC PODPIS
Projektant magr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

Projekt budowlany (PB) 03.2023

DATA: NR ARKUSZA:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:

* remont oraz budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej

¢ wykonanie oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych,
* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

* regulacje wysokosciowg urzgdzen istniejgcego uzbrojenia terenu, kolidujgcych z inwestycja.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robdt budowlanych zlokalizowane sg:

¢ drogi gminna

¢ droga powiatowa

* sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w projektowanym pasie drogowym drogi

powiatowe]j nr 1352C. Przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego elementem moggcym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest mozliwos$¢ wystepowania zdarzen drogowych. Ponadto elementami
mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia

terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:



- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia robét przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,
- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowad stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materiaty budowlane nalezy sktadowac w
specjalnie urzadzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢

recznie.



