wej

Lo.| Podstawa Opis [ Jedn.obm] llosé [Cenaiedn.| Wartosé
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
d.1|0803- ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm m2 828,00
03
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
d.1|0803- ralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 828,00
04 Krotnos¢ = 2
3[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- 828 00
d.1|0802- miennego o grubosci 15 cm m2 ’
4[KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- 828.00
d.1|0802- miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2 ’
5[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 22400
d.1]0810- cementowo-piaskowej m2 ’
6/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30
d.1{0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km m 113,00
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
m 126,00
d.1|/0814-
8|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
d.1|os1s- m 62,00
9[KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 m 11.00
d.1/0816-01 cm ’
10 [KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i tawy 3 084
d.1|0816-04 betonowe m '
11 [KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
d.1]0102-02 gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km m2 5696,00
12 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
d.1{0108- rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na m3 591,74
18 odlegto$¢ do 1 km
13 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z
d.1{0108- rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km m3 591,74
20 Krotnosé = 9
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty ziemne
14 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - K
d.2|0119- trasa drogi w terenie réwninnym m 0,96
15 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
d.2|0206- poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku 3 12782
03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m 3 8
16 |KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km
d.2|0214- transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 3 12782
03 czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-11 m 3 8
Krotnosé = 8
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Krawezniki i obrzeza
17 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
d.3(0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 23,10
18 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.3(0111-03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 23,10
po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa
19 |KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykona-
d.3(03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m2 66,00
20 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
d.3(0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 364,35
21 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
d.3(0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ m2 364,35
podbudowy po zageszczeniu 15 cm Rm=2,5MPa
22 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
d.3|0111-04 wykonywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1
cm grubosci podbudowy po zageszczeniu Rm=1,5MPa m2 364,35
Krotnos¢ = 15
23 |KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona-
d.3(03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 1041,00
24 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
d.3|0103-04 podwarstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 49,70
25 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.3(0111- nywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢ podbudowy 2
03 po zageszczeniu 15 cm Rm=2,5MPa m 49,70
26 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.3|0111-04 nywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm 2 4970
grubosci podbudowy po zageszczeniu Rm=1,5MPa m ’
Krotnos¢ = 15
27 |KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykona-
d.3]03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko- m 142,00




Lpb.| Podstawa Opis Jedn.obm | llos¢é [Cenaiedn. Wartosé
28 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
d.3(0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 313,50
29 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.3(0111-03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 313,50
po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa
30 [KNNR 6 0403-|Obrzeza betonowe 30x8 cm z wykonaniem faw
d.3(03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m 1045,00
Razem dziat: Krawezniki i obrzeza
4 Jezdnia bitumiczna na poszerzeniach
31 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod
d.410103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V m2 1392,74
32 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
d.4|0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubo$c¢ m2 1392,74
podbudowy po zageszczeniu 15 cm Rm=2,5MPa
33 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
d.4|0111-04 wykonywana mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1
cm grubosci podbudowy po zageszczeniu Rm=1,5MPa m2 1392,74
Krotnos¢ = 15
34 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
d.410114-07 grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 1222,04
35 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
d.410114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniuKrotno$¢ = 22 m2 1222,04
36 [KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
d.4(0202-01 wg na zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu 1992 04
stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 ’
37 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
d.4(0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ m2 1182,21
warstwy po zageszczeniu 4 cm - na poszerzeniach
38 [KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-
d.4(0110-02 2zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm 1182.21
grubosci warstwy po zageszczeniu na po-szerzeniach m2 ’
Krotnosé = 3
39 |KNR AT-04 Warst . iatki
d.410101-03 arstwa wzmacniajgca z geosiatki m2 1182,21
40 [KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
d.410202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- m2 1182,21
micznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
41 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.4(0310- sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po za- m2 1153,76
01 geszczeniu 4 cm
42 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.4(0310- grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy m2 1153,76
02 1 cm grubosci po zageszczeniu
43 |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
d.4]0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 1153,76
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
44 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.4(0310- sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2 1131,00
05 zageszczeniu 3 cm
45 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.4(0310- grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 5 1131.00
06 1 cm grubo$ci po zageszczeniu m '
Razem dziat: Jezdnia bitumiczna na poszerzeniach
5 Jezdnia bitumiczna istniejgca
46 |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
d.5(0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 4892,67
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
47 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
d.5(0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym na nawierzchni
istniejacej - grubos¢ warstwy po zageszczeniu ok. 4 cm m2 4892,67
48 |KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej
d.5/0108-02 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym za kazdy dalszy
1 cm grubosci warstwypo zaggszczeniu na poszerzeniach. m2 489,27
Krotno$¢=2
49 |KNR AT-04 . o
Warstwa wzmachniajgca z geosiatki
d.5[0101-03 jacazg m2 4892,67
50 [KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
d.5(0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 4892,67
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
51 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.5]|0310-01 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po za- m2 4879,52
geszczeniu 4 cm
52 [KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.5[0310-02 sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 m2 4879,52

cm grubosci po zaggszczeniu




Lo.| Podstawa Opis Jedn.obm llos¢ [Cenaiedn. Wartos¢
53 |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto-
d.5[0202-02 wg na zimno podbudowy lub nawierzchni m2 4879,52
betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
54 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.5]|0310-05 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za- m2 4869,00
geszczeniu 3 cm
55 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
d.5|0310-06 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 5 4869 00
1 cm grubosci po zageszczeniu Krotnos¢ = 1 m '
Razem dziat: Jezdnia bitumiczna istniejaca
6 Ziazdy bitumiczne
56 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
d.6(0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 275,00
57 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.6|0111-03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 275,00
po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa
58 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
d.6]|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm m2 275,00
59 |KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
d.6]0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabili-
zowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 275,00
60 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.6(0310- sowych - warstwa scieralna asfaltowa - grubos$¢ po m2 275,00
05 zageszczeniu 3 cm
61 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
d.6(0310- sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
06 cm grubosci po zageszczeniu m2 275,00
Krotno$¢ = 2
Razem dziat: Zjazdy bitumiczne
7 Chodniki
62 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
d.7(0103- warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 2073,00
04
63 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.7(0111- nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 2073,00
03 po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa
64 [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
d.7(0114- grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 2073,00
65 [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
d.7(0114- kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zaggszczeniu Krotnosé = 7 m2 2073,00
08
66 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o gru-
d.7[0511- bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik m2 2073,00
02
|Razem dziat: Chodniki
8 Ziazdy z kostki i parkindi
67 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
d.8(0103- warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 464,00
04
68 [KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.8(0111- nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 464,00
03 po zageszczeniu 15 cm Rm=1,5MPa
69 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o 464.00
d.8|0114- grubosci po zageszczeniu 8 cm m2 ’
70 [KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
d.8|0114- kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu Krotnosé = 7 m2 464,00
08
71 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej o
d.8(0511- grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjazdy m2 464,00
03
Razem dziat: Zjazdy z kostki i parkingi
9 Korvtka odwadniajace na chodnikach i ziazdach
72 |[D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
d.9 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 3,00
73 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko-
d.9 nywana mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy m2 3,00
po zageszczeniu 15 cm
74 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o 2 3.00
d.9(0114- grubosci po zageszczeniu 8 cm " !
75 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
d.9(0114- kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zagegszczeniu Krotnos$¢ = 7 m2 3,00
08
76 |D - 05.03.23a |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na
d.9 odsypce cementowo-piaskowej na chodniku m 150
poasyp P i
Razem dziat: Korytka odwadniajgce na chodnikach i zjazdach
10 Pobocze wzmocnione
77 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod
d.10 (0103- warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m2 833,00

04




Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Lpb.| Podstawa Opis Jedn.obm | llos¢é [Cenaiedn. Wartosé
78 KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego o grubosci po za-
d.10 |0114-05 geszczeniu 15 cm m2 833,00
Razem dziat: Pobocze wzmocnione
11 Pobocza aruntowe
79 KNR 2-31 Pobocza gruntowe wykonywane mechanicznie -
d.11 |1401-06 profilowanie m2 2,00
80 KNR 2-31 Pobocza gruntowe wykonywane mechanicznie -
d.11 [1401-07 zageszczanie m2 2,00
Razem dziat: Pobocza gruntowe
12 Ustawienie barier
d?; g;\‘ORl%:f’l Barierki U-12 m 73,00
82 KNR 2-31 .
d12 0704-02 Bariery ochronne stalowe m 350,00
Razem dziat: Ustawienie barier
13 Organizacja ruchu
d?g gé\‘lz%:l Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 7,00
84|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
d.13|0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych szt. 9,00
85[KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt 23.00
d.13({0702-02 ) ’
86(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw ostrzegawczych o po
d.13/0703-02 wierzchni ponad 0.3 m2 szt. 3,00
87 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw zakazu, nakazu o szt 6.00
d.13 |0703-02 powierzchni ponad 0.3 m2 ’ !
88 KNR 2-31 D-6 znak aktywny przejscia dla pieszych z lampami LED,
d13 0703-02 aktywowany poprzez czujnik ruchu wzbudzany przez szt. 2,00
i pieszego podchodzgcego do jezdni.
89 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych informacyj- nych szt. 3.00
d.13 [0703-02 0 powierzchni ponad 0.3 m2 ’
90 [KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych tabliczek
d.13 0703-02 szt. 4,00
91 |KNR2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych kierunku i innych sat. 700
d.13 [0703-02 )
KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
d9123 0205-02 gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy m?ozn. 14,22
’ przerywane
KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
d9133 0205-01 gorgco, za pomocg mas termoplastycznych - pasy ciagte m?ozn. 248,08
Razem dziat: Organizacja ruchu
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT Podatek VAT
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