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Dabrowka Kr_Gruta_ et 3 cz. 2

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa |

Opis

[ Jedn.przedm. |

llos¢ | Cenajedn. | Wartosé¢

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1383C DABROWKA KROLEWSKA - GRUTA - ETAP lll cz. 2 - Prze-
pusty w km 5+748; 5+952

1 Przepust w km 5+748
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 12
d.1/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 12
d.1]0801-02 nicznie
3|KNR 15-01 |Rozbiérka rurociggéw o $r. 40 cm z recznym wydoby- |m 13
d.1]0206-02 ciem rur
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 3
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegtos¢ 5 km
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 61
d.1/0202-08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 49,5
d.1]/0501-05
7|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. |m 13
d.1]1306-11 1000/750 mm
8|KNNR 11 UtoZzenie wiékniny syntetycznej - separacja podsypki  |m?2 26
d.1|0702-01
adapt.
9|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem tréjwy- |m?2 26
d.1/0101-02 miarowym heksagonalnym
adapt.
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 51
d.1/0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,1
11/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m?2 60
d.1]0503-01 péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll
12/KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu |m3 3
d.1/0501-01 100 kg/m3 - pod bruk na skarpach
13/KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia natu- |m2 15
d.1/0404-01 ralnego, sredniego na skarpach (wysokos¢ do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych
14|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 12
d.1/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 12
d.1/0801-02 nicznie
16/KNR 15-01 |Rozbiérka rurociggdw o $r. 40 cm z recznym wydoby- |m 13
d.1]0206-02 ciem rur
17|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 3
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegto$¢ 5 km
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 63
d.1/0202-08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
19/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 51,3
d.1]0501-05
20|KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. |m 13,5
d.1]1306-11 1000/750 mm
21|KNNR 11 Utozenie wiékniny syntetycznej - separacja podsypki  |m?2 27
d.1|0702-01
adapt.
22|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem tréjwy- |m2 27
d.1/0101-02 miarowym heksagonalnym
adapt.
23|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 53
d.1/0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,1
24 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m2 65
d.1/0503-01 péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll
25/KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu |ms3 3,25
d.1]0501-01 100 kg/m3 - pod bruk na skarpach
26|KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia natu- |m2 16,25
d.1]0404-01 ralnego, $redniego na skarpach (wysokos$¢ do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych
27/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 12
d.1/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
28|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 12
d.1]0801-02 nicznie
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Dabrowka Kr_Gruta_ et 3 cz. 2

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
29|KNR 15-01 |Rozbidrka rurociggéw o $r. 30 cm z recznym wydoby- |m 14
d.1/0206-01 ciem rur
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 3
d.1{1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegtos¢ 5 km
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 58
d.1/0202-08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 46,5
d.1]0501-05
33|KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. |m 14
d.1]1306-11 1000/750 mm
34|KNNR 11 Utozenie wiékniny syntetycznej - separacja podsypki  |m?2 28
d.1|0702-01
adapt.
35/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem tréjwy- |m?2 28
d.1/0101-02 miarowym heksagonalnym
adapt.
36| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m?2 52
d.1/0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,1
37|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m?2 65
d.1]0503-01 péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll
38/KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu |m3 3,25
d.1/0501-01 100 kg/m3 - pod bruk na skarpach
39|KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia natu- |m2 16,25
d.1/0404-01 ralnego, sredniego na skarpach (wysokos¢ do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych
40|KNNR 11 Utozenie wtdkniny syntetycznej m?2 60
d.1/0702-01
adapt.
41|/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu " |m2 60
d.1]0411-01 Krata" mata o wym. 90x60x10
42/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warst- |m2 108
d.1/0507-01 wy humusu 5 cm.
Razem dziat: Przepust w km 5+748
2 Przepust w km 5+952
43|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m?2 12
d.2/0802-04 nych gr. 4 cm mechanicznie
Krotnos¢ = 2
44/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2 12
d.2/0801-02 nicznie
45/KNR 15-01 |Rozbiorka rurociggéw o $r. 40 cm z recznym wydoby- |m 13
d.2/0206-02 ciem rur
46|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 3
d.2|1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym na odlegtos¢ 5 km
47/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 62
d.2/0202-08 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
48/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 50,2
d.2|/0501-05
49/KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o $r. |m 14
d.2|1306-11 1000/750 mm
50|KNNR 11 Utozenie wiékniny syntetycznej - separacja podsypki  |m?2 28
d.2|0702-01
adapt.
51/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego georusztem tréjwy- |m2 28
d.2/0101-02 miarowym heksagonalnym
adapt.
52|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 54
d.2|0113-02 bosci po zageszczeniu 20 cm
Krotnos¢ = 1,1
53|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- |ms3 70
d.2|0202-07 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi - wykop pod wymiane gruntu
54|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg pa- |[m2 56
d.2|0313-01 lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
55|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 28
d.2/0605-02 posrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
56|kalkulacja in-|Praca zestawu igtofiltrow m-g 24
d.2|dywidualna
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |ms3 70
d.2/0205-02 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi - dowéz gruntu ziarnistego
58| KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, ms3 19
d.2/0214-03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
-1l
59|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 26
d.2/0501-05
60|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 24
d.2/0214-03 punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spycharka-
mi z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
I-11
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- |m3 26
d.2/0205-02 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
62 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko- |m2 45
d.2/0503-01 péw wykonywanych recznie w gruntach kat.I-lll
63|KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu |ms3 2,25
d.2/0501-01 100 kg/m3 - pod bruk na skarpach
64 KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z kamienia natu- |m2 11,25
d.2|0404-01 ralnego, $redniego na skarpach (wysokos$¢ do 4 m) o
powierzchniach ptaskich i sferycznych
Razem dziat: Przepust w km 5+952
3 Wygrodzenia dla ptazéw i matych zwierzat
65|kalkulacja in-|Wygrodzenia ochronno-naprowadzajgce dla ptazéw z |m 691*2 =
d.3|dywidualna |ptyt polimerowych lub PE 1382,000
66| kalkulacja in-|Ogrodzenia tymczasowe dla ptazéw z folii polimerowej |m 6912 =
d.3|dywidualna |lub PE 1382,000
Razem dzial: Wygrodzenia dla ptazéw i matych zwierzat
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1|Przepust w km 5+748
2|Przepust w km 5+952
3|Wygrodzenia dla ptazéw i
matych zwierzat
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 1123,5810
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|pale szalunkowe stalowe kg 38,0800 38,0800
2. klamry ciesielskie kg 6,7200 6,7200
3. |ttuczen kamienny t 97,9440 97,9440
4. kliniec do nawierzchni drogowych m3 0,8225 0,8225
5.|piasek do nawierzchni drogowych m3 272,6700 272,6700
6.|piasek m3 110,6350 110,6350
7.|zwir do nawierzchni drogowych m3 1,2925 1,2925
8. kamien tamany do obiektéw inzynierskich m3 9,9875 9,9875
9.|cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 1,1891 1,1891
10.|ptyty betonowe azurowe "krata" 90x60x10 cm szt. 114,0000 114,0000
-4 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
11.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.|m3 0,0588 0,0588
1]
12.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0,0504 0,0504
13.|georuszt heksagonalny m?2 113,3600 113,3600
14.|witdknina syntetyczna m2 219,7000 219,7000
15.|woda m3 4,6200 4,6200
16.|ziemia urodzajna (humus) m3 5,6160 5,6160
17.|nasiona traw kg 1,2960 1,2960
18. |rury kanalizacyjnepoliestrowe GRP ze sprzegta- |m 55,5900 55,5900
mi o $r. 1000/750 mm
19.|wgz gumowy $r. 50 mm m 5,6000 5,6000
20. |igfofiltry (igty) szt. 2,8560 2,8560
21.|kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.  |m 1,4000 1,4000
200 mm
22.|sruby M 16 z nakretkami kg 11,2000 11,2000
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka 0.25 m3 m-g 7,6032
2. koparka 0.60 m3 m-g 13,1584
3.|spycharka m-g 25,6150
4. spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,5031
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,2084
6.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8547
7.|zrywarka przyczepna m-g 0,3792
8.|walec statyczny samojezdny m-g 10,4412
9.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 1,3330
10.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 9,0470
11.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 8,4000
12.|Zespédt pomp-prézniowy 90m3/h m-g 24,0000
13.]|zuraw samochodowy m-g 21,5900
14.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 0,7026
15./samochéd skrzyniowy m-g 5,2484
16./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 8,8352
17.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 73,8120
18.|beczkowoz ciggniony 4000 dm3 m-g 0,7026
19.|Zespdt pradotwédr.3-faz.20kVA m-g 24,0000
20.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 8,5440
RAZEM

Stownie:
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