Obiekt:

Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Kobylanka w
ciagu drogi powiatowej nr 1398C Grudziadz - Kobylanka -
Piaski

Dziatki oznaczone numerami

Dziatka nr:

381 obreb 0006 Kobylanka

86-302 Kobylanka, gmina Grudziadz, pow. Grudzigdzki, woj. kujawsko-pomorskie
Rodzaj opracowania

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Paderewskiego 233
86-300 Grudzigdz

. mgr inz. Marcin Stupski
Projektant 9 P
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowe;j
KUP/0162/PBD/16

Data opracowania sierpien 2024r.




WYKAZ ZALACZNIKOW

1. Opis techniczny
2. Wykaz znakoéw

CZESC RYSUNKOWA

3. Projekt statej organizacji ruchu — rys. 1



OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego stalej organizacji ruchu w trakcie wykonania zadania:
Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Kobylanka w ciggu drogi powiatowej nr
1398C Grudziadz — Kobylanka - Piaski.

Podstawa opracowania.

e  Projekt zagospodarowania terenu,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311.) wraz z zatgcznikami
Nr 1 — Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 2 — Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 3 — Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatow drogowych i warunki ich umieszczania na
drogach

Nr 4 — Szczegotowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.
poz. 988, z pdzn. Zm.),

e Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdzni. Zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z 2017 r. poz. 784)



1. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe przej$cia dla pieszych na drodze powiatowej nr
1398C

Chodnik nalezy oddzieli¢ od nawierzchni drogi powiatowej kraweznikiem betonowym
15x30cm, od terenéow zielonych obramowaé obrzezem betonowym 8x30cm. Spadek
podituzny zjazdow dostosowac¢ do rzednych istniejacych.

Oznakowanie pionowe

W ramach zadania nalezy wykona¢ oznakowanie przejécia dla pieszych — za pomoca
znakow D-6 aktywnych po obu stronach jezdni.

Rozmiar znakdow projektuje si¢ $rednie, folia odblaskowa typ II. Konstrukcja wsporcza
stupki fi 60,3mm ocynkowane

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano znak P-10 wraz z liniami warunkowego zatrzymania P-14. Ponadto
zaprojektowano lini¢ P-4

Dozwolona predkos¢ jazdy pojazdow na projektowanym odcinku wynosi 30 km/h.




2. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego - projektowane.

Oznakowanie pionowe

ID Nazwa Stan Wielkos¢ Szt.

D-6 aktywny Projektowane Srednie 2

Razem szt.= 2

Konstrukcje wsporcze

ID Nazwa Szt.

Stupek 2

Razem szt.= 2

Oznakowanie poziome

ID Nazwa Stan Powierzchnia
P-4 Projektowane 9,6
P-14 Projektowane 2,01
P-10 Projektowane 10,7

Razem m2.=22,31

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: ......................... .



PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACIJI RUCHU

KARTA UZGODNIEN
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LEGENDA:
|:| - kraweznik betonowy 15x30cm
|:| - kraweznik najazdowy 15x22cm

|:| - obrzeze betonowe 8x30cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drog w Grudzigdzu
|:| -bariera ochronna U12A

|Z| -opornik betonowy 12x25cm

Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Kobylanka
w ciagu drogi powiatowej nr 1398C Grudzidz -
Kobylanka - Piaski

LEGENDA:

OBIEKT:

[] -nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm

LOKALIZACIA: dz.

nr 381,379 obreb Kobylanka
[_] -nawierzchnia zjazdéw wediug odzielnego opracowania NAZWA RYSUNKU:

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

SKALA:

1:500

BRANZA:
[ ] -projektowane plytki wskaznikowe gr 6cm

Budowlana

[ ] -projektowane tereny zielone/ mulda odparowyjaca

()}

FUNKCIJA: AUTOR:

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16
-projektowany doswietlenie przejscia dla pieszych - lampa hybrydowa

drogowa

-projektowane oznakowanie pionowe

-projektowane oznakowanie poziome

FAZA:

NR ARKUSZA:

Projekt budowlany (PB) 08.2024




