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I.CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opracowanie zostato zrealizowane na podstawie umowy z Powiatowym Zarzgdem Drég
w Grudzigdzu

- Specyfikacja Zamowienia

- Mapa do celéw projektowych

- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badania podtoza gruntowego

- Przepisy, warunki techniczne i normy

- Inwentaryzacja stanu istniejacego

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy drogi powiatowej 1398C ETAP II:

Potozona na dziatkach w gminie Grudziadz:

dziatka: 326, 378/1, 379, 381, 382/1, 392, obreb Kobylanka

w powiecie grudzigdzkim, wojewddztwie kujawsko-pomorskim.

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi powiatowej w miejscowosci Piaski i Kobylanka

NA ODCINKU OD Km 0+1300 DO Km 2+112,12 Catkowita diugos¢ przebudowywanej
drogi powiatowej 812,12mb

3. CEL PROJEKTU

Celem projektu budowlanego jest zaprojektowanie zoptymalizowanych rozwigzan, ktére nalezy
zastosowac w projekcie tak, aby w konsekwencji opracowania projektowego w jak najbardziej
ekonomiczny sposob wykona¢ jak najtrwalsze, najbardziej funkcjonalne i komfortowe
rozwigzania komunikacyjne dla uzytkownikébw drogi. Tak aby wptywato na poprawe
bezpieczehstwa ruchu drogowego oraz nie ingerowato w $rodowisko naturalne w stopniu
wiekszym niz jest to konieczne.

W ramach zadania jakim jest przebudowa drogi publicznej wykonane bedzie:

- Przebudowe jezdni na catym odcinku inwestycji z uwzglednieniem poszerzen do wymaganej
szerokosci jezdni w miejscach niebezpiecznych tj. tuki i znaczne zawezenia, oraz
wzmocnienie w zaleznosci od lokalnych warunkédw gruntowych w czterech wariantach
konstrukcyjnych.

- Przebudowe i budowe zjazdéw,

- Budowe peronéw przystankowych

- Wymiane rur przepustéw na nowe,

- Wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego i poziomego,
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4.

STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa 1398C obecnie ma nawierzchnie bitumiczng grubosci od 5cm do 8cm w
zlym stanie z licznymi spekaniami siatkowymi Swiadczgcymi o braku nosnosci warstw
bitumicznych oraz z licznymi przetomami i koleinami $wiadczgcymi o utracie nosnosci
podtoza. .Do dalszych analiz przyjeto istniejgcg konstrukcje bitumiczng usredniong 6cm.

Pod warstwami bitumicznymi wystepuje podbudowa 2z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia o grubosci $rednio od 8 do maksymalnie 20cm. Do dalszych analiz
przyjeto jako istniejgcg grubosé 12cm podbudowy.

Na projektowanym odcinku wystepujg przepusty drogowe wzdtuz jezdni pod zjazdami oraz w
poprzek jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wszystkie przepusty pod
korona drogi sg betonowe, klawiszujgce z ubytkami betonu w catosci lub czesciowo
zamulone.

Na projektowanym odcinku Il wystepuja przepusty drogowe w Km 1+542,22 (przepust
@800mm), Km 1+644,38 (przepust @800mm), Km 1+927,04 (przepust F800mm), Km
2+071,55 (przepust @800mm),

Na istniejgcym ciggu wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi:

DG 040440C - Km 1+341,78 strona prawa
DG 040132C - Km 2+025,21 strona prawa

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu to:

linia napowietrzna energetyczna wzdtuz catej drogi wraz z przejsciami poprzecznymi nad
drogg: km 14362, km 1+400, km 1+762, km 1+982, km 2+012,

linia energetyczna podziemna: km 1+719

wodociag

linia napowietrzna telekomunikacyjna

sie¢ telekomunikacyjna podziemna km 1+444, km 1+576, km 1+744, km 1+990,

W pasie drogowym wystepujg drzewa, ktore nie ulegajg wycince. Jedynie krzewy wchodzgce
w skrajnie pasa drogowego podlegac bedg wycince lub skréceniu.

4.1. Warunki gruntowo—-wodne opinia geotechniczna.

Podioze traktowaé nalezy jako genetycznie niejednorodne, Wystepuja w nim grunty
nasypowe, organiczne, piaski drobne, piaski srednie i gliny fluwialne.

Kategorie geotechniczng ustala sie jako | kategorie geotechniczna.

Nasypy niekontrolowane zawierajg duzy udziat gruntéw organicznych o niskiej nosnosci i
wysokiej odksztatcalnosci,

Grunty organiczne nalezg do stabonosnego i scisliwego podtoza,
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» Woda gruntowa rozpoznana w otworach wystepuje na rzednych od 23,26 do 26,1 co daje
gtebokosé¢ od 0,96 do 2,89m pod terenem.

5. STAN PROJEKTOWANY CALOSC:

Stan projektowany ETAP Il (1+300 DO 2+112,12):

Powierzchnia nowej przebudowanej nawierzchni jezdni — 4547m2
Powierzchnia zjazdow bitumicznych — 1052m2

Powierzchnia peronow przystankowych — 81m2

Powierzchnia poboczy utwardzonych gruntowych — 1218m2

5.1. W ramach zadania inwestycyjnego wykonane zostang nastepujace prace:

- roboty przygotowawcze (wprowadzenie czasowe organizacji ruchu),

- rozbidérka elementdéw drog (zjazdy, lokalne fragmenty jezdni w miejscach przetomow i kolein,

jezdnia w miejscach korekty geometrii — poza zakresem poboczy,

- usuniecie humusu,

- usuniecie karpin

- korytowanie do poziomu przemarzania w miejscach poszerzeh w terenach zielonych, oraz w

miejscach nowej konstrukcji

-0Czyszczenie i wymiana na nowe rur przepustéw,

- odtworzenie umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw,

- Stabilizowanie warstwy podtoza/ warstwy mrozoodpornej

- wykonanie wzmocnienia poprzez zastosowanie gruntu stabilizowanego cementem lub

georusztem lub geowtokning separacyjng w formie materaca

- wykonanie podbudowy z KLSM po petnej rozbidrce i w terenach zielonych pod poszerzenia,

- wyprofilowanie istniejacej podbudowy z KLSM,

- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na wykonanych poszerzeniach z kruszywa i w

miejscach nowej konstrukcji

- wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w miejscach poszerzen, w miejscach

wykonania nowej konstrukcji oraz w miejscach wzmocnienia profilacji istn. konstrukciji

bitumicznej,

- utozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na catej szerokosci jezdni,

- regulacja wysokosciowa istniejgcych zaworéw i studni

- wykonanie peronow przystankowych,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie stabilizacji i umocnienia skarp rowéw w postaci umocnienia azurami i kamieniem
polnym

- wykonanie konstrukcji zjazddw z konstrukcji bitumicznej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie elementow bezpieczenstwa ruchu,
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- renowacja rowow przydroznych wraz z profilowaniem i humusowaniem,
- roboty wykonczeniowe,

5.2. Parametry przebudowywanej drogi:

- klasa drogi Z (do projektowania przebudowy przyjeto klase L)

- kategoria ruchu — KR 3,

- predkosc¢ projektowa 50 Km/h,

- szerokosc¢ jezdni zgodnie z planem zagospodarowania terenu od 5,0m w Piaskach w strefie
ruchu uspokojonego do 6,0m na poszerzeniach,

- projektowana szerokos¢ pobocza 0,75m,

- projektowane szerokosci peronéw przystankowych 2,0m

- pochylenie poprzeczne 2% na odcinku prostym,

- spadek poprzeczny poboczy 6%,

Rozwigzania wysokosciowe przebudowywanej drogi uzaleznione s3 od stanu
istniejacego nawierzchni bitumicznej a tym samym przyjetym sposobem wzmocnhienia
ist. konstrukcji — zgodnie z profilem podtuznym.

5.3. Zaprojektowane konstrukcje:

WZMOCNIENIE TYP IV km 1+300 do km 1+600
Nowa konstrukcja na catej szerokosci oraz nad przepustami:
» warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
» warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
» skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
» warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8kg/m2
» podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
« stabilizacja piasku cementem C1,5/2MPa gr. 20cm
podtoze istniejgce lub konstrukcja przepustu:
* Przepust z HDPE fi 8000mm ( w ciggu DP) lub fi 600mm (w ciggu zjazdéw i DG)
* Materac kruszywowy z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 30 cm, w geowtdkninie
Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych
» warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
» podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
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« stabilizacja piasku cementem C1,5/2MPa gr. 20cm
podtoze istniejgce lub konstrukcja przepustu:

* Przepust z HDPE fi 8000mm ( w ciggu DP) lub fi 600mm (w ciggu zjazdéw i DG)

* Materac kruszywowy z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 30 cm, w geowtdkninie

WZMOCNIENIE TYP V km 1+600 do km 1+900
Nowa konstrukcja na catej szerokosci oraz nad przepustami:
» warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
» warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
» skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
» warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,
» skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
» podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
* wymiana gruntu nawodnionego na piasek gr. 140cm
* Przepust z HDPE fi 8000mm ( w ciggu DP) lub fi 600mm (w ciggu zjazdéw i DG)
* Materac kruszywowy z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 30 cm, w geowtdkninie
Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych
» warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
» podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,
* wymiana gruntu nawodnionego na piasek gr. 120cm

WZMOCNIENIE TYP VI km 14900 do km 2+112,12
Wzmochnienie istniejacej konstrukciji:
» warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm,
+ skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
» warstwa wigzgca z AC16W gr. 6cm
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
+ warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,
 skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2
» podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm,
 georuszt trojkatny z max wymiarem boku oczka 80mm
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podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm — warstwa profilowa od 10cm do 20cm,
georuszt trojkgtny z max wymiarem boku oczka 80mm

istniejgca konstrukcja drogi

Konstrukcja poza istniejgcym sladem :

warstwa scieralna z AC11S gr. 5 cm,

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wigzaca z AC16W gr. 6cm

skropienie kationowg emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5kg/m2

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,

skropienie kationowg emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm,

georuszt trojkgtny z max wymiarem boku oczka 80mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm

georuszt trojkgtny z max wymiarem boku oczka 80mm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm

nasyp z piasku w geowtokninie o nosnosci wzdtuz i wszerz min 14kN/m gr. 60cm —
materac z zaktadem 1,0m

istniejgce podtoze

W miejscach wymiany przepustu stosowaé wzmocnienie Typ V

Przepust z HDPE fi 8000mm ( w cigagu DP) lub fi 600mm (w ciggu zjazdéw i DQG)
Materac kruszywowy z mieszanki niezwigzanej Cgos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 30 cm, w geowtdkninie

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych

warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,

skropienie kationowg emulsjg asfaltowag w ilosci 0,8kg/m2

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Ceos 0 uziarnieniu 0/31,5 mm
stabilizowanej mechanicznie gr. 20 cm,

georuszt trojkgtny z max wymiarem boku oczka 80mm

geowtoknina o nosnosci wzdtuz i wszerz min 14kN/m gr. 60cm — materac z zakltadem
1,0m

wymiana gruntu nawodnionego na piasek gr. 20cm

6. Obszar oddzialywania.
Dziatki w obszarze oddziatywania, na ktdrych projektowana jest inwestycja:

Dziatki pasa drogowego Powiat Grudzigdzki:
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Gmina Grudzigdz
dziatka: 326, 378/1, 379, 381, 382/1, 392, obreb Kobylanka

7. ROZBIORKI

Rozbioérce podlegac beda:
» zjazdy bramowe, ktére ze wzgledu na dowigzanie wysokosciowe do nowej konstrukcji
jezdni muszg zosta¢ rozebrane i ponownie wybudowane,
* nawierzchnie na poczatkowych odcinkach, ktére muszg zosta¢ wysokosciowo
dowigzane do odcinkdw poza zakresem inwestycji,
* nasypy i konstrukcja jezdni nad przepustami, ktére bedg wymieniane na nowe,
» konstrukcja jezdni w miejscach wystepowania utraty nosnosci,

8. ULATWIENIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotowy projekt zaktada rozwigzania utatwiajgce poruszanie sie przez osoby
niepetnosprawne (z dysfunkcjg narzadu ruchu / stuchu / wzroku), na dojéciach do przejs¢
dla pieszych, w obrebie przej$¢ dla pieszych i na peronach przystankowych w tym m.in.:

- zapewnienie jednopoziomowych przej$¢ przez jezdnie oraz dojS¢ do perondéw
przystankowych;

- likwidacje réznic poziomoéw na ciggach komunikacyjnych dla pieszych poprzez obnizenie
kraweznika na przejsciach przez jezdnie do 2cm (pozostawienie rdznicy wysokosci 2cm
stanowi jednoczes$nie element ostrzegawczy dla os6b niewidomych/niedowidzgcych);

- zapewnienie tagodnych pochylni na chodnikach;

9. WPLYW INWSTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wptywaé¢ na stan srodowiska naturalnego.
Poprawie ulegng warunki bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.
Podczas prowadzonych prac utrudnienia i zaktdcenia beda jedynie chwilowe i zanikng po
skohczeniu danego asortymentu prac.

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.Plan orientacyjny

2.Plan zagospodarowania terenu ARKUSZ PZT_D1_1 SKALA 1:500
3.Plan zagospodarowania terenu ARKUSZ PZT_D1_2 SKALA 1:500
4.Przekroje konstrukcyjne rys D2 i D3 SKALA 1:25




