
METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: H16S

X: 5921145.00
Y: 6552286.95

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: H16S

X: 5921280.69
Y: 6552341.82

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 25.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu

k
o
n
s
tr

u
k
cj

a
 o

tw
o
ru

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 w
o
d
y
 [
m

 
p
.p

.t
]

S
ka

la
 [
m

]

G
łę

b
o
k
o
ść

 p
o
b
r.

 
p
ró

b
y

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]
Opis Litologiczny (ISO)

w
g
 P

N
-E

N
 

IS
O  

1
4
6
8
8
:2

0
1
8

w
g
 P

N
-B

-0
2
4
8
0
:1

9
8
6

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

S
ta

n
 g

ru
n
tu

IL ID

S
tr

a
ty

g
ra

fia

G
e
n
e
z
a

2.19
23.26

3.0

2.0

1.0

0.5

0.8

1.7

2.2

3.0

orfsaMg

orfSa

fSa

siCl

fSasi

NN(PdH) 

Pd+H 

Pd 

Gp

Pd+P

I

IIIc

Vb

IIIc

mw/m

w/nw

zg

tpl

zg

0.10

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

H
o
lo

c
e
n

Mg

R

GLH

R

Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 

Piasek drobny, beżowy  z gruntem 
organicznym 

Piasek drobny, jasnobeżowy 

Ił z pyłem, szary 

Piasek drobny  przewarstwiony 
pyłem, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: H16S

X: 5921366.88
Y: 6552363.48

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 24.98 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny z piaskiem 
drobnym organicznym, kamieniami 

Torf, ciemnobrązowy 

Grunt organiczny z piaskiem 
średnim, ciemnobrązowy 

Piasek średni z próchnicą i 
korzeniami, beżowy 

Grunt organiczny, ciemnoszary 

Piasek średni z gruntem 
organicznym, szary 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: H16S

X: 5921472.49
Y: 6552475.56

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Ił z pyłem  przewarstwiony piaskiem 
drobnym, brązowo-szary 

Piasek drobny , beżowy 

Piasek drobny przewarstwiony pyłem 
z iłem przewarstwiony iłem i pyłem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: H16S

X: 5921609.57
Y: 6552648.40

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór MArek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, brązowy 

Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 

Ił z piaskiem  przewarstwiony 
piaskiem drobnym, brązowo-szary 

Piasek średni, beżowy 
przewarstwiony iłem i piaskiem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o6

Zał.Nr: 6.6

Wiertnica: H16S

X: 5921774.87
Y: 6552708.49

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.32 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 
Grunt organiczny, ciemnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem drobnym i 
gruntem organicznym 

Piasek drobny, brązowy 

Piasek drobny, beżowy 

Piasek drobny, ciemnobrązowy 
przewarstwiony piaskiem średnim z 
iłem z pyłem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o7

Zał.Nr: 6.7

Wiertnica: H16S

X: 5921896.25
Y: 6552826.57

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór MArek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.17 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 
Grunt organiczny, ciemnobrązowy 

Ił z pyłem  z gruntem organicznym, 
brązowo-szary 

Piasek średni, beżowy iłem i pyłem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o8

Zał.Nr: 6.8

Wiertnica: H16S

X: 5922022.83
Y: 6552970.04

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 26.82 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, ciemnoszary 

Piasek drobny  z gruntem 
organicznym, beżowy 

Grunt organiczny, czarny 

Torf, brązowy 

Piasek średni  z gruntem 
organicznym, szary 

Piasek średni, szary 

Piasek drobny, szary przewarstwiony 
iłem i pyłem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o9

Zał.Nr: 6.9

Wiertnica: H16S

X: 5922151.69
Y: 6553234.87

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowa

Rzędna: 27.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny, c. brązowy 

Ił z pyłem  z gruntem organicznym, 
brązowo-szary 

Piasek drobny, beżowy 
przewarstwiony iłem i pyłem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o10

Zał.Nr: 6.10

Wiertnica: H16S

X: 5922185.16
Y: 6553345.58

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek KUlczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny, brązowy 

Grunt antropogeniczny, ciemnoszary 

Grunt organiczny, czarny 

Ił, beżowy z pyłem z gruntem 
organicznym przewarstwiony piaskiem 
średnim 

Piasek drobny, beżowy iłem i pyłem 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o11

Zał.Nr: 6.11

Wiertnica: H16S

X: 5922195.57
Y: 6553486.98

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: machaniczno-obrotowy

Rzędna: 28.35 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny, 
ciemnobrązowy 

Grunt organiczny, ciemnobrązowy 

Ił, beżowy z piaskiem 
przewarstwiony piaskiem drobnym i 
iłem i pyłem 

Piasek drobny, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o12

Zał.Nr: 6.12

Wiertnica: H16S

X: 5922267.86
Y: 6553609.20

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 27.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Grunt antropogeniczny, ciemnoszary 

Piasek drobny z domieszką organiki, 
brązowy 

Grunt organiczny, czarny 

Piasek drobny z domieszką organiki, 
szary 

Piasek drobny, brązowy z gruntem 
organicznym 

Ił z piaskiem 

Piasek drobny, beżowy iłem i 
piaskiem 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018



METRYKA OTWORU BADAWCZEGO

Numer otworu o13

Zał.Nr: 6.13

Wiertnica: H16S

X: 5922372.85
Y: 6553674.83

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: 

Miejscowość: Piaski

Gmina: Grudziądz (gmina miejska)

Powiat: Grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: droga powiatowa

Inwestor: 

Zleceniodawca: Infrastruktura Projektowanie i Nadzór Marek Buko

Wiercenie: Geoprogram Sp. z o.o.

Dozór geol.: Jacek Kulczyk

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 26.95 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2021
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Stan gruntuSymbol gruntu
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Grunt antropogeniczny, ciemnoszary 

Piasek drobny z organiką, beżowy 

Grunt organiczny, czarny 

Piasek średni z domieszką organiki, 
ciemnoszary 

Ił z piaskiem, szary 

Ił, beżowy z piaskiem 
przewarstwiony piaskiem drobnym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-EN ISO 14688:2018


