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Długość odcinka dostosowana
do długości odcinka testowego
bariery producenta zgodnie z normą 
PN-EN 1317. Długość przyjęta w projekcie 26,66m
Odcinek początkowy 12m, odcinek końcowy 8m
Odcinki końcowy i początkowy odgięte ze skosem 1:20
zagłebione w gruncie.
Parametry przyjęte w projekcie:
• poziom powstrzymania: min. H1, zalecany H2
• szerokość pracująca (W): 2
• poziom intensywność zderzenia (ASI): B
• ugięcie dynamiczne (D): 0,3m
• wtargnięcie pojazdu (VI): 2
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Adres Korespondencyjny:

Funkcja Imię i Nazwisko Podpis

INFRASTRUKTURA 
PROJEKTOWANIE I NADZÓR

SKALA 1:500

Kontak telefoniczny: 691 661 229
Włodzimierz Tesz ul. Floriana Ceynowy 3c, 86-300 Grudziądz

MAREK BUKOWSKI
MICHALE 123F

86-134 DRAGACZ
INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKT STAŁEJ ORGANZIACJI RUCHU
NAZWA RYSUNKU:

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY NR ARKUSZA:

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Paderewskiego 233, 86 – 300 Grudziądz

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1398C
Grudziądz - Kobylanka - Piaski ODCINEK: działka nr działka: 32/1, 40/1 obręb 

Piaski , działka: 326, 378/1, 379, 381, 382/1, 392, obręb Kobylanka

27.12.2021

Znaki drogowe pionowe istniejące b.z.

Znaki drogowe pionowe projektowane

D-15 (I)

Znaki drogowe pionowe istniejące do likwidacji

A-4 (U)

A-7 (P)

Znaki drogowe poziome projektowane
P-7c (P)

Urządzenia brd projektowane
U-1a (P)

Znaki drogowe pionowe istniejące, przestawione w 
nową lokalizację

Pikietaż znaków podany wg kilometrażu globalnego DP 1398C

NOWA KONSTRUKCJA - POSZERZENIE
WZMOCNIENIE ISTN. KONSTRUKCJI JEZDNI

KRAWĘDŹ JEZDNI 
KRAWĘDŹ POBOCZA UTWARDZONEGO KRUSZYWEM 75cm

CHODNIKI / PERONY PRZYSTANKOWE

D-15 (P-PR)

D-3


