Opis systemu doswietlenia przejécia dla pieszych

W ramach zadania planuje sie wykonanie oswietlenia przejscia dla pieszych poprzez montaz systemu
doswietlenia przejscia.

System doswietlenia jednego przejscia dla pieszych obejmuje nastepujace elementy:

a) Fundament pod stup lampy hybrydowej prefabrykowany, umozliwiajgcy montaz systemu lampy
hybrydowej w 1 strefie wiatrowej na stupie stalowym o wysokosci do 8m wraz z panelami fotowoltaicznymi
i sitownig wiatrowa. Fundament o wymiarach min.: 450mm x 450mm x 1800mm (szer./dt./wys.) dla
lokalizacji do 300m n.p.m. — 2 szt.

b) Stup lampy hybrydowej wykonany z grubosciennej stali S355, obustronnie cynkowany i uziemiony.
Wysokos¢ hybrydowego systemu wraz z panelami fotowoltaicznymi i sitownig wiatrowg nie przekraczajaca
8m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu — 2 szt.

c) Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowe] stalowy, obustronnie cynkowany o dtugosci do 3,0m.
Wysiegnik umozliwiajacy ptynng zmiane kata nachylenia wzgledem ptaszczyzny podtoza oraz mozliwosé
obrotu wokét pionowej osi stupa po zamontowaniu oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie — 2 szt.

d) Szafka sterownicza — 1 szt.

e) Akumulatory - zelowe akumulatory bezobstugowe, gtebokiego roztadowania, dedykowane do instalacji
fotowoltaicznych, Pojemnos¢ jednego akumulatora winna wynosiémin.130Ah - 4 szt.

f) Wspornik sitowni wiatrowej - konstrukcja wspornika (gérny wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej)
podparta (mocowanie) w odlegtosci nie wiekszej niz 850mm, aby unikng¢ drgan i odchylania sie sitowni
wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania wiekszych podmuchéw wiatru.- 2 szt.

g) Sitownia wiatrowa wyposazona w poziomg o0$ obrotu, tylny ster i pragd tadowania: minimum 6A przy
predkosci wiatru 16 m/s.- 2 szt.

h) Regulator do sitowni wiatrowej o stopniu ochrony obudowy min. IP66 wyposazony w algorytm
kompensacji wptywu temperatury na warto$¢ napiecia tadowania i automatyczny trzy-stopniowy tryb
sterowania pracg sitowni wiatrowej i dwustopniowy tryb tadowania akumulatoréw. - 2 szt.

i) Moduty fotowoltaiczne - niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami polikrystalicznymi o mocy jednego
modutu 150Wp — 4 szt. modutéw fotowoltaicznych.

j) Oprawa oswietleniowa LED - zamontowana na wys. ok. 5,8m, korpus o min. IP65 wykonany z materiatow
nierdzewiejacych winien umozliwiajgcy montaz na wysiegnikach o srednicy 60mm. Oprawa zawierajaca 2
moduty LED po 5+9 diod LED w kazdym module o tgcznej mocy min. 21W — 2 szt.

k) Regulator solarny o stopniu ochrony obudowy minimum IP66 posiadajgcy algorytm MPPT tadowania
akumulatoréw oraz prad znamionowy min.13A i automatycznie wykrywanie napiecie pracy12 lub 24V DC,
wyposazony w automatyczny czujnik zmierzchowy. Sprawnos¢ regulatora z algorytmem MPPT w punkcie
mocy maksymalnej min. 95%. Dobowy zakres pracy dowolnie programowany dla godzin
witgczenia/wytaczenia oprawy LED w normalnym trybie min. 14 godzin, regulator wyposazony w modut
komunikacyjny Bluetooth do wspotpracy z przenosnym z komputerem z zainstalowang aplikacjg
(programem) do zdalnego programowania i serwisowania systemow wszystkich lamp hybrydowych. — 2 szt.

Dodatkowo aplikacja do zdalnego programowania i serwisowania w celu obstugi wszystkich
projektowanych systeméw lamp oswietleniowych z zasilaniem hybrydowym.

Catos¢ systemu powinna podtrzymac dziatanie oswietlenia przez min. 24 godziny pracy os$wietlenia w
przypadku braku dotadowania akumulatoréw przez ogniwa fotowoltaiczne i sitownie wiatrowa.



