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Przedmiar robot - Budowa drogi dla pieszych w miejscowosci Rogozno w ciagu drogi powiatowej nr 1360C Kidédka — Rogoino

Lp SST Opis _ llos¢ Jm
1 o Roboty przyggl_p_yve_lwcze-

11 5010101 Odiworzenic tdasy | f W 1 'm'y robotach iniowych w lerenic rowninnym wraz z 0.338 ki

POIMIATCIT Powy KONAWELZYIT 218 zowanych ohieklow drogoveych
1.2 D.01.02.02 Zdjecie humusu gr 20-40 cm 917,00 m2
13 D02 0101 \Ny'rfunan:e wyKkopow w gmmth nieskalistych z ransportem na odleglosc do 6 km z uformowaniem i 316,00 ma
wyrownaniem skarp na odkiadzie

1.4 0.02.03.01 Wykonanie nasypow 97,00 m3
1.5 0.01.03.25 Usuniecie karpin wraz z zasypaniem dolow piaskiem 9,00 szl
2 Chodnik

24 12.04.01.01 Profilowanic | z scczenie podioza w gruncie kal. -1V 641,00 m2
22 2040201 Warslwa odsaczajgea z piasku gr. 15 cm 641,00 m2
23 D 04.05 01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5MPa gr. 15 cm 641,00 m2
24 12050323 Mawicrzchnia z kostk belonowej gr_8 cm na pedsypce cementowo-piaskowe) 1:4 gr. 3 cm 641.00 mz2
3 Zjazdy z kostki

3.1 13.04.01.01 Profilowanie | zageszczenie podicza w gruncie kat 11-1V 148,00 m2
3.2 0.04.02.01 \Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm 149,00 m2
33 0.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr 15 cm 149,00 m2
3.4 0.05.03.23 Nawierzchnia z koslki belonowej gr 8 cm na podsypee cemenlowo-piaskowe] 1.4 gr. 3 cm 149,00 m2
4 Elementy ulic

41 D.08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30x100 cm wraz z wykonaniem lawy belonowe] z oporem z betonu C12/15 186,00 mb
4.2 D.08.01.01 Krawezniki betonowe 15x22x100 cm wraz z wykonaniem lawy belonowej z oporem z betonu C12/15 69,00 mb

4.3 0.08.01.01 Oporniki betonowe 12x25x100 cm wraz z wykonaniem fawy belonowej z oporem z betonu C 12115 67,00 mb
4.4 1).08.03.01 Obrzeze belonowe 6x30x100 wraz 2 wykonaniem lawy betonowe] z oporem z betonu C12/15 329,00 mb
5 Pobocze

il 12.05.02.01 Pobocze z kruszywa famanego stabilizowanege mechanicznie gr. 15 cm 42,00 m2
6 |Organizacja ruchu

6.1 D 07.02.01 Przeslawienie oznakowania pionewego 6.00 szt
6.2 0.07.06.02 Bariera ochronna U-12a 44,00 mb
7 Roboty wykonczeniowe

71 0.06.04 01 Qdtworzenie rowow 28.00 m3
7.2 0.03.01.01 Wybruk pobocza, skarp oraz dna row Kaimieniemmn polinym na zaprawic betonowe) 11.00 mé
7.3 0.03.02.01 }chu\acja urzadzen obcych wiaz z wymiand elementow na nowe 7.00 szl
7.4 D.0%.01 01 [Humusowani¢ z obsianiem lrawg 558,00 m2




