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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z 
piasku próchnicznego z domieszką kamieni 

piasek drobny, żółty 

glina piaszczysta, brązowa z domieszką piasku 
gliniastego 
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GEOLIT s.c.

ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Zał.Nr: 5/7

Wiertnica: LWP-16s

Miejscowość: Lisnówko

Gmina: Świecie nad Osą

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Droga powiatowa 1388 C

Zleceniodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu

Wiercenie: GEOLIT s.c.

Dozór geol.: mgr M. Głowacki

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 83.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-09-28
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nasyp niekontrolowany, ciemnoszary złożony z 
piasku próchnicznego 

piasek gliniasty próchniczny, ciemnoszary 

glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona gliną 
zwięzłą 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko


