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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania: ,,Remont
drogi powiatowej 1370C Wydrzno - Gordanowo metoda nakladki asfaltowej” jest
zgodne zumowa, obowigzujgcymi przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz

polskimi normami i ze jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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mgr inz. Marcin Stupski
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i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalno$ci drogowej
KUP/0162/PBD/16

- lipiec 2024 -



KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
| zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Stupski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 kwietnia 1986 r. w Nasielsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0162/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jg] doreczenia.
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Stupski jest upowazniony w specjalncsci inzynieryjnej: drogowej do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowe;.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-EDG-LPR-4SD *

Pan Marcin Stupski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Warynskiego 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

C) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych, Dz. U.
2022 poz. 1518 wraz z p6zniejszymi zmianami;
e) Kopia mapy zasadnicze w skali 1:500;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno —
Gordanowo.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa 1370C znajduje sie w administracji Zarzadu Powiatu
Grudzigdzkiego. Potozona jest w jego potnocno-wschodniej czesci.

Droga powiatowa, na odcinku objetym niniejszym projektem posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 4,5-5,0 m i przekroju drogowym. W pasie
drogowym przedmiotowego odcinka drogi znajdujg sie zakrzaczenia, ktore nalezy
usungc¢ w trakcie realizacji robot.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Stan techniczny
nawierzchni jest niezadowalajgcy.

Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badan gruntowych
stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntdw wysadzinowych tj. gliny piaszczyste.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Ustalono grupe nosnosci podtoza
G3.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych; Dz. U. 2012 poz. 463 projektowany obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Podstawowe parametry drogi

- Jednia — jednopasmowa, dwukierunkowa
- Klasa techniczna — Z

- Kategoria ruchu — KR 3

- Predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h



- Szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- Szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej— 2,0% (daszkowe)
- Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach — zgodnie z PZT

- Pochylenie pobocza — 8%

4.2. Uksztaltowanie w planie

Projektowany remont odcinka drogi powiatowej nr 1370C ma dtugos¢ 1218,88
mb. Na analizowanym odcinku projektuje sie wykonanie warstwy wyrownawczej w
celu uzyskania projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych, wykonanie
warstwy wigzgcej oraz $cieralnej. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach
prostych projektuje sie rowne 2% (jednostronne). Po obu stronach jezdni projektuje
sie pobocza o szerokosci 0,75 m umocnione kruszywem tamanym.

Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzac sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej opracowania.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi powiatowej projektuje sie
dostosowa¢ do istniejagcych pochylen podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie
dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni. Poczatek i koniec odcinku
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

4.4. Zjazdy

W ciggu drogi powiatowej projektuje sie odtworzenie wszystkich istniejgcych
Zjazdow indywidualnych oraz publicznych. Nawierzchnie zjazdow projektuje sie jako
bitumiczng oraz z kostki betonowej. Lokalizacje zjazddéw przedstawiono w czesci
rysunkowej na planach sytuacyjnych.

4.5. Elementy BRD

Wszystkie istniejgce znaki pionowe na diugosci przedmiotowego odcinka drogi
nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z PZT.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane
powierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochyleh podtuznych i poprzecznych
do istniejgcych odtwarzanych rowéw odwadniajgcych. W celu usprawnienia systemu
odwodnienia planuje sie wykonanie odtworzenia rowow odwadniajgcych oraz
profilowanie skarp i dna rowéw.

6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH

Istniejgce kable teletechniczne oraz elektryczne w miejscach skrzyzowan z
projektowang drogg nalezy zabezpieczy¢é za pomocg rur ostonowych dwudzielnych,
grubosciennych. Koncdéwki rur ostonowych nalezy uszczelnic.



Zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do projektu.

7. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu naktadki bitumicznej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r.4 cm
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej

8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzenia

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15 cm

Podtoze gruntowe

8.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu wymiany

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r.4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15cm
Warstwa odsgczajaca z piasku

Podtoze gruntowe

8.4. Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem famanym

| Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm

8.5. Konstrukcja pobocza z kostki kamiennej

Kostka kamienna 15x17 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z betonu cementowego C12/15 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15cm
Podtoze gruntowe

8.6. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm




Warstwa odsgczajgca z piasku ’ 15cm ‘

8.7. Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm szarej —100% nowej kostki 6 cm
Podsypce cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15cm
Warstwa odsagczajaca z piasku 15cm
Podtoze gruntowe

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego remontu drogi powiatowej zamyka sie w
granicach dziatek okreslonych w opracowaniu.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

10. OCHRONA KONSERWATORSKA:

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktow kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczyé przy uzyciu
dostepnych s$rodkow oraz niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie witasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy
do terenéw gorniczych.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekbw — woda opadowa i roztopowa z obszaru drogi
powiatowej sprowadzone bedg do rowéw odwadniajgcych

e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie —
nie dotyczy

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — nie dotyczy




e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — remont drogi powiatowej nie pogorszy emisji hatasu.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

13. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE OZNAKOWANIA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wystgpi¢ do Zarzgdu Powiatu
Grudzigdzkiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
zgodnie z art. Nr 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) oraz opracowania i przedtozenia
do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t stanowic
bedzie przedmiot odrebnego opracowania.

14. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia roznic uktad projektowany dostosowa¢ do stanu istniejgcego z
zachowaniem ogdlnych zasad i zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie
zmiany w dokumentacji wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow i zasad wiedzy
technicznej.

15. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntow organicznych, nalezy wykonac
wymiane gruntéw na nasyp budowlany z piasku sredniego o 1s=0,98. Podczas
realizacji zadania, nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zaleceh zarzadcy pasa
drogowego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:

¢ remont nawierzchni jezdni wraz z wykonanie poszerzen oraz wymiang konstrukcji jezdni
¢ wykonanie zjazddéw o nawierzchni bitumicznej

* wymiana istniejgcego oznakowania pionowego

¢ wykonanie poboczy

¢ roboty brukarskie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robdt budowlanych zlokalizowane s3:

¢ drogi gminna

¢ droga powiatowa

e sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w projektowanym pasie drogowym drogi

powiatowe]j nr 1413C. Przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego elementem moggcym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest mozliwos$¢ wystepowania zdarzen drogowych. Ponadto elementami
mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia

terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia roboét przy jednoczesnym



wystepowaniu ruchu drogowego,
- zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,

- zagrozenia wynikajgce z pracy w rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybk3a ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowad stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materiaty budowlane nalezy sktadowac w
specjalnie urzagdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronnga. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢

recznie.
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LEGENDA:

- krawedz drogi

-

P - krawedz pobocza
[ -kraweznik 15x30cm
LEGENDA:
|:| -remont nawierzchni jezdni
|:| -remont zjazdy indywidualne/publiczne nawierzchnia bitumiczna
|:| -remont wymina istniejgcej konstrukcji nawierzchni
|:| -regulacja wysoko$ciowa nawierzchni zjadu/dojscia z kostki betonowej
ﬂ]]] -odtworzenie/ wykonanie nowych rowéw odparowujgcych
[] -wybruk kamieniem polnym

[] -regulacja wysokosciowa chodnika wraz z wyming obramowania

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

OBIEKT: Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
Projekt budowlany (PB) 06.2024 1b




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1

pobocze
gruntowe pobocze
o gruntowe o
oczyszczenie istniejgcego pobocze oczyszczenie istniejqcego
rowu odparowujgcego z rowu odparowujqgcego
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1 111 . 1 1711 1
25-50 | o8 drogi 25-50
—nawierzchnia pobocza kruszywo tamang | -nawierzchnia pobocza kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie gr. 15¢ :té) stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
_ 2% v 2% — < 11
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—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

~warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

-warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm

istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

POSZERZENIE

~warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

—warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm

—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm

podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

-podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

pobocze b
gruntowe pobocze
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—warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

~warstwa
~warstwa
w ilosci

wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm
wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
100kg/m2 nie mniej niz 3cm

I-istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

YMIANA ISTNIEJACEJ NOWEIRZCHNI ORAZ PODBUDOWY

~warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

~warstwa wiqzgca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm

~warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC18W w ilosci 100kg/m2

nie mniej niz 3cm

—podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
-podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

~warstwa odsqczajgca gr 15cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3

pobocze
gruntowe
oczyszczenie istniejgcego pobocze
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REMONT JEZDNI' METODA NAKLADKI BITUMICZNE

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACBS gr 4cm

—warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

—warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2
nie mniej niz 4cm

—istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowe;j

POSZERZENIE

I-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

[—warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

I-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm

I-podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

I—podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

~warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego ACBS gr 4dm

~warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm

Fpodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
Fwarstwa odsqczajqca z piasku gr. 15cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY 4
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—nawierzchnia pobocza kruszywo tamand
stabilizowane mechanicznie gr. 15¢
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-podbudowa
~warstwa odsqczajgca gr 15cm
| -podfoze gruntowe

L. )

|

REMONT JEZDNI METODA NAKLADKI BITUMICZNEJ

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

—warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2
nie mniej niz 4cm

—istniejqca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowe;j

POSZERZENIE

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
—warstwa wiqgzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2
nie mniej niz 4cm

—podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

Fpodsypka cementowo—piaskowo 1:4 gr. 3cm
kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa gr. 15cm

—podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 5
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—nawierzchnia pobocza kruszywo tamane
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—warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
~warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm

nie mniej niz 3cm

istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

~warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2

POSZERZENIE

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
~warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

nie mniej niz 3cm

-podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2

~podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm

TNWESTOR: Powiatowy zarzad drég w Grudziadzu

OBIEKT: Remont drogi powiatowej 1370C Wydrzno Gordanowo

LOKALIZACIA: dz. nr 88/1; 102/2; 111; 104/6; 123/3; 106/2 obreb Boguszewo

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA:
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DATA:

06.2024
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INWESTOR:
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