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Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark 3 Okonin 

metod� nakCadki asfaltowej 
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29; 32/1 obr�b Skarszewy 50/1; 51; 74/2 obr�b Stary Folwark 

86-302 gmina Grudzi�dz, pow. Grudzi�dzki, woj. kujawsko-pomorskie 
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86-300 Grudzi�dz 

 

Projektant 
mgr in}. Marcin SCupski 

uprawnienia budowlane do projektowania 
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-grudzieE 2023 - 

O[wiadczenie projektanta  

 

O\wiadczam, }e opracowanie projektu bran}y drogowej dla zadania: >Remont 

drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark 3 Okonin metod� nakBadki asfaltowej= jest 
zgodne z umow�, obowi�zuj�cymi przepisami ustawy >Prawo budowlane= oraz 
polskimi normami i }e jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma sBu}y�. 
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Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta³o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Pan Marcin S³upski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Waryñskiego 20, 86-300 Grudzi¹dz

jest cz³onkiem Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa¿ne do dnia 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodnicz¹cy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno�ci prawnej wystarcza z³o¿enie o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O�wiadczenie woli z³o¿one w formie elektronicznej jest równowa¿ne z o�wiadczeniem woli z³o¿onym w formie pisemnej.

*  Weryfikacjê poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo¿na sprawdziæ za pomoc¹ numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In¿ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj¹c siê z biurem w³a�ciwej Okrêgowej Izby In¿ynierów

Budownictwa.

KUP-LLL-YSK-357 *

 
 
 
 
 
Digitally signed by Renata Staszak 
Date: 2022.12.21 12:08:38 CET 
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB 
Location: Bydgoszcz



OPIS TECHNICZNY 
 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 

 

a) uzgodnienia z inwestorem; 

b) obowi�zuj�ce normy i przepisy prawa budowlanego; 
c)  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

d) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotycz�cych dróg publicznych, Dz. U. 

2022 poz. 1518 wraz z pó{niejszymi zmianami; 
e) Mapa do celów projektowych w skali 1:500;    

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

 Przedmiotem opracowania jest Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary 

Folwark - Okonin. 

 

3. STAN ISTNIEJ�CY 

 

Droga powiatowa 1400C znajduj� si� w administracji Zarz�du Powiatu 

Grudzi�dzkiego. PoCo}ona jest w poCudniowo-zachodniej cz�[ci powiatu 

grudzi�dzkiego.  

Droga powiatowa, na odcinku obj�tym niniejszym projektem posiada jezdni� o 
nawierzchni bitumicznej o szeroko[ci  4,5 - 5,0 m i przekroju drogowym.  

Przedmiotowa inwestycja znajduje si� poza terenem zabudowanym. Stan techniczny 

nawierzchni jest niezadowalaj�cy. 
 

Warunki gruntowe 

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badaE gruntowych 
stwierdzono wyst�powanie w podCo}u gruntów wysadzinowych tj. gliny piaszczyste. 

Nie stwierdzono wyst�powania wody gruntowej. Ustalono grup� no[no[ci podCo}a 

G3. 

Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; Dz. U. 2012 poz. 463 projektowany obiekt 

zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

 

4.1. Podstawowe parametry drogi 
 

- Jednia 3 jednopasmowa, dwukierunkowa 

- Klasa techniczna 3 L 

- Kategoria ruchu 3 KR 3 

- Pr�dko[� projektowa Vp= 40 km/h 

- Szeroko[� jezdni 3 5,00 m 



- Szeroko[� poboczy 3 2 x 0,75m 

- Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej3 2,0% (daszkowe) 

- Pochylenie poprzeczne jezdni na Cukach 3 zgodnie z PZT 

- Pochylenie pobocza 3 8% 

 

4.2. UksztaBtowanie w planie 
 

Projektowany remont odcinka drogi powiatowej nr 1400C ma dCugo[� 1600,23 
mb. Na analizowanym odcinku projektuje si� wykonanie warstwy wyrównawczej w 
celu uzyskania projektowanych spadków podCu}nych i poprzecznych, wykonanie 
warstwy wi�}�cej oraz [cieralnej. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach 
prostych projektuje si� równe 2% (daszkowe), na Cukach poziomych projektuje si� 
pochylenie jednostronne zgodne z projektem zagospodarowania terenu. Po obu 
stronach jezdni projektuje si� pobocza o szeroko[ci 0,75 m umocnione kruszywem 
Camanym. 

Pocz�tek i koniec odcinka nale}y dowi�za� sytuacyjnie do stanu istniej�cego. 
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostaC przedstawiony w cz�[ci 

rysunkowej opracowania. 
 
4.3.  Rozwi�zania wysoko\ciowe 
 

Niwelet� modernizowanego odcinka drogi powiatowej projektuje si� 
dostosowa� do istniej�cych pochyleE podCu}nych, uwzgl�dniaj�c wykonanie 
dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni. Pocz�tek i koniec odcinku 
nale}y dowi�za� wysoko[ciowo do stanu istniej�cego. 

 
4.4. Zjazdy 
 

W ci�gu drogi powiatowej projektuje si� odtworzenie wszystkich istniej�cych 
zjazdów indywidualnych oraz publicznych. Nawierzchni� zjazdów projektuje si� jako 
bitumiczn�. Lokalizacj� zjazdów przedstawiono w cz�[ci rysunkowej na planach 
sytuacyjnych. 
 
5. ODWODNIENIE 

 

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi b�dzie realizowane 

powierzchniowo za pomoc� zaprojektowanych pochyleE podCu}nych i poprzecznych 

do istniej�cych odtwarzanych rowów odwadniaj�cych. W celu usprawnienia systemu 

odwodnienia planuje si� wykonanie odtworzenie rowów odwadniaj�cych oraz 

profilowanie skarp i dna rowów. 
 

6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH 

 Istniej�ce kable teletechniczne oraz elektryczne w miejscach skrzy}owaE z 
projektowan� drog� nale}y zabezpieczy� za pomoc� rur osConowych dwudzielnych, 

grubo[ciennych. KoEcówki rur osConowych nale}y uszczelni�. 
 

7. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZ�CE ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Roboty ziemne nale}y wykona� zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 



8. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 

 

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu nakBadki bitumicznej 
 

Warstwa [cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm 

Warstwa wi�}�ca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilo[ci 100 kg/m2 [r. 4 cm 

Istniej�ca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej   

 

8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzenia 

Warstwa [cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm 

Warstwa wi�}�ca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilo[ci 100 kg/m2 [r. 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15 cm 

PodCo}e gruntowe   

 

8.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wymiany istniej�cej 
konstrukcji 

Warstwa [cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm 

Warstwa wi�}�ca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilo[ci 100 kg/m2 [r. 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm 

Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15 cm 

PodCo}e gruntowe   

 

8.4. Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem Bamanym 

 

Nawierzchnia pobocza z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm 

 

8.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego 

 

Warstwa [cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4 cm 

Warstwa wi�}�ca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm 

Podbudowa z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm 

Warstwa ods�czaj�ca z piasku 15 cm 

 

8.6. Konstrukcja nawierzchni peronu przystankowego 

 

Kostka betonowa  6 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm 

Podbudowa z kruszywa Camanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15 cm 

Nasyp z piasku  

PodCo}e gruntowe  

 

 

 

 

 

 

 



9. OBSZAR ODDZIAAYWANIA OBIEKTU 
 

Obszar oddziaCywania projektowanego remontu drogi powiatowej zamyka si� w 

granicach dziaCek okre[lonych w opracowaniu. 

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 3 Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 

Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze[nia 2005r. 
zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie szczegóCowego zakresu i formy projektu 

budowlanego) 

 
10. OCHRONA KONSERWATORSKA: 

 

 W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktów kultury 

materialnej, roboty nale}y przerwa�, teren i przedmiot zabezpieczy� przy u}yciu 

dost�pnych [rodków oraz niezwCocznie powiadomi� o tym fakcie wCa[ciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
 

11. DANE OKRE[LAJ�CE WPAYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAAK� 
LUB TEREN: 

 

 Teren inwestycji nie znajduje si� na obszarze zagro}onym powodzi� 

i osuwaniem mas ziemnych. Nie wyst�puj� na terenie zCo}a kopalin. Teren nie nale}y 

do terenów górniczych.  

 

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJ�CE 

WPAYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA [RODOWISKO I JEGO 

WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY S�SIEDNIE POD 

WZGL�DEM: 
 

" zapotrzebowania i jako[ci wody oraz ilo[ci, jako[ci i sposobu 

odprowadzania [cieków 3 woda opadowa i roztopowa z obszaru drogi 

powiatowej sprowadzone b�d� do rowów odwadniaj�cych 

" emisji zanieczyszczeE gazowych, w tym zapachów, pyCowych  

i pCynnych, z podaniem ich rodzaju, ilo[ci i zasi�gu rozprzestrzeniania si� 3 

nie dotyczy 

" rodzaju i ilo[ci wytwarzanych odpadów 3 nie dotyczy 

" emisji haCasu oraz wibracji, a tak}e promieniowania, w szczególno[ci 
jonizuj�cego, pola elektromagnetycznego i innych zakCóceE, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasi�gu ich rozprzestrzeniania 

si� 3 remont drogi powiatowej nie pogorszy emisji haCasu. 

" wpCywu obiektu budowlanego na istniej�cy drzewostan, powierzchni� 
ziemi, w tym gleb�, wody powierzchniowe i podziemne 3 nie dotyczy 

 

13. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZ�CE OZNAKOWANIA: 

 

 Przed rozpocz�ciem prac budowlanych nale}y wyst�pi� do Zarz�du Powiatu 

Grudzi�dzkiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym 

zgodnie z art. Nr 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 



publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pó{n. zm.) oraz opracowania i przedCo}enia 
do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych. 

 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowi� 
b�dzie przedmiot odr�bnego opracowania. 

14.  ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE: 

 

 Projektowane rz�dne i spadki nale}y sprawdzi� na budowie. W przypadku 

wyst�pienia ró}nic ukCad projektowany dostosowa� do stanu istniej�cego z 

zachowaniem ogólnych zasad i zaCo}eE zawartych w dokumentacji. Umo}liwia si� 
zmiany w dokumentacji wchodz�ce w zakres art. 36A ust. 5  Prawa Budowlanego o 

ile nie spowoduj� one naruszenia obowi�zuj�cych  przepisów i zasad wiedzy 

technicznej. 

 

 

15. INNE ZAGADNIENIA 

 

W przypadku wyst�pienia w wykopie gruntów organicznych, nale}y wykona� 

wymian� gruntów na nasyp budowlany z piasku [redniego o Is=0,98. Podczas 
realizacji zadania, nale}y przestrzega� wszystkich uwag i zaleceE zarz�dcy pasa 

drogowego. 
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OBIEKT:

LOKALIZACJA:

1:50

Powiatowy zarz�d dróg w Grudzi�dzu

mgr in}. Marcin SCupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark - 
Okonin 

dz. nr 29; 32/1 obr�b Skarszewy  74/2; 51; 50/1 obr�b Stary Folwark



RZUT ZJAZDU

PODPISAUTOR:FUNKCJA:

NR ARKUSZA:FAZA:

11.2023
DATA:

BRAN{A:

Budowlana

SKALA:NAZWA RYSUNKU:

Projekt budowlany (PB)

Projektant

NR UPRAWNIEC SPECJALNO[�

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

1:50

Powiatowy zarz�d dróg w Grudzi�dzu

mgr in}. Marcin SCupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark - 
Okonin 

dz. nr 29; 32/1 obr�b Skarszewy  74/2; 51; 50/1 obr�b Stary Folwark


