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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania: ,,Remont
drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark — Okonin metoda nakladki asfaltowej” jest
zgodne zumowa, obowigzujagcymi przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz

polskimi normami i ze jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Stupski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 kwietnia 1986 r. w Nasielsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0162/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jg] doreczenia.
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Stupski jest upowazniony w specjalncsci inzynieryjnej: drogowej do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowe;.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~

mgr inz. Jacek Kotodzigj
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-LLL-YSK-357 *

Pan Marcin Stupski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Warynskiego 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

C) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, Dz. U.
2022 poz. 1518 wraz z p6zniejszymi zmianami;
e) Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500;

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary
Folwark - Okonin.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa 1400C znajduje sie w administracji Zarzadu Powiatu
Grudzigdzkiego. Potozona jest w potudniowo-zachodniej czesci powiatu
grudzigdzkiego.

Droga powiatowa, na odcinku objetym niniejszym projektem posiada jezdnie o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 4,5 - 5,0 m i przekroju drogowym.
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem zabudowanym. Stan techniczny
nawierzchni jest niezadowalajgcy.

Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badan gruntowych
stwierdzono wystepowanie w podfozu gruntow wysadzinowych tj. gliny piaszczyste.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Ustalono grupe nosnosci podtoza
G3.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych; Dz. U. 2012 poz. 463 projektowany obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Podstawowe parametry drogi

- Jednia — jednopasmowa, dwukierunkowa
- Klasa techniczna — L

- Kategoria ruchu - KR 3

- Predkos¢ projektowa Vp= 40 km/h

- Szerokos¢ jezdni — 5,00 m



- Szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75m

- Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej— 2,0% (daszkowe)
- Pochylenie poprzeczne jezdni na tukach — zgodnie z PZT

- Pochylenie pobocza — 8%

4.2. Uksztattowanie w planie

Projektowany remont odcinka drogi powiatowej nr 1400C ma dtugos¢ 1600,23
mb. Na analizowanym odcinku projektuje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej w
celu uzyskania projektowanych spadkow podtuznych i poprzecznych, wykonanie
warstwy wigzgcej oraz Scieralnej. Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinkach
prostych projektuje sie réwne 2% (daszkowe), na tukach poziomych projektuje sie
pochylenie jednostronne zgodne z projektem zagospodarowania terenu. Po obu
stronach jezdni projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75 m umocnione kruszywem
tamanym.

Poczatek i koniec odcinka nalezy dowigzac sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej opracowania.

4.3. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelete modernizowanego odcinka drogi powiatowej projektuje sie
dostosowa¢ do istniejgcych pochyleh podtuznych, uwzgledniajgc wykonanie
dodatkowych warstw konstrukcji nawierzchni jezdni. Poczatek i koniec odcinku
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

4.4. Zjazdy

W ciggu drogi powiatowej projektuje sie odtworzenie wszystkich istniejgcych
Zjazddw indywidualnych oraz publicznych. Nawierzchnie zjazdéw projektuje sie jako
bitumiczng. Lokalizacje zjazdow przedstawiono w czesci rysunkowej na planach
sytuacyjnych.

5. ODWODNIENIE

Odwodnienie  projektowanego odcinka drogi bedzie realizowane
powierzchniowo za pomocg zaprojektowanych pochylen podtuznych i poprzecznych
do istniejgcych odtwarzanych rowéw odwadniajgcych. W celu usprawnienia systemu
odwodnienia planuje sie wykonanie odtworzenie rowow odwadniajgcych oraz
profilowanie skarp i dna rowow.

6. ZABEZPIECZENIE SIECI PODZIEMNYCH

Istniejgce kable teletechniczne oraz elektryczne w miejscach skrzyzowan z
projektowang drogg nalezy zabezpieczy¢ za pomocg rur ostonowych dwudzielnych,
grubosciennych. Koncdwki rur ostonowych nalezy uszczelnic.

7. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



8. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu naktadki bitumicznej

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r.4 cm
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscu poszerzenia
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r.4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15 cm
Podtoze gruntowe
8.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach wymiany istniejacej
konstrukcji
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2 $r. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
Podbudowa pomocnicza stabilizacja Rm=5MPa 15cm
Podtoze gruntowe
8.4. Konstrukcja pobocza utwardzonego kruszywem tamanym
| Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
8.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 20 cm
Warstwa odsgczajgca z piasku 15cm
8.6. Konstrukcja nawierzchni peronu przystankowego
Kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 15cm

Nasyp z piasku

Podtoze gruntowe




9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego remontu drogi powiatowej zamyka sie w
granicach dziatek okreslonych w opracowaniu.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2005r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

10. OCHRONA KONSERWATORSKA:

W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktéw kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych srodkow oraz niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie ztoza kopalin. Teren nie nalezy
do terendw gorniczych.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekbw — woda opadowa i roztopowa z obszaru drogi
powiatowej sprowadzone bedg do rowdéw odwadniajgcych

e emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie —
nie dotyczy

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — nie dotyczy

e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocenh, z podaniem
odpowiednich parametréow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie — remont drogi powiatowej nie pogorszy emisji hatasu.

e wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

13. UWAGI TECHNICZNE DOTYCZACE OZNAKOWANIA:

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy wystgpi¢ do Zarzgdu Powiatu
Grudzigdzkiego o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
zgodnie z art. Nr 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach



publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.) oraz opracowania i przedtozenia
do zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot stanowié
bedzie przedmiot odrebnego opracowania.
14. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku
wystgpienia roznic uktad projektowany dostosowa¢ do stanu istniejgcego z
zachowaniem ogoélnych zasad i zatozen zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie
zmiany w dokumentacji wchodzgce w zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o
ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy
technicznej.

15. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntow organicznych, nalezy wykonac
wymiane gruntéw na nasyp budowlany z piasku sredniego o 1s=0,98. Podczas
realizacji zadania, nalezy przestrzega¢ wszystkich uwag i zalecen zarzadcy pasa
drogowego.
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Dot. projektu zagospodarowania terenu zadania pod nazwa "Remont drogi powlatowej nr 1400C relacji
Stary Folwark = Okonin metoda nakladki asfaltowe|" na dziatkach nr 29, 321, 5011, 51 i 7412
w m. Stary Folwark gm. Grudziadz zgodnie z zataczonymi mapami.

W odpowiedzi na 2lecenis wykonania ushagi uzgodnienia bianzowepo dia sprawy j. w. informulemy, *e mapa sytuacina kerenu przedmictowej inwestycii
vzgodniono pod wagledem uzbrojenia efekiroensngetycznego 2 Lwagami jak nizaj:

1. Zachodzg zblizenia 2 kablami elektroenergatycznymi niskiege napigcia.

2. Skrzyfowania i zblizenia z istnigjacym uzkrojeniem podziemnym wykonad zgadnie 2 cbowiazujacymi Polskimi Normami.

3. Prace ziemne w poblizy istnigjaceqo uzbrajenia energatycznego prowadziC przy uzytiu Sprzetu recznege.

4. Prowadzenie robdt budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych finii elekiroenergetycznych wykonywaé zgodnie
7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych {Dz, U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.}

5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skiadowad matgriatow oraz prowadziC robdt sprzgtem
mechanicznym,

6.  Przed przystapieniern do wykonawstwa inwestycii nalezy uaktualnic powyzsze uzgodnienie,

7. Uzgodnienie wazne do dnia 09.01.2026 roku.

UWAGA:

- W sytuacjach odkrycia istniejacych kabli elektroenergetycznych nN-0,4 kY, w migjscach zblizen wystepujacych
w obrebie terenu przewldywanego remontu metoda nakfadki asfaltowej drogi powiatowej nr 1400C relac)
Stary Folwark - Okonin w gminie Grudziadz, na wiw kable nalefy natozy¢ rury ochronne dwudzielne
np. typu AROT dostosowane do przekro)éw kabli,

- Prace zwiazane z rozwigzaniem zbliten nalezy zglosic pisemnie z 14 dnlowym wyprzedzeniem podajac numer
niniejszego uzgodnienia i wykonaé pod nadzorem pracownikdw Rejonu Dystrybuc]i w Grudziadzu, po uprzednim
przygotowaniu migjsc pracy oraz wylaczeniu kabli spod napiecia. Za wylaczenle urzadzei | przygetowanie
miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnle z obowiazujaca Taryfy ENERGA-OPERATOR SA.

- W przypadkach uszkodzen lub awarii istniejacych: kabli nN-0,4 KV oraz elekiroenergetycznych lni
napowietrznych SN-15 KV | nN-0,4 k¥, koszty napraw oraz poniesione straty jak réwniez utracone korzySci przez
tute|szy Rejon Dystrybucji bedace efektem tych uszkodzed podczas wykonywania robot pokrywa ich wykonhawca.
- W sviuacjach kiedy zaistnieja kolizje z istniejacymi niezinwentaryzowanymi kablami elektroenergetycznymi
badz kablami ulozonymi na trasach odbiegajacych od inwentaryzacji geadezyjnej, kazdy taki przypadek nafezy
rozpatrywaé indywidualnie. ENERGA-QPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Grudziadzy i Powlatowy Zarzad Drog
w Grudziadzu przy udziale wykonawey robdt, projekianta oraz inspektora nadzor Inwestorsklego podejmie
decyzje o sposobie usuniecia kolizji {przebudowa kabll, zaloZenie rur ostenowych, itp.) W razie kontecznosci
przebudowy kolldujacych urzadzen elektroenergetycznych (przebudowa kabli, zabudowa rur oslonowych)
koszty rwiazane z rozwiazaniem kolizji pokrywa Gmina-Miasto Grudziadz

- W skrzyzowanlach planowanej nawierzchni powy#szej drogi powiatowej z istniejacymi elektroenergetycznymi
liniami napowietrznymi SN-15 kV i nN-0,4 kV bedacymi w naszej eksploatacii nalezy zachowad odpowiednie
odlegiodcl plonowe zgodna z obowigzujacymi normanmi.

- Gatoéc robét powigzanych z realizacja rzeczonego zadania inwestycyjnego w miejscach skrzyzowan oraz zblizen
Z istnigjacymi urzadzeniaml elektroenergetycznymi bedacymi naszq wiasnoscia nalezy wykonac w sposoh nie
powodujacy tnednosci w prawidiowe]j eksploatacii tych urzadzen.

- Nie wyklucza sie istnienia na obszarze przedsiewzigcia innych nie wykazanych urzadzes, ktére nie byly zgioszone
do inwentaryzacji lub o, ktérych brak jest informac w instytucjach branzowych,
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LEGENDA:

- krawed? drogi
- krawedzZ pobocza
- kraweznik betonowy 15x30cm

- kraweznik najazdowy 15x22cm

[ 1 - obrzeze betonowe 8x30cm
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LEGENDA: -
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[] -remont nawierzchni jezdni AL IR
[] -remont zjazdy indywidualne/publiczne nawlerzshnia bitumiczna
[} -remont wymina istnisjacej konstrukeii nawierzchni
[T] -remont perondw z kostki betonowe;] gr. 6em
-odtworzenie! wykonanie nowych rowdw odparowujacych
[[] -remont przetozenie nawierzehnia z kostki betonowej
g Powlatowy zarzad drég w Grudzigdzu
Remont drogl powiatowej nr 1400C
ORIEKT: Stary Folwarlk - Qkonin
metoda nakladki asfaltowej
LOKALLZAEIA: dz. nr 29; 32/1; 74/2; 51; 501 obrgb Marusza
MAZVA RYSUNKU: SHALM: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 Budowlaﬁa
FUNKCIA: AUTOR: ~NR UPRAWNIEN SPECIALNOSE—
Projektant mgr [n2. Marein Stupski KUP/OLG2/PBD/ 16 drogos 'j’] \ S
\
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LEGENDA;
- krawedz drogi
- krawedz pobocza
[~ - kraweznik betonowy 15x30cm
L] - kraweznik najazdowy 15x22cm
D - obrzefe betonowe Bx30cm

-krawedZ pasa drogowego

v Giudziadn
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Technik

LEGENDA:

remant nawierzchni jezdni LIS e (L
-remant zjazdy indywiduainefpubliczne nawierzchnia bitumiczna
-remont wymina istnigjace) konstrukcli nawierzehni

-ramont perondw z kostki betonowej gr. Bom

-odtworzenie/ wykonanie nowych rowdw adparowajgcych

JUDORO

-remont przetozenie nawierzchnla z kostki betonowej

tataniis 00 urpodtanly

03.071.2304|

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drog w Grudzigdzu

Remont drogi powlatowej nr 1400C
OREKT: Stary Folwark - Okonin
metoda naktadki asfaltowej

LOKALIZAEIA: dz. nr 29; 32/1; 74/2; 51; 50/ obrgb Marusza

HATWA RYSUNKLE SHALK: BRANIA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUMNKCIA: AUTOR: R UPRAWNIEN SPECIALNOSE ; 5
Prajektant g inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/1E | drogoma ﬂL !.
FAZA: DATA:! KR ARKUSEA:
Projekt budowlany (PB) 11.2023 |[1b
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-remont zjazdy indywidualne/publiczne nawierzchnia bitumiczna

-remont wymina istniejgcej konstrukcji nawierzchni

-remont peronéw z kostki betonowej gr. 6cm

-odtworzenie/ wykonanie nowych rowéw odparowujgcych

JoooEDd

-remont przetozenie nawierzchnia z kostki betonowej

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudziadzu

Remont drogi powiatowej nr 1400C
OBIEKT: Stary Folwark - Okonin
metoda naktadki asfaltowej

LOKALIZACIA: dz. nr 29; 32/1 obreb Skarszewy 74/2; 51; 50/1 obreb Stary Folwark

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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LEGENDA:

- krawedz drogi

- krawedz pobocza

- kraweznik betonowy 15x30cm
- kraweznik najazdowy 15x22cm
- obrzeze betonowe 8x30cm

-krawedz pasa drogowego

LEGENDA:

-remont nawierzchni jezdni

-remont zjazdy indywidualne/publiczne nawierzchnia bitumiczna
-remont wymina istniejgcej konstrukcji nawierzchni

-remont perondéw z kostki betonowej gr. 6cm

-odtworzenie/ wykonanie nowych rowéw odparowujgcych

-remont przetozenie nawierzchnia z kostki betonowej

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudziadzu

OBIEKT:

Remont drogi powiatowej nr 1400C
Stary Folwark - Okonin
metoda nakladki asfaltowej

LOKALIZACIA:

dz. nr 29; 32/1; 74/2; 51; 50/1 obreb Marusza

NAZWA RYSUNKU:

SKALA: BRANZA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU 1:500 || Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1

pobocze
gruntowe pobocze
o gruntowe o
oczyszczenie istniejgcego pobocze oczyszczenie istniejgcego
rowu odparowujgcego z rowu odparowujqgcego
L wg PZT L\ kruszywa remont istniejqcej nawierzchni , pobocze X\ wg PZT L
L zmienna 1 i 75 1 500 1 75 1 ’ zmienna L

! ’ \§V575O

—nawierzchnia pobocza kruszywo tamang
stabilizowane mechanicznie gr. 15¢

| 0$ drogi

4 ATH 4
25-50

-nawierzchnia pobocza kruszywo ftamane
:t!) stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
— 2% I 2% — =5 11
8%
4!* . e Z:7 AR
B N $ N
—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
~warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm
—warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm POSZERZENIE

istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

~warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

Fwarstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr S5cm

-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2

nie mniej niz 3cm

-podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
-podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

THWESTOR: Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu
oBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark -
Okonin

LOKALIZACIA: dz. nr 29; 32/1 obreb Skarszewy 74/2; 51; 50/1 obreb Stary Folwark

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:

Projekt budowlany (PB) 11.2023




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 2

pobocze
gruntowe pobocze
e gruntowe o
oczyszczenie istniejgcego pobocze oczyszczenie istniejgcego
rowu odparowujqgcego z rowu odparowujgcego

y wg PZT L\ Kruszywa remont istniejqcej nawierzchni , pobocze ) wg PZT y
1 . 17 1 . 7
v zmienna v 75 v 500 v 75 v zmiennd L,

—nawierzchnia pobocza kruszywo taman
stabilizowane mechanicznie gr. 15¢

| o$ drogi

7 ATt 1
25-50

[-nawierzchnia pobocza kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

-1 _ v

=5
——e 8z Y

077777070777

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
~warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm
Fwarstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

w ilosci 100kg/m2 nie mniej niz 3cm

istniejgca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

MIANA ISTNIEJACEJ NOWEIRZCHNI ORAZ PODBUDOWY

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

~warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2

nie mniej niz 3cm

-podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
-podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

~warstwa odsqczajqca gr 15cm

THWESTOR: Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu
oBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark -
Okonin

LOKALIZACIA: dz. nr 29; 32/1 obreb Skarszewy 74/2; 51; 50/1 obreb Stary Folwark

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 1:50 Budowlana

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS

Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa

FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3

pobocze
gruntowe
oczyszczenie istniejgcego pobocze
rowu odparowujqgcego z
4V wg PZT 4v 4v kruszywa 4V remont istniejqcej nawierzchni 4v zjazd 4v
L zmiennd L L 75 P 500 L zmienna L,
1 17171 1 . 1 1
25—-50 | o$ drogi
—nawierzchnia pobocza kruszywo tamang |
stabilizowane mechanicznie gr. 15¢ i& ranica dziatki
i — 2% I 2% — =5 ‘[I
s e e — mox. 5%
REMONT JEZDNI METODA NAKLADKI BITUMICZNE
—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm -warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4dm
—warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm —warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2 warstwa odsqczajaca z piasku gr. 15cm

nie mniej niz 4cm
—istniejqca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowe;j
POSZERZENIE

—warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
—warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr S5cm
—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm
—podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
—podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

INWESTOR:

Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu

Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark -
Okonin

OBIEKT:

LOKALIZACIA: dz. nr 29; 32/1 obreb Skarszewy 74/2; 51; 50/1 obreb Stary Folwark

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY 1:50 Budowlana
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Projektant mgr inz. Marcin Stupski KUP/0162/PBD/16 drogowa
FAZA: DATA: NR ARKUSZA:
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oczyszczenie istniejgcego pobocze
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tawa betonowa z oporem
beton B15(C12/15)

tawa betonowa
z oporem C12/15

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm

—warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm

—warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 125kg/m2
nie mniej niz 4cm

—istniejqca nawiezchnia bitumiczna drogi powiatowej

POSZERZENIE

—warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
—warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W gr Scm
—warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100kg/m2
nie mniej niz 3cm
—podbudowa zasadnicz z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm
—podbudowa pomocnicza z stabilizacji Rm=5MPa gr 15cm

kostka betonowa gr 6cm

-podsypka cementowo piaskowa gr Scm

Fpodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
Fnasyp z piasku

-podtoze gruntowe

15cm

THWESTOR: Powiatowy zarzad drég w Grudzigdzu
oBIEKT: Remont drogi powiatowej nr 1400C Stary Folwark -
Okonin

LOKALIZACIA: dz. nr 29; 32/1 obreb Skarszewy 74/2; 51; 50/1 obreb Stary Folwark
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