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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

Remont drogi powiatowej nr 1359C
Skurgwy — Rogézno PKP

I. Podstawa opracowania

- Zlecenie na prace projektowe;

- geodezyjna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupelniajgce w terenie;

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.2016.Poz 124)

- Ustawa o drogach publicznych - Dz. U. 1985 Nr 14 ustawa z dnia 21.03.1985 o

drogach publicznych (poz. 60 Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32,

655.)

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zm. 27 marca 2003 r. Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

I1. Dane opisowe

II.1. Stan istniejacy

Projektowany remont drogi powiatowej znajduje si¢ w miejscowosci
Skurgwy gminie Rogézno powiat Grudziadz, woj. kujawsko-pomorskie.

W chwili obecnej nawierzchnia drogi powiatowej jest bitumiczna
jednowarstwowa S$redniej grubosci masy 5-6cm. Pobocza sg gruntowe zarosnigte.
Szerokos¢ istniejacej jezdni bitumicznej od 4,5 do 5,1m.

Na remontowanym odcinku wystgpuja zjazdy gruntowe ulepszone
kruszywem.

Droga jest nieoswietlona.

11.2. Stan projektowany.

Klasa drogi Z
Kategoria ruchu KR-2
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Predkos$¢ projektowa przebudowywanych drég 30 Km/h

Poczatek remontu zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z droga powiatowg 1353C i
konczy 50 m przed przejazdem kolejowym linii kolejowej 206 Inowroctaw - Znin
Catkowita dtugos¢ naktadki to 1155mb

Ze wzgledu na zmienng szeroko$¢ konstrukcji jezdni przewiduje si¢ poszerzenie
konstrukcji do 5,0m zgodnie z planem zagospodarowania. Poszerzenie nawierzchni
bedzie miato szerokos¢ od 50 do 100cm. Poszerzenie warstwy wigzacej odpowiednio
551 105c¢m a podbudowy z mieszanki niezwigzanej 60cm i 110cm.

11.3. Konstrukcja

Zaktada si¢ dowigzania nowo wykonywanych naktadek bitumicznych na dojezdzie
do skrzyzowania poprzez sfrezowanie gr. 6cm odcinka 10m biezacych, wykonania
na 3 ostatnich metrach rozbidrki konstrukcji 1 wykonania nowej konstrukcji jak na
poszerzeniach.
Na dojezdzie do przejazdu sytuacja analogiczna — rozbidrka konstrukcji,
przeglebienie nowa konstrukcja na odcinku 3mb a na 10mb frezowanie warstw
bitumicznych gr. 6cm.
Konieczne jest lokalne wzmocnienie konstrukcji poprzez rozbiérke pobocza
gruntowego 1 poszerzenie konstrukcji jezdni o 50cm lub 100cm celem utozenia 5,0m
szerokosci naktadki (od km 0+0,00 do 0+920) 5,5m (na odcinku od km 0+990,0 do
1+155) i . Cato$¢ zostanie uzupetniona poboczami z kruszywa tamanego szerokosci
75cm wykonanych po $cince pobocza na gigbokos¢ okoto 15cm.
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ACI1S gr.
4cm
Warstwa wigzaca jako podbudowa bitumiczna z betonu asfaltowego ACI1W
srednie grubosci gr. Scm.
Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm —grub. 10 cm na utwardzonym nasypie
drogi.

Projektuje si¢ usunigcie przerosnigtej 1 niepielegnowanej darniny
znajdujacej si¢ w granicach pasa drogowego poprzez $cinanie poboczy.

Na poszerzeniu grubos¢ podbudowy wynosi 10cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

I1.4. Oswietlenie

Nie przewiduje si¢ budowy o$wietlenia.

I1.5. Organizacja ruchu

Bez zmian.
Nie przewiduje si¢ wykonywania oznakowania poziomego ani pionowego.

11.6. Uzbrojenie terenu

Brak interwencji w gruncie. Nie przewiduje si¢ zadnych wykopéw ani zmiany
niwelety — wyltacznie podniesienie niwelety poprzez dotozenie warstw dlatego nie
ma potrzeby opracowywania projektow branzowych.
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I1.7. Ochrona srodowiska

Materiaty projektowane do budowy nie wykazuja cech negatywnego
oddziatywania na otoczenie. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca w trakcie rob6t budowlanych musi stosowaé przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej
najblizszym otoczeniu.

Zadarniony humus projektowany do usuni¢cia , jako material nie nadajacy
si¢ do ponownego uzycia powinien zosta¢ potraktowany jako odpad i wywieziony w
miejsce do tego przystosowane — wskazane pisemnie przez Inwestora.

Nadmiar ziemi z wykopéw powinien zosta¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane pisemnie przez Inwestora. Jesli odktad zostanie wykonany w nie
uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen
srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego
miejscu obcigzajg Wykonawce.

I1.8. Organizacja ruchu na czas prowadzonych robét
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét.

I1.9. Zakres oddzialywania inwestycji
Prowadzone prace nie wykraczaja poza pas drogowy drogi gminnej. Zakres
oddzialywania zgodny ze wskazanymi dziatkami drogowymi.

Opracowanie:
mgr inz. M. Bukowski
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

Inwestycja :
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1.ZakKres robét i kolejnos¢ realizacji:

- ustawienie oznakowania tymczasowego,

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiérkowe-frezowanie,

- usuniecie zadarnionego humusu,

- korytowanie i rozbidrka konstrukcji na dowigzaniu,

- Scinanie poboczy,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni szerokosci 5,0-5,0m,
- wykonanie poboczy,

- roboty porzadkowe,

- zdjecie oznakowania tymczasowego.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie dzialki:
Teren dzialek jest uzbrojony.
Na ternie dzialek wystepuje sie¢ podziemna oraz napowietrzna.

W obszarze wykonywanych rob6t drogowych nie ma budynkoéw .

3.0. Wystepowanie elementéw zagospodarowania dzialki stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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Uzbrojenie terenu — sie¢ podziemna i napowietrzna.

4.0. Zagrozenia podczas realizacji robét.

- praca pod ruchem,

- ruch pojazdéw transportowych i maszyn zwigzanych z budowa,
- korzystanie z maszyn i urzgdzen budowlanych,

- praca w poblizu sieci energetycznej,

- usuwanie kolizji energetycznych,

Szczegdblna uwage nalezy zwrdci¢ przy :

- pracach rozbiorkowych,

- robotach ziemnych,

- wykonywaniu warstw konstrukcyjnych jezdni

- pracach w poblizu czynnych sieci energetycznych.

5.0.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu.

Oznakowanie miejsca prowadzonych robét zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu.

Wszelkie roboty w obrgbie wystgpujacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do pracy , kazdy z pracownikow powinien  przejs$¢
przeszkolenie z obowigzujacych przepisow BHP odno$nie stanowiska pracy jaka
bedzie wykonywal oraz przeszkolenie ogdélne z przepiséw BHP dotyczace
wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji .

Ponadto kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie stosowne do
pracy jaka bedzie wykonywat.

Operatorzy sprzetu budowlanego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednig odziez ochronng, kamizelki
ostrzegawcze koloru pomaranczowego lub zéttego oraz kask koloru zéttego.
Maszyny i pojazdy pracujace na budowie powinny by¢ wyposazone w blyskowe
oswietlenie ostrzegawcze, oraz odpowiednio oznakowane.

Podczas catosci prac budowlanych nalezy stosowa¢ $rodki bezpieczenstwa
wymagane dla poszczegélnych rodzajow robot zgodnie z przepisami BHP ,tak dla
0sOb bioracych bezposredni udziat w procesie inwestycyjnym jak i oséb trzecich.
Planowane prace wykonywane beda w terenie otwartym - nie zachodzi
niebezpieczenstwo, ktére uniemozliwiatoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych niebezpieczenstw.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowiazkow
Kierownika Budowy.



