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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu branzy drogowej dla zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski — Grudzigdz w miejscowosci Nowa
Wies polegajagca na budowie przejscia dla pieszych” jest zgodne z umowa,
obowigzujgcymi przepisami ustawy ,,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i ze

jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2016 r.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. 22018 r. poz. 1725, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z pozn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23, z pozn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Stupski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 30 kwietnia 1986 r. w Nasielsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0162/PBD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jg] doreczenia.
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Szczegdtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 1 § 13 ust 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, Pan Marcin Stupski jest upowazniony w specjalncsci inzynieryjnej: drogowej do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow inzynierskich

oprécz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowianych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej: drogowe;.

Skiad Orzekajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ~
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inz. Pawet Gonczerzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YDG-FY8-3MJ *

Pan Marcin Stupski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0187/16

adres zamieszkania ul. Warynskiego 20, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a) uzgodnienia z inwestorem;

b) obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego;

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz.U.2022 poz. 1518 z pdin.
zmian.

e) Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

f) WR-D-41-3: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czes¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski —
Grudzigdz w miejscowosci Nowa Wies polegajgca na budowie przejscia dla pieszych, dziatka
o nr ewid. 195/4, obreb geodezyjny Nowa Wies, gmina Grudzigdz.

Zakres robd6t obejmuije:

- remont chodnika,

- wykonanie barier U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

3. STAN ISTNIEJACY

Droga powiatowa 1352C Parski - Grudzigdz znajduje sie w administracji Powiatowego
Zarzadu Drég w Grudzigdzu. Pofozona jest w podtnocno — zachodniej czesci powiatu
grudzigdzkiego.

Droga powiatowa, na odcinku objetym niniejszym projektem charakteryzuje sie klasg
Z, posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 5,0 m i przekroju drogowym.
Strukture rodzajowa ruchu ksztattujg gtéwnie samochody osobowe oraz pojazdy rolnicze.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie o charakterze obszaru
zabudowanego. Predkos¢ dopuszczalna na odcinku objetym niniejszym projektem wynosi
50 km/h. Stan techniczny nawierzchni jest przecietny.

Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi nie wystepuje przejscie dla pieszych.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepujg nastepujgce obiekty, generujgce ruch
pieszych:

- Sklep spozywczy

- Szkota podstawowa

- Boisko sportowe



Warunki gruntowe
Na podstawie wizji lokalnej do gtebokosci przemarzania tj. 1,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie gruntdw wysadzinowych (gliny). Przyjeto dobre warunki wodne i ustalono
grupe nosnosci podtoza G3.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych; Dz. U. 2012 poz. 463 projektowany obiekt
zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany chodnik od strony jezdni obramowany kraweznikami 15x30 oraz 15x22,
natomiast od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8x30.

Na chodniku, po obu stronach jezdni, na szerokosci przejscia dla pieszych nalezy
wykonaé nawierzchnie chodnika z zéttych ptyt wskaznikowych.

4.1 Elementy organizacji ruchu

W celu poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano oznakowanie pionowe w postaci
znakow aktywnych D-6 po kazdej stronie jezdni.

Solar
__Detektor ruchu

__Lampa svgnalizacyina

Zuak D6

Shap

Rys.2. Znak D-6 aktywny
Zaprojektowano oznakowanie poziome w postaci linii P-1e, P-4, P-14, P-10.

4.2 Oswietlenie

Po jednej stronie jezdni zaprojektowano oswietlenie przej$¢ dla pieszych przy pomoca
oswietlenia hybrydowego z oprawg LED o mocy 21W, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowg, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem.



Rys.1. Lampa hybrydowa (solarno-wiatrowa)

5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI:

Rodzaj powierzchni Powierzchnia [m2]

e Projektowany chodnik y/ kostki e 19,8
betonowej gr. 6 cm

e Projektowany chodnik - nawierzchnia z e 64
plytek ostrzegawczych

6. ODWODNIENIE

Sptyw wod opadowych z powierzchni jezdni bedzie realizowane metoda
powierzchniowga poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania geometryczne nie zmieniajg
warunkéw odwodnienia drogi oraz sgsiednich dziatek.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

7.1 Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Warstwa stabilizacji Rm=5MPa gr. 15 cm

- Warstwa odsaczajgca gr. 15 cm

- Grunt rodzimy

>=39,0 cm




8. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Na podstawie wizji lokalnej oraz mapy zasadniczej stwierdzono wystepowanie sieci
uzbrojenia podziemnego. Na etapie realizacji nalezy wymienié na nowe wszystkie skrzynki
(gazowe, wodociggowe), pokrywy studni (kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej) oraz
pokrywy studni teletechnicznych.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego przejscia dla pieszych zamyka sie w granicach dziatki
195/4 obreb 0011 Nowa Wies.

(zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 — Prawa budowlanego i § 6, ust. 2 pkt 1 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2005r. zmieniajgce rozporzqdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

10. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Dziatka nr 195/4 obreb 0011 Nowa Wie$ znajduje sie poza strefg ochrony
konserwatorskiej. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieujawnionych reliktow kultury
materialnej, roboty nalezy przerwac, teren i przedmiot zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych
Srodkdw oraz niezwtocznie powiadomié o tym fakcie wifasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw.

11. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Projektowane przejscie dla pieszych postuzy do poprawy bezpieczeristwa pieszych na
przedmiotowym odcinku drogi powiatowej.

12. DANE OKRESLAJACE WPEYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN:

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze zagrozonym powodzig
i osuwaniem mas ziemnych. Nie wystepujg na terenie zfoza kopalin. Teren nie nalezy do
terendw gorniczych.

13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:



e zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw
—woda opadowa i roztopowa z obszaru chodnika sprowadzone bedg na obszar dziatki

nr 195/4 obreb 0011 Nowa Wie$ i zostang zagospodarowane w obszarze dziatki pasa

drogowego
® emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych

i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy
e rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy
e emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — budowa zjazdu

publicznego nie pogorszy emisji hatasu.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne — nie dotyczy

14. ART. 36A UST. 5 PRAWO BUDOWLANE:

Projektowane rzedne i spadki nalezy sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wystgpienia
réznic uktad projektowany dostosowac do stanu istniejgcego z zachowaniem ogédlnych zasad i
zatoze zawartych w dokumentacji. Umozliwia sie zmiany w dokumentacji wchodzace w
zakres art. 36A ust. 5 Prawa Budowlanego o ile nie spowodujg one naruszenia
obowigzujgcych przepiséw i zasad wiedzy techniczne;j.

15. WARUNEK WIDOCZNOSCI:

W obrebie projektowanego przejscia dla pieszych przeprowadzono analize
widocznoSci:

- widoczno$¢ pieszego z punktu widzenia kierujgcego pojazdem

W wyznaczonych tréjkatach widocznosci nie stwierdzono przeszkdd terenowych

ograniczajgcych widocznos$¢ — warunek widocznosci spetniony

- widoczno$é pojazdu z punktu widzenia pieszego

W wyznaczonych tréjkgtach widocznosci nie stwierdzono przeszkdd terenowych

ograniczajgcych widocznos¢ — warunek widocznosci spetniony

16. INNE ZAGADNIENIA

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntédw organicznych, nalezy wykona¢ wymiane
gruntdw na nasyp budowlany z piasku Sredniego o 1s=0,98. Podczas realizacji zadania, nalezy
przestrzegac wszystkich uwag i zalecen zarzadcy pasa drogowego.



Opracowanie: wg strony tytutowej

mgr inz. Marcin Stupski

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0162/PBD/16



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres robét budowlanych prowadzonych w ramach niniejszej inwestycji obejmuje:
e remont chodnika

¢ budowa oswietlenia

¢ wykonanie barier U-12a

¢ wykonanie oznakowanie pionowego oraz poziomego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzenia robdt budowlanych zlokalizowane s3:

e droga powiatowa

* sieci uzbrojenia terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Roboty budowlane bedg prowadzone w projektowanym pasie drogowym drogi

powiatowe]j nr 1352C. Przy wykonywaniu robdt w pasie drogowym przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego elementem mogacym stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest mozliwos$¢ wystepowania zdarzen drogowych. Ponadto elementami
mogacymi stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi sg istniejgce sieci uzbrojenia

terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:
- mozliwos¢ wystgpienia zdarzen drogowych podczas prowadzenia roboét przy jednoczesnym
wystepowaniu ruchu drogowego,

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,



- zagrozenia wynikajgce z pracy w rejonie istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zapoznac¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
s3gsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Nalezy zorganizowad stanowisko wyposazone w
sprzet przeciwpozarowy i apteczke medyczng. Materiaty budowlane nalezy sktadowac w
specjalnie urzagdzonym i zabezpieczonym miejscu. Nalezy uzywac tylko sprawnych i
dopuszczonych do uzycia maszyn i urzadzen. Pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochronng. Prace ziemne w rejonach sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢

recznie.

Projektant:

mgr inz. Marcin Stupski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci drogowej

KUP/0162/PBD/16



Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Nr uzgodnienia 2408220152/TTDSILU/ET/01, dnia 09 wrzesien 2024r.
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
doziemnej Orange Polska S.A. prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnoéci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem ewentualnych
awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
Uwagi: W strefie projektowanych wykopow kable telechniczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Zachowa¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej.

sie¢ OPL S.A.
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istniejqce uksztattowanie terenu
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podbudowa kruszywo stabilizowane cementem Rm=5MPa gr. 15cm
Fwarstwa odsqczajqca gr 15cm

podioze gruntowe
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dwa rzedy ptytek ostrzegawczych z wypustkami

kolor zétty, wym. ptyt 40x40x6cm

Detale skala 1:25
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