Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski — Grudziadz w miejscowosci Nowa Wies polegajaca na budowie przejscia dla pieszych

Lp Nr SST Opis llosé Jedn Cena jedn Wartosé
1 Roboty pomiarowe i rozbiérkowe
1.1 D.01.01.01 |Geodezyjna obstuga inwestycji 1 kpl
1.2 D.01.01.01 |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1 kpl
1.3 D.01.03.02 |Rozbidrka nawierzchni z kostki wraz z podbudowg 15,60 m2
1.4 D.01.03.02 |Rozbidrka kraweznikdw betonowych wraz z tawg 8,00 mb
2 Roboty ziemne
2.1 D.01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 3,90 m3
22 D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw 27,00 m3
3 Nawierzchnia z kostki betonowej
32 D.04.01.01 :l/;clrf\?iczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 26,20 m2
3.2 D.04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej gr. 15 cm 26,20 m2
3.3 D.04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5 Mpa, warstwa gr. 15 cm 26,20 m2
34 D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 19,80 m2
35 D.05.03.23a |Nawierzchnia z ptyt ostrzegawczych gr. 5 cm 6,40 m2
4 Elementy ulic
4.1 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na fawie z oporem z betonu C 12/15 2,00 mb
4.2 D.08.01.03 |Krawezniki betonowe o wym. 15x22 cm na fawie z oporem z betonu C 12/15 10,00 mb
4.3 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C 12/15 18,00 mb
5 Oznakowanie poziome
5.1 D.07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - chemoutwardzalnymi 22,31 m2
6 Oznakowanie pionowe
6.1 D.07.02.01a|Ustawienie oznakowania aktywnego przej$¢ dla pieszych zasilanego energig stoneczng 2,00 szt
7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
7.1 D.07.06.02 |Bariery U-12a 2 mb
8 Oswietlenie
8.1 D.07.07.01 (Budowa stupa o$wietleniowego hybrydowego z oprawg LED, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami 1 kpl
fotowoltaicznymi, turbing wiatrowa, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem —kompletnego
Suma netto
Vat (23%)

Razem brutto




