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I. WYKAZ WLEASCICIELI DZIALEK OBJETYCH ZAKRESEM PROJEKTU

Tabela 1
Pow. -
dzli\i:iki dﬁi:;l)ki KW (::;ﬁis;;;lce;) Adres korespondencyjny
Gmina Rogozno obreb: Bialochowo
23 | 3.6800 32539 Powiat Grudzigdzki 86-300 Grudziadz ul.
Malomtynska 1
68/2 2,3856 32 539 » »
68/1 1,8144 32539 » »
179 1,2800 | TO1U/00044744/8 | Gmina Rog6zno 86-318 Rogozno
Gmina Rogézno obreb: Skurgwy
194 4,3400 | TO1U/00006482/5 » »
193/1 5,1000 16 666 » »
16/1 0,0900 13213 Krainski Feliks i Irena 86-318 Skurgwy
138 1,5600 37 686 Gmina Rogdzno 86-318 Rogozno
1/3 0,1640 37 686 » »
1/1 0,0200 - » »
27/1 0,0014 - » »
40/1 | 0,0100 19 786 Gmina Rogdzno — Mienie 86-318 Rogézno
Komunalne
18/1 0,0037 24 679 Powiat Grudziadzki 1?16134(;(1)0%;?;?321
22/2 0,05090 24 679 » »
26/1 0,0760 24 679 » »
38/1 0,0409 24 679 » »
39 1,7800 24 679 » »
48/1 0,0587 24 679 » »
49/1 0,0051 24 679 » »
51/1 0,0212 24 679 » »
66/4 0,0398 24 679 » »
66/5 0,0897 24 679 » »
110 1,3600 24 679 » »
160/2 1,8645 24 679 » »
200/5 0,0600 24 679 » »
152/1 2,9800 6 954 » »
85-039 Bydgoszcz
47/1 0,0293 TO1U/00002535/4 | S.P. ANR OT w Bydgoszczy ul. He thﬁsgka 38
23/1 0,0912 9155 » »

44 0,3100 TO1U/00007401/1 | Bonczkowski Andrzej i Magdalena 86-318 Gubiny 16
200/6 0,4300 TO1U/00016101/4 | Kaszubowski Mariusz 86-318 Jamy20/12
15 0,6400 10 429 Trzebiatowski Edward i Zofia 86-318 Skurgwy
199 0,8200 TO1U/00049573/3 | SP Urzad Gminy w Rogo6znie 86-318 Rogozno

Gmina Rogézno obreb: Gubiny

22/9 0,0017 23 894 Powiat Grudziadzki 86-300 Grudziadz
ul. Malomtynska 1

22/10 0,1230 23 894 » »

29/1 0,6497 23 894 » »

30/4 0,0109 23 894 ’ »

31/3 0,0035 23 984 » »

34/3 0,0075 23 894 2 »

34/5 0,0085 23 894




38/8 0,3227 23 894 » »

82/2 0,2300 23 894 » »

171/4 0,0800 23 894 » »

172 0,0087 TO1U/00001456/9 » »

12/1 0,0200 TO1U/00055558/7 » »

169/2 0,0037 TO1U/00001456/9 » »

14/1 0,0006 TO1U/00001456/9 » »

/1 0,2048 TO1U/00049418/9 Gmina Rogdzno 86-318 Rogozno

1/3 0,3065 TO1U/00049418/9 » »

91 0,1200 TO1U/00055558/7 » »

95 0.2700 i Gmina Rogdzno Mienie 86-318 Rog6zno
Komunalne

237 0,0300 - » »

184 0,0400 - » »

225 0,2300 1 962 Kruzel Henryk i Barbara 86-318 Gubiny

170/2 | 0,0500 | TO1U/00001456/9 S.P. ANR OT w Bydgoszczy 85 Oﬁztiﬁ%l‘{’zzgg ul.

81/2 0,0024 22 862 » »

236 0,0100 TO1U/00049581/2 ’ »

238 0,0100 TO1U/00049581/2 ” »

239 0,5400 TO1U/00049581/2 ” »

248 0,0400 TO1U/00049581/2 ’ »

74/2 0,0500 TO1U/00001456/9 » »

76/2 0,0700 TO1U/00001456/9 » »

77/2 0,0100 TO1U/00001456/9 » »

96/2 0,1900 TO1U/00001456/9 » »

168/2 0,2300 TO1U/00001456/9 » »

240 0,0200 | TOM II KARTA 35 ' '

12/2 0,8400 11 488 Adamowski Wiestaw 86-318 Gubiny
3092/15 0,1404 TO1U/00033624/1 | SP PGL Nadlesnictwo Jamy 86-318 Jamy
3092/11 1,4600 TO1U/00033624/1 ’ »

3092/9 1,3191 TO1U/00033624/1 ’ »
5372 0,0198 | TO1U/00049581/2 SP DODP w Bydgoszczy 87-200 Wabrzezno
Zarzad Drog Wabrzezno
96/5
96/6
Gmina Rogézno obreb: Budy
80 0,6513 | TO1U/00055556/3 | Gmina Rogdzno 86-318 Rogodzno
Gmina Rogozno obreb: Szembruczek

2012 0,0009 | TO1U/00023540/5 Powiat Grudziadzki 86-300 Grudziadz
ul. Malomtynska 1

21/3 0,0426 TO1U/00023540/5 » »

20/3 0,7040 TO1U/00023540/5 » »

21/5 0,0235 TO1U/00023540/5 » »

26/1 0,0603 TO1U/00023540/5 » »

8/1 0,0159 TO1U/00023540/5 » »

11/3 0,0545 TO1U/00023540/5 » »

12/1 0,0644 TO1U/00023540/5 » »

31/5 0,0151 TO1U/00023540/5 » »

32/1 0,0452 TO1U/00023540/5 » »

33/1 0,0220 TO1U/00023540/5 » »

34/1 0,0374 TO1U/00023540/5 » »

35/3 0,1425 TO1U/00023540/5 » »

15/1 0,0963 TO1U/00023540/5 » »




36/2 0,0297 TO1U/00023540/5 » »
16/3 0,0211 TO1U/00023540/5 » »
16/5 0,0594 TO1U/00023540/5 » »
17/1 0,0741 TO1U/00023540/5 » »
18/1 0,1292 TO1U/00023540/5 » »
19/1 0,0684 TO1U/00023540/5 » »
20/4 0,0060 TO1U/00023540/5 » »
242 0,0400 TO1U/00023540/5 » »
241 0,0100 TO1U/00023540/5 » »
244 0,5300 TO1U/00023540/5 » »
82/2 0,6268 TO1U/00023540/5 » »
10/1 0,0040 TO1U/00050173/9 Gmina Rogdzno 86-318 Rogo6zno
9/3 0,0007 TO1U/00050173/9

99

99

Lokalizacja bezpos$rednia przebudowywanych przepustéw dotyczy dziatek:

Nr 23, 68/1, — obrgb: Bialochowo gm. Rog6zno
Nr 38/1, 39, 199 — obreb: Skurgwy gm. Rog6zno
Nr 239, 3092/15, 82/2 — obrgb: Gubiny gm. Rogdzno

Nr 31/5 — obreb: Szembruczek gm. Rogdzno

- Numery dziatek j.w. wyr6zniono w wykazie kolorem szarym




II. WYKAZ UZGODNIEN, POZWOLEN, OPINII ORAZ OSWIADCZEN

© N kWD =

Opinia Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Toruniu

Uzgodnienie pod wzgledem uzbrojenia z Energa Operator — Oddz. w Toruniu
Uzgodnienie z Orange Polska S.A.

Uzgodnienie z UG Rog6zno

Uzgodnienie z PZD w Grudzigdzu

Uzgodnienie z K-PZM 1 UW we Wioctawku — BT w Chetmnie

Uzgodnienie z PSG Sp. z 0.0 Oddz. Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy

Kopia mapy ewidencyjne;j



II1. OPIS TECHNICZNY
Spis tresci

1. Celizakres inwestycji
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
- Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania
przepustow
4. Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna.
5. Warunki geotechniczne
6. Projektowane rozwigzania techniczne

6.1 Przepustynr 1, 2,4a1i5
6.2 Przepusty nr 316
6.3 Wygrodzenia naprowadzajace stale
7. Obowiazki wykonawcy/inwestora
8. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow lub czy podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
9. Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
10. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdw projektowanego obiektu budowlanego



1. Celi zakres inwestycji

Przebudowa istniejacych przepustow pod droga powiatowg nr 1353C zwigzana jest z
przebudowa tej drogi, bedacej przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowe;.
Celem dzialan inwestycyjnych (przebudowy sze$ciu istniejacych przepustow w pasie
przebudowywanej drogi powiatowej w km 2+022; 3+695; 5+984; 8+118,5; 8+780;
10+362) jest zapewnienie odplywu wody powierzchniowej z drogi i ze zlewni urzadzen
melioraqcji  szczegdlowych (rowdéw 1 rurociggdw melioracyjnych) przez pas
przebudowywanej drogi oraz zapewnienie mozliwos$ci migracji ptazoéw i1 matych zwierzat,
przy jednoczesnym zapewnieniu komunikacji droga powiatowa nr 1353 C.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe kompletnych przepustow (przewody, $cianki
czolowe oraz niezb¢dne umocnienia w obrgbie przepustow) zlokalizowanych w
przebudowywanym odcinku drogi powiatowe] nr 1353C relacji Bialochowo -

Szembruczek o dlugosci 11,7km.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Stan istniejagcej drogi oraz stan przepustow jest zly, badZz nie spehia

wymogow ekologii.

Przepust nr 1 — zly stan techniczny, nie spetniajacy wymogdw z zakresu ekologii

Przepust nr 2 - usytuowany cze$ciowo poza pasem projektowanej drogi po
przebudowie, nie spelniajacy wymogow z zakresu ekologii

Przepust nr 3 — stan techniczny bardzo dobry, za krotki o 1,0m, wymagana poélka dla
zwierzat

Przepust nr 4 — stan techniczny bardzo dobry. Nie spehiajagcy wymogow z zakresu
ekologii

Przepust nr 5 — usytuowany czgsciowo poza pasem projektowanej drogi po przebudowie

Przepust nr 6 — stan dobry wymaga odmulenia i dobudowania $cianek czotowych.

3. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
- Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

przepustow.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie nastgpujacych przepisow:

- Art. 75 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity -
Dz. U. z 2017r, Poz. 519 z pézn. zm.)



- Par. 2 Rozporzadzenia ministra ochrony $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity — Dz.U. z 2014r, Poz.
112 z p6zn. zm.)

- Art. 39, ust. 3 Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (Dz. U. 1985, Nr 114,
poz. 60 z p6zZn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu mie$ci sie w calosci na dziatkach, na ktérych obiekt zostat

zaprojektowany

Przebudowa przepustow nr 1,5 i 6 projektowana jest catkowicie w istniejagcym pasie
drogowym (dz. nr 23 obreb: Bialochowo, nr 82/2 obreb: Gubiny, nr 31/5 obreb
Szembruczek) stanowigcych wilasno$¢ Skarbu Panstwa w administracji Powiatowego
Zarzadu Drog w Grudziadzu.

Przebudowa przepustow nr 2,3 i 4a projektowana jest czeSciowo w istniejacym pasie
drogowym (dz. nr 68/1 obrgb: Biatlochowo, nr 38/1 i 39 obreb: Skurgwy) stanowigcych
wlasno$¢ Skarbu Panstwa w administracji Powiatowego Zarzadu Drog w Grudziadzu,
czesciowo Ww istniejacym pasie drogi stanowigcym wilasnos¢ Skarbu Panstwa w
administracji Gminy Rogézno (dz. nr 199 obreb: Skurgwy i nr 239 obreb: Gubiny),
czesciowo w istniejagcym pasie drogi stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa w
administracji Lasow Panstwowych (dz. nr 2092/15 obreb: Gubiny, cz¢$ciowo na gruncie
prywatnym (dz. nr 129/1 obr¢b: Biatlochowo), ktére to grunty beda podzielone i wlaczone

do pasa drogowego w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej.

4. Charakterystyka hydrologiczna i hydrauliczna

Przepust nr 3 w km 5+984 jest przepustem nowym, wybudowanym w ostatnich latach
przez PZD w Grudziadzu i w zwigzku z tym jego przebudowa ogranicza si¢ do
przedtuzenia istniejacego przewodu zelbetowego = 0,8m o 1,0m i dobudowy $cianek
czolowych w postaci dokéw zelbetowych. Podobnie nie bedzie przebudowywany
przewdd przepustu nr 6, gdzie roboty modernizacyjne ograniczg si¢ do dobudowy
$cianek czotowych w postaci dokéw zelbetowych.

Przepusty nr 4a i 5 nie beda prowadzi¢ wod powierzchniowych, beda petnié¢ role
przejs¢ dla ptazow i1 matych zwierzat, stad zostaly wytaczne z obliczen hydrologicznych.
Ich przyjete parametry wynikaja z wymogow w zakresie ekologii.

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dotyczy¢ beda zatem tylko przepustow nr

1 1 2. Przepusty te zlokalizowane sg na rowach melioracji szczegdtowych, stanowigcych



odbiorniki wod melioracyjnych ze zdrenowanych powierzchni ich zlewni . Recypientem
bezposrednim tych rowdw jest rzeka Preczawa, a dalej rzeka Osa. Przeplyw miarodajny
stanowi odplyw wod drenarskich, ktorych sptyw jednostkowy obliczony jak dla
zdrenowanych kotlin bezodptywowych qm = 0,6PXII — III wynosi 781/s/km2

Zestawienie wynikow obliczen hydrologicznych.

Tabela nr 2
Nr przepustu Powierzchnia zlewni Splywy i przeplywy miarodajne
km drogi km’ q (I/s/km’) Q (m’/s)
1
2+022 1,18 78 0,092
2
3+695 1,11 78 0,087

Obliczenia hydrauliczne $rednic przebudowywanych przepustéw nr 1 i 2 przeprowadzono
na podstawie tablic do obliczen wodno- melioracyjnych Shewiora wg wzoru Kuttera przy

wspotczynniku szorstkosci 0,3 i projektowanym spadku przewodu przepustu jak nizej:

Zestawienie wynikow obliczen hydraulicznych

Tabela nr 3
Nr Pow. Przeptyw Proj. Wymagana | Napet- | Predkos¢ Przyjeta $r.
przepustu zlewni miarodajny | spadek Srednica nienie [m/s] ze wzgledu na
Km drogi [km’] [m®/s] [%] przepustu [%] ekologie
mm [mm]
1 1,18 0,092 0,5 400 1,58 1,22 1000/750
2+022
2 1,11 0,087 0,5 400 56 1,21 1000/750
3+695

S. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej opracowanej w sierpniu 2017r przez firm¢ GEOLIT s.c. Na terenie objetym
projektem wystepuja zmienne warunki gruntowo — wodne, o zréznicowanych
wiasciwos$ciach fizyczno — mechanicznych podioza. Grunty te naleza zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do gruntéw rodzimych mineralnych (niespoistych i spoistych), gruntow
organicznych, a takze nasypéw budowlanych. Podloze gruntowe podzielono na warstwy
geologiczno — inzynierskie w oparciu o analiz¢ wynikow wiercen, badan laboratoryjnych
oraz sondowan dynamicznych i dynamiczno — obrotowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r na

terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe, a przedmiotowa inwestycje zalicza si¢




do I kategorii geotechnicznej. Posadowienie przepustow nastepuje w glinach
piaszczystych, przewarstwionych piaskami lub wkladkami gliny zwigzlej. Zwierciadlo
wody gruntowej w badanych otworach ukfadato si¢ ponizej planowanych przewodow

przepustow.

6. Projektowane rozwiazania techniczne

6.1 Przepusty nr 1, 2,4ai5

a/ przewody przepustow

Przewody przepustow nr 1, 2, 4a i 5 zaprojektowano z tworzywa GRP o przekroju
1000/750mm i spadkach podanych w zestawieniu przepustow na rys. nr 3 i dtugosciach
11,2 - 20m.

Sa to przewody o ksztalcie dzwonowym korzystnym ekologicznie. Przykrycie
naziomem, wliczajac w to warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi wynosi 0,47 —
2,07m W przepustach nr 1 i 2 przewidziano pdike dla ptazow i matych zwierzat o
szerokosci 0,25m na wys. 0,18m nad dnem. Zaréwno na pdikach jak dnie przewodow,
ktore beda stanowity tylko przejscia dla zwierzat ulozona zostanie warstwa gruntu
grubosci ca Scm.

b/ posadowienie przepustu

Posadowienie rur przewodowych na podsypce wspierajacej z gruntu ziarnistego o
granulacji 0-31,5mm, grubosci 20cm, zaggszczonego do Ip = 0,95 wzmocnionej
georusztem trojwymiarowym (heksagonalnym). Dla odseparowania podsypki od gruntu
rodzimego pod podsypka nalezy ulozy¢ geowtdkning filtracyjna o gramaturze 200g/m’.

Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym z zageszczeniem do Ip= 0,95.

¢/ umocnienia wlotu i wylotu przepustow

Skarpy nasypu drogowego w obrebie wlotow i wylotow przepustow przewidziano
umocni¢ na catych szerokosciach brukiem z kamienia naturalnego na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 20cm na dhlugosci po 1,25m od osi przepustu w obie
strony.

d/ umocnienie dna i skarp rowdw przydroznych w obrebie przepustow

Dno i skarpy rowow przydroznych na szerokosci 0,6m, w obrgbie wlotow 1 wylotow
przepustow drogowych na dlugosci po 10,0m w obie strony od osi przepustu, nalezy

umocni¢ wielootworowymi ptytami betonowymi typu krata (dla umozliwienia infiltracji).



Otwory nalezy zasypa¢ humusem i obsia¢ trawa jak i skarpy rowu powyzej umocnien
betonowych.

e/ nawierzchnia drogi

Projektowana droga na odcinku lokalizacji przepustu nr 1 sktada¢ si¢ bedzie z jezdni
o szerokos$ci 6,0m, jednego pobocza o szerokosci 1,0m i jednego chodnika o szerokosci
2,0m, a na odcinku lokalizacji przepustow nr 2, 4a i 5 sktada¢ si¢ bedzie z jezdni o
szerokosci 6,0m 1 dwoch poboczy o szeroko$ci 1,0m kazdy.

6.2  Przepustynr3i6
Przepust nr 3 zostal przebudowany w ostatnich latach przez PZD w Grudziadzu.
Planowana przebudowa drogi powiatowej nr 1353C wymaga jedynie przedluzenia
przewodu przepustu z rur zelbetowych = 800mm o 1,0m oraz dobudowania $cianek
czolowych. Dla spelnienia wymogoéw decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji przewidziano dodatkowo montaz potki dla ptazow i matych zwierzat.
Do przewodu przepustu nr 6 przewidziana jest jedynie dobudowa $cianek czolowych w
postaci dokow zelbetowych. W ramach robot inwestycyjnych przewidziano takze
odmulenie przewodow istniejacych.

a/ przewod przepustu

Wydtuzony odcinek przewodu przepustu w km drogi 5+984 nalezy wykonaé z
identycznego materialu jak odcinka istniejgcego to jest z rur zelbetowych = 800mm
dhlug.100cm 1 grubosci $cianki 100mm, laczonych na pidro-wpust, wytwarzanych na
wibroprasie zgodnie z PN-EN 1916:2005 i oznakowane symbolem CE.

b/ posadowienie wydluzonego odcinka przewodu przepustu

Zarowno wydlizony odcinek przewodu przepustu nr 3 jak réwniez $cianki czolowe
typu dokowego w przepustach nr 3 i 6 nalezy posadowi¢ na podsypce z pospotki grubosci
15cm oraz warstwie podbudowy z betonu klasy C12/15 grubosci 10cm. Posadowienie
dokow jest niezalezne od tego czy zastosowany zostanie prefabrykat, czy beda wylewane
na mokro. Obsypka rury przewodowej gruntem ziarnistym o granulacji 0-31,5mm Dla
odseparowania podsypki od gruntu rodzimego pod podsypka nalezy ulozy¢ geowldkning
filtracyjna o gramaturze 200g/m”.

¢/ scianki czolowe typu dokowego

Na $cianki czolowe przepustow nr 3 i 6 zaadaptowano przyczdlek typowego przepustu
melioracyjnego typu P w postaci doku zelbetowego. Mozna zastosowaé gotowe doki
prefabrykowane wg rysunkéw nr 5 1 6 lub wykonywac je na mokro. W kazdym przypadku

wymagana jest klasa betonu nie mniejsza niz C30/37.



d/ nawierzchnia drogi

Projektowana droga skiada¢ si¢ bedzie z jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokosci
6,0m oraz dwdéch wzmocnionych poboczy o szerokosci po 1,0m kazdy.

e/ montaz polki dla plazéw 1 malych zwierzat w istniejacym przepuscie nr 3

(zelbetowym $r. 800mm) w km 5+984

Zgodnie z wymogami RDOS w Bydgoszczy, w istniejacym przepuscie zelbetowym nr
3 zaprojektowano zamontowanie, na wysokos$ci polowy $rednicy, potki dla ptazow i
malych zwierzat o szerokos$ci 25cm.
Przewidziano pétke z GRP umocowang do przewodu za pomoca stalowych kotkow
rozporowych rozmieszczonych ¢ o 1,0m.
6.3 Wygrodzenia naprowadzajace, stale
W km drogi 1+972 — 2+072
3+645 —3+745
54934 — 6+034
7+968 — 8+268
8+730 — 8+830
10+312 — 10+412
zgodnie z warunkami o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na
granicy pasa drogowego zaprojektowano state, obustronne wygrodzenia naprowadzajace
dla ptazow, jak przedstawiono na planie zagospodarowania w skali 1;500. W projekcie
przewidziano zastosowanie wygrodzen z gotowych plyt polietylenowych PE o min.

wysokosci 40cm.

7. Obowiazki wykonawcy / inwestora
Przed przystagpieniem do robot z wyprzedzeniem dwoch tygodni wykonawca
powiadomi Urzedy Gmin Easin i Swiecie nad Osa pehiace role administratora urzadzen
melioracji szczegélowych na terenie gminy oraz innych administratorow urzadzen
infrastruktury o terminie rozpoczgcia robot, celem pelienia nadzoru i odbioru robot.
Roboty nalezy rozpocza¢ od rozbidrki przepustow istniejacych.
Inwestor przejmie budowle na swodj stan zapewniajac ich utrzymanie we wlasciwym stanie

technicznym oraz stalg droznos$¢ przepustow w calym zakresie przeptywow .



Obowiazki wynikajace z decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

inwestycji.
1. Kazdorazowo przed podj¢ciem prac w obrebie wykopow oraz rejonie przepustow nalezy
dokona¢ kontroli obecno$ci zwierzat w wykopach oraz w obrebie drogi. W przypadku ich
stwierdzenia, poszczegdlne osobniki nalezy odlowi¢, a nastepnie przenie$¢ poza obszar
robot, do siedliska odpowiedniego dla danego gatunku.
2. Na odcinkach robot zwigzanych z przebudowa przepustow, zlokalizowanych w poblizu
zbiornikow wodnych, zastosowa¢ wygrodzenia tymczasowe dla ptazow. Plotki wykonane
z materiatu litego, o wysokosci nadziemnej min. 40cm, glebokosci zakopania w gruncie
min, 10cm z odgigciem goérnej krawedzi na zewnatrz (w kierunku otaczajacego terenu) pod
katem 45-90° tworzace przewieszke o szeroko$ci min. Scm powinny zosta¢ zlokalizowane:

- po 50m od rowow, w km 3=695, 5+984, 8+780 oraz 10+362, w obu kierunkach i po

obu stronach drogi.
- na odcinku jeziora Gubinskiego do 150m za mostem na rzece Prgczawie, po obu
stronach drogi

- po 50m od przepustu w km 2+022, w obu kierunkach i po obu stronach drogi
3. Na Odcinku od km 14900 — 2+350 wprowadzi¢ ograniczenie dopuszczalnej predkosci
pojazdéw na drodze do 40km/h oraz ustawi¢ oznakowanie informujace o mozliwosci
kolizji ze zwierzgtami.
4. wykona¢ zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi drzew i krzewow, w
ktorych zasiegu prowadzone beda prace budowlane. W bezposrednim sagsiedztwie roslin
wykopy prowadzi¢ sposobem recznym. Pnie drzew zabezpieczy¢ matami i deskami bez

uzycia ostrych narzedzi (np. gwozdzi).

8. Dane informujace, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
czy podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Poczatkowy odcinek drogi powiatowej nr 1353C zlokalizowany jest w granicach Obszaru

Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisty. W odcinku tym nie s3
zlokalizowane budowle komunikacyjno-wodne. Koncowy odcinek tej drogi, od km 5+960
do 9+400 potozony jest natomiast w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny

Osy 1 Gardegi.



Na tym odcinku projektowane sa dwa przepusty stanowigce przej$cia dla ptazoéow i
matych zwierzat w km 8+118,5 1 8+780 oraz dobudowa $cianek czotowych do dwoch
przepustow istniejacych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisly

Obszar Chronionego Krajobrazu Strefy Krawedziowej Doliny Wisty ustanowiony
zostat Uchwalg nr X/253/15 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
sierpnia 2015tr. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz.2574)
Celem ochrony jest ochrona istniejacych form geomorfologicznych i naturalnego
uksztaltowania skarpy wislanej w obrgbie Kotliny Grudzigdzkiej, Doliny Kwidzynskiej,
Pojezierza Chetminskiego oraz ochrona roslin i ochrona zieleni wiejskiej. Calkowita
powierzchnia obszaru chronionego wynosi 12 287,4%ha z czego na gmin¢ Rogdzno
przypada 2 207,77ha.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardegi

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardggi ustanowiony zostat Uchwala

nr X/240 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r.
Powierzchnia og6élna OCHK Doliny Osy i Gardggi wynosi 16 003ha, z czego na gming
Rogdzno przypada 4 233,32ha. Rozciaga si¢ z zachodu na wschod na przestrzeni 30km
obejmujac czgsci powiatow grudzigdzkiego i brodnickiego, gdzie taczy si¢ z Brodnickim
Parkiem Krajobrazowym. Celem ochrony jest zachowanie réznorodnos$ci biologiczne;j
siedlisk Pojezierza Chetminskiego, ochrona rzeki Osy i Gardeggi wraz z pasem ros$linnosci
okalajacej, ochrona form krajobrazowych (jamy, wawozy).

Rezerwat przyrody Rogoino Zamek - odl. 6,0km

Rezerwat o obszarze 28,3%ha utworzony =zostat w celu zachowania
wielogatunkowego lasu lisciastego. Od 2006r powigkszony o 71,9302ha. Celem
rozszerzenia bylo zabezpieczenie i1 zachowanie zrédlisk oraz wod rzeki Gardegi.

Teren, na ktorym zlokalizowane s3 planowane do przebudowy przepusty, potozony
jest poza obszarami objetymi ochrong prawng. W blisko$ci prowadzonych robot znajduja

si¢ nastgpujace obszary chronione.

9. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatowanym gorniczo.

Projektowana inwestycja nie przewiduje eksploatacji gorniczej w przysztosci.



10. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego

Projektuje si¢ przepusty o wlotach i wylotach niezatopionych, pracujacych bez
dtawienia, nie powodujacych spietrzenia wody powyzej i ponizej przepustu. Projektowane
przepusty beda prowadzily wode sporadycznie, jedynie w czasie intensywnych opadéw i
kilka godzin po ich wystgpieniu.

Projektowane przepusty zarOwno w czasie budowy jak i eksploatacji nie beda
mialy istotnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie beda stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.

Dla umozliwienia migracji ptazow i1 malych zwierzat zaprojektowano przepusty
spetniajace jednoczesnie wymagania przej$¢ dla tych gatunkéw w postaci przewodow z
GRP o ksztalcie dzwonowym 1 wymiarze minimalnym 1000/750mm. W czasie
wykonywania robdt pod rygorem wstrzymania realizacji inwestycji beda musialy by¢
zachowane wszystkie uwarunkowania zawarte w decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
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6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robot budowlanych

1. Podstawa opracowania

- Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi
zmianami — art. 21a ust. 4

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i1 ochrony
zdrowia — Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Zakres robot objetych informacja obejmuje:

Przedmiotem informacji jest przebudowa przepustow drogowych na drodze powiatowej
nr 1353C relacji Bialochowo — Szembruczek, w zwiazku z planowang przebudowa tej drogi.
Zakres robdt obejmuje przebudowe szesciu przepustoéw pod ta droga na rozmieszczonych na
catym odcinku drogi o dlugo$ci 11,7km.

Kolejnosé wykonania

- rozbidrka istniejacych przepustow
- geodezyjne wytyczenie lokalizacji projektowanych przepustow

- wykonanie z zaggszczeniem podtoza



- montaz przewoddéw przepustéw z rur
- zasypanie budowli
- wykonanie umocnienia wlotow i wylotow
- budowa drogi i zjazdow nad przepustami
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze objetym projektowaniem, wystepuja zainwentaryzowane obiekty budowlane
w postaci istniejacych przewodoéw zdekapitalizowanych przepustow @ 400mm — 800mm. Na
mapie projektowej, w obrebie projektowanej przebudowy przepustow nie wystepuja
zainwentaryzowane urzadzenia infrastruktury podziemnej, niemniej nalezy si¢ zawsze liczy¢
z mozliwoscig istnienia urzadzen niezainwentaryzowanych.
4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Z uwagi na charakter inwestycji, wymagajacy wykonywania glebokich wykopow
ziemnych, poruszanie si¢ maszyn budowlanych (koparki, dzwigi, samochody ci¢zarowe) - na
catym terenie budowy moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia
e Charakter robot wymaga wykonania wykopow budowlanych o glebokosci do 3,0m.
e Zasypywanie budowli z mechanicznym zaggszczaniem
e Mechaniczny zatadunek i wyladunek na miejsce wbudowania (dno wykopu) materialow
budowlanych.
e Montaz wielkogabarytowych konstrukcji przewodu GRP przepustu z uzyciem dzwigu.
6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie w dostosowaniu do specyfiki kazdego
stanowiska pracy.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robot budowlanych



7.1. Organizacija placu budowy

- Projekt przewiduje wykonywanie robot na terenie otwartym. Rejon prowadzenia robot
nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi (Glebokie wykopy!) oraz zabezpieczy¢
widocznymi tasmami biato czerwonymi.

- Tak nalezy organizowa¢ roboty, aby nie pozostawia¢ na nast¢gpny dzien wykopu nie
zasypanego, lub odcinek nie zasypany nalezy ograniczy¢ do minimum zabezpieczajac go
przez ogrodzenie barierami oraz o$wietlajac. Zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi.

7.2. Srodki ochrony indywidualnei, odziez i obuwie robocze

Ogolne zasady przydzialu i gospodarki odzieza i obuwiem roboczym oraz srodkami

ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania kreslone w Polskich Normach.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy bez $rodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Przyktady $rodkéw ochrony indywidualnej to: ochrony rak (r¢kawice ochronne); ochrony
oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony stuchu (wktadki lub nauszniki przeciwhatasowe);
odziez ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chronigce przed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami noskow); hetmy
ochronne.

7.3. Transport i sktadowanie materialtéw budowlanych

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie budowy
wymaga przede wszystkim spelnienia wymagan, jakie obowigzuja przy eksploatacji
stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen.

Sprzet do transportu:

- samochody z przyczepa,

- przyczepy niskopodwoziowe
- dzwig (10T)

- samochody samowytadowcze.

Materiaty do transportu:

- konstrukcja przewodu z rur GRP z widkien szklanych.

- piasek, zwir, kamien oraz materialy pomocnicze
Dojazd do placu budowy:

- drogg wojewodzka

- droga powiatowa



Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk materialow 1 elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi
lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

2m — dla linii nn,

S5m — dla linii wn do 15kV,

10m — dla linii wn do 30kV,

15m — dla linii wn powyzej 30k V.

Sktadowiska materialtow budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwos$cia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow i elementow.

7.4. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane na budowie musza posiada¢ dokumentacje
techniczno-ruchowa. Kierownik budowy winien zapozna¢ pracownikow z dokumentacja
przed dopuszczeniem ich do pracy. Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzadzen
technicznych odbywaja si¢ zgodnie z instrukcja producenta, a zapisy z nich dokonywane sg w
paszportach i ksigzkach konserwacji.

Zabrania si¢ powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nie posiadajacym
stosownych kwalifikacji oraz uprawnien jezeli dane urzadzenie takowych wymaga..

Maszyny i urzadzenia przewidziane do stosowania na budowie:

e koparki chwytakowe i tyzkowe;

e spycharka

e urzadzenia do zageszczania urobku;

e szalunki;

e dzwig o nos$nosci 10 ton

7.5. Prace, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby

e Prace wykonywane wewnatrz studzienek, ktore nie pozwalaja na bezposredni kontakt
wizualny co najmniej z jednym pracownikiem;

e Prace przy montazu p6iki dla zwierzat w istniejacym przepuscie 1500mm.

e Prace spawalnicze, cigcie gazowe i elektryczne;

e Prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

e Prace w wykopach i wyrobiskach o glgbokosci wigkszej od 2m.

e Praca w studni potaczeniowe;j



7.6. Instalacie i urzadzenia elektroenergetyczne

Zasilanie placu budowy (odwodnienie, o$wietlenie ostrzegawcze) wykona¢ z agregatu
pradotworczego lub zgodnie z warunkami wydanymi przez Rejon Energetyczny, przez

pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami.



V. KARTY DOKUMENTACYJNE ODWIERTOW
GEOTECHNICZNYCH



VI. LOKALIZACJA ODWIERTOW



VII. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa i zlewni w skali 1:25 000

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

3. Rysunek przepustownr 1,2, 4a15

4. Profile przewodow przebudowywanych przepustow

5. Scianka czotowa, zelbetowa typ dokowy dla przepustu & 800mm — konstrukcja

6. Scianka czotowa, zelbetowa typ dokowy dla przepustu s 800mm —zbrojenie



VIII. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW



