SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (S.S.T.)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla przedsiewzigcia inwestycyjnego:

»PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1353C
BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK

— PRZEPUSTY ”
CPV -44132000-4 Elementy przepustéw
CPV —45233123-7 Przepusty pod korong drogi, zjazdami

ETAP IV
Obejmujacy

- rozbudowe 1 przepustu pod drogg powiatowg nr 1353C:
Nr 3 —w km 5+984 - @800mm zelbet L = 1,00m

- wykonanie obustronnych wygrodzen statych, zabezpieczajgcych przed wtargnieciem na
jezdnie ptazéw w km 5+934 — 6+034.

1. Wstep
1.1 Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odmuleniem i budowg przepustéw pod projektowang drogg nr 1353C Biatochowo -
Szembruczek w Powiecie Grudzigdzkim.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3 Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét zwigzanych z:

» Dobudowg przewodu przepustu Zelbetowego s 800mm dtugosci 1,0m wraz ze $Sciankami
czotowymi typu dokowego
1.4 Okreslenia podstawowe (objasnienia skrotéw)

S.S.T. — szczegdtowa specyfikacja techniczna

D.B. — dokumentacja budowlana

[.N. — inspektor nadzoru

NI — nadzér inwestorski

PRZEPUST - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej do przeptywéw



matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego, lub dla ruchu
kotowego, pieszego, przejscia dla zwierzat.
PREFABRYKAT — (element prefabrykowany) — cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie
przemystowym, z ktérej po zamontowaniu na budowie mozna wykonac przepust
SCIANKA CZOt.OWA — element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian
réwnolegtych do drogi lub w postaci dokéw, stuzgcy do tagodnego
wprowadzenia wody, ustabilizowania catego przepustu oraz

podtrzymania stokdw nasypu drogowedo.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce wykonania robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg budowlang (D.B.),
sg dziatk1: nr 39, 38/1 i 199 obreb: Skurgwy w gm. Rogozno.
Inwestor — Powiat Grudzigdzki przekaze wybranemu wykonawcy teren budowy dla
umozliwienia zrealizowania przedmiotu przetargu zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.
Inwestor wyznaczy i przekaze wykonawcy miejsce sktadowania materiatéw i czasowego
odkfadu ziemi z wykopédw.
1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celéw przetargowych Powiat Grudzigdzki udostepni wykonawcom D.B. zawierajgca
przedmiar robo6t oraz przekaze szczegdtowg specyfikacje techniczna.
Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne D.B.
1.5.3. Zgodnos$c robét z D.B.

Realizacja rob6t ma przebiega¢ zgodnie z D.B. i S.S.T. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich

akceptacji ze strony nadzoru inwestorskiego (N.I.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwo$cig przebywania tam oséb nie zatrudnionych.
Wykop obiektowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:
- ustawienie barierek zabezpieczajgcych
- o0znakowanie znakami drogowymi i oSwietlenie zgodnie z przepisami drogowymi
i wymaganiami technicznymi.
Na krancach odcinkéw robot nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne.

1.5.5. Ochrona Srodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych D.B. nie stwarza zagrozen dla srodowiska przyrodniczego podczas ich
wykonywania, pod warunkiem przestrzegania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie. Dotyczy to
gtébwnie koniecznosci wykonania czasowych wygrodzen drogi zabezpieczajgcych przed wtargnieciem
na jezdnie ptazéw, a takze przeprowadzenia odtowu herpetofauny z wygrodzonego obszaru, na
ktérym bedg prowadzone roboty budowlane.

W trakcie realizowania inwestycji bedg musiaty by¢ spetnione warunki oszczednego gospodarowania
terenem ze szczegdélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,

zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich, okreslone w ,Decyzji o



Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia”. W zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego nalezy przestrzega¢ ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2003/121/1138).
1.5.6. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét przewidzianych zakresem umowy, Wykonawca obowigzany
jest prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego w ramach ZRID. Na czasowe zajecie
terenu np. ze wzgledoéw technologicznych Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela i uzytkownika
terenu.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Podczas wykonywania robét budowlanych obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r nr 47, poz. 401).
1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowigzujgcego prawa:

- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane z pézn. zm. (tekst jednolity oprac na podst. Dz.U. z
2013r. poz 1409, z 2014r. poz.40, 768, 822,1133, 1200, z 2015r. poz. 151, 200, 443, 528, 774)

- Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80
poz. 717)

- Ustawa — prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr.30) z po&zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie sposobu i trybu
ochrony znakéw geodezyjnych z dn. 21.12,1996 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr.158 poz.814

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (D.U. 2001 Nr 38 poz. 455)

- Rozporzgdzenie M.G.PiB. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr
120 poz. 1126)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania
dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120
poz. 1131)

2. Materiaty
2.1. Uwagi ogolne

Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Projekcie i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
2.2 Elementy prefabrykowane

1. Rury Zelbetowe — w projekcie przewidziane sg przewody przepustéw z rur zelbetowych

taczonych na pidro-wpust, Il klasy wytrzymatosciowej w ilosci i zakresie okreslonych w dokumentacji

przedmniarowo-kosztorysowe;j.



2. ptyty umocnieniowe — krata — ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych powinny byé

zgodne z projektem. Jezeli projekt nie méwi inaczej nalezy przez to rozumie¢ azurowg ptyte zelbetowa
o0 wymiarach 60x40x10cm i wadze 38 kg.

Uwaga. Ksztalt i wymiary zelbetowych prefabrykowanych elementéw do przepustéw i Scianek
czotowycvh powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchytki wymiaréw prefabrykatow
powinny odpowiada¢ PN — B — 02356. Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakow,
pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory o gtebokosci do 5mm, jako pozostatodci po pecherzykach
powietrza i wodzie. Po wybudowaniu elementéw dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci
do 10mm i dlugosci do 50mm w liczbie 2 szt na 1m krawedzi elementu, przy czym na jednej krawedzi
nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien.

Sktadowanie elementéw prefabrykowanych powinno odbywa¢ sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny byé sktadowane

oddzielnie.

24. Grunt na podsypki i do obsypki przewodu rurowego przepustu
Materiat zasypki powinien by¢ materiatem ziarnistym (piaski, zwiry rzeczne, mieszanki
zwirowo-piaskowe, wyrobiskowe oraz gruboziarniste o frakcjii 0 - 31,5mm,

niejednorodne, nadajgce sie do zageszczenia w kazdych warunkach pogodowych

Wymagania co do wtasciwosci kruszywa do stabilizacji mechanicznej podioza i
zasypek przewodow przepustow

LP Wiasciwosci badane wedtug Wymaganie
KLSM
1 Zawartos$c¢ ziaren mniejszychniz 0, 075mm od 2 do 12
wg PN-B-06714-15
2 Zawartos¢ nadziarna % m/m, nie wiecej niz: 10
wg PN-B-06714-15
3 Zawartos$c¢ ziaren nieforemnych % m/m, nie wiecej niz: 40
wg PN-B-06714-16
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych % m/m, nie wiecej 1
niz:

wg PN-B-06714-26

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg
[lub I
wg PN-B-04481

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-26 a/
Scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,

nie wiecej niz: 50
b/ scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczbie obrotéw, 35
nie wiecej niz:
7 Nasigkliwos¢ % (m/m), nie wiecej niz: 5
wg PN-B-06714-26
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %
(m/m), nie wiecej niz: 10

wg PN-B-06714-26




9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOz (m/m), nie
wiecej niz: 1
wg PN-B-06714-28

2.5 Geowfdbknina
Jako wyktadziny dla separacji materialu podsypkowego od podfoza naturalnego nalezy stosowac
geowtdknine polipropylenowg o masie powierzchniowej min. 2009/m2 odpornej na dziatanie
Srodowiska (biologia, chemia)

Wymagania dla geowokniny:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdiuz/wszerz -min 15 kN/m

- Wydtuzenie przy obcigzeniu maksymalnym

wzdtuz - 90 (x20) %
wszerz - 80 (+20) %
- Sita przebicia — metoda CBR - min. 2,5 kN
- wielkos¢ porow - Ogp 103(x15)p
- odpornosc¢ na przebicie - 2350N
- wodoprzepuszczalnos¢ - 85I/m’s

2.6 Darnina

1. Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania . Ciecie
nalezy przeprowadzac¢ przy uzyciu specjalnych ptugow i krojéw. Ptaty lub taSmy wyciete;
darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane , powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do
50cm i grubos$é¢ od 6 do 10cm.

2. Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana

3. Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong
porostu do siebie, na wysokosc¢ nie wieksza niz 1,0m. Utozone stosy winny by¢ utrzymane w
stanie wilgotnym.

4. W przypadku braku, na miejscu, odpowiedniej jakosci darniny, nalezy stosowa¢ darnine ze
specjalnych plantacji, t.zw. ,z rolki”

2.7. Ziemia urodzajna i trawa
1. Ziemie urodzajng stosowang jako warstwa podktadowa do wysiewu traw i
wykonywania umocnieh z darniny stosowaé¢ z odzysku przy robotach ziemnych,
pamietajgc aby nie zawierata ona wiecej niz 20% gruntéw spoistych.
2. Mieszanki trawiaste przeznaczone do umocnienia skarp wlotow i wylotow powinny
posiadac sktad przedstawiony w pkcie 5 Specyfikac;ji
2.8. Ogrodzenia naprowadzajgce dla ptazéw i malych zwierzat
Na ogrodzenia state nalezy stosowac systemy powtarzalne ogrodzen sztywnych, litych
z polietylenu, tgczonych na zaktadke co zapewni szczelnos¢ o:
- dlugosci 1 kompletu - max 2,0m



- wysokosci czesci nadziemnej - min. 40cm

- gtebokosci czesci podziemnej - min. 10cm

- szer. biezni - min. 20cm

- szerokosci daszka - min 10cm
3. Sprzet

Wykonawca przepustow powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wlasciwg tj. spetniajgcg wymagania Specyfikaciji Technicznej, jakos¢ robot.
3.1 Sprzet budowlany
- koparka 0,25, 0,60m°
- koparko-tadowarka 0,6m*
- spycharka ggsienicowa 55kW
- zageszczarka wibracyjna, spalinowa 100m°/h
- pompa przeponowa spalinowa do 35m°h
- wibromiot
- sprezarka powietrza spalinowa
3.2 Sprzet transportowy:
- ciggnik kotowy
- samochdd skrzyniowy
- samochéd dostawczy
- samochdéd samowytadowczy
- przyczepa skrzyniowa 4.5t
3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zuraw samochodowy 4 t

Do recznego zageszczania obsypki w strefie pachwinowej przewodow rurowych stosowac
krawedziaki przekroju 50x100mm i reczne ubijaki o ciezarze nie mniejszym od 9kg i powierzchni nie
wiekszej niz 150x150mm. W strefie pachwinowej mozna tez uzywac¢ ubijakébw mechanicznych (np.
miotéw wibracyjnych z koncéwkg do zageszczania) W dalszej odlegtosci od rury jak 1m mozna

stosowac sprzet ciezki np. zageszczarki, walce wibracyjne.
4. Transport, przenoszenie i skfadowanie

Transport, przenoszenie i sktadowanie przepustéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta. Zmontowany w dwdch lub trzech elementach przewdd przepustu dostarczony zostanie na
budowe przez producenta konstrukcji. Nalezy zastosowaé takg organizacje robét, aby roztadowana

konstrukcja byta uktadana bezposrednio w wykopie na przygotowanym uprzednio podfozu.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogolne zasady wykonania robot



Zakres robot objetych dokumentacja:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

roboty budowlane

roboty umocnieniowe
O terminie prowadzenia robot wykonawca powiadomi gestorow infrastruktury podziemnej oraz
wiascicieli dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytucji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania prac pokrywa w catosci Wykonawca robét.
Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegStowymi zaleceniami instytucii

uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentacji projektowej.

1. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie zp-kt 1.5 ogdlne wymagania dotyczace
wykonywania robét oraz ponizej podanymi punktami Specyfikacii.
2. Przepusty nalezy budowa¢ zgodnie z lokalizacjg, ustawieniem w planie i rzednymi
podanymi w Projekcie.
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze |.N. Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj.
wyniesieniem projektu w terenie iinwentaryzacjg powykonawczg inwestycji muszg byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi geodezyjnej pokrywa w catosci
przyszty Wykonawca robot.
- Przed przystgpieniem do wtasciwych robét budowlanych Wykonawca robét dokona rozbidrki
istniejgcego rurociggu (przepustu) przez:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni i podbudowy drogi w lokalizacji przepustu
- odkopanie przewodu rurociggu
- mechaniczne rozebranie $cianek czotowych i przewodu rurociggu
- wywdz gruzu i jego zagospodarowanie
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w naziomie rozbieranego rurociggu
Wykonawca zobowigzany jest do wywozu materiatow zbednych tj ziemi, Smieci,gruzu i innych
odpadow we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
W zakresie materiatdw zbednych nieszkodliwych stosuje sie przepisy wykonawcze do ustawy
0 odpadach z dn.27.04.200"1r 9Dz.U. z 2007r nr 39 poz. 251.

Wykonawca robét jest wiascicielem odpaddw powstajgcych na placu budowy.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1  Wykopy
1. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z pkt 1.5. Ogélne warunki wykonania robot.



Jezeli konieczna jest tymczasowa zmiana przebiegu trasy cieku wodnego przez
wykonanie wykopu, wykopy te nie mogg by¢ gtebsze niz 1 m ponizej
piezometrycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Podczas wykonywania wykopéw sprzetem mechanicznym, powinna byc¢
pozostawiona nie wybrana warstwa gruntu o grubosci co najmniej 200 mm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie lub za
pomocg sprzetu nie powodujgcego nadmiernego rozluznienia gruntu.
bezposrednio przed wykonaniem fawy fundamentowej. Dno wykopu nalezy
zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu > 0,98 zgodnie z PN-S-
02205. W przypadku drég o kategorii obcigzeniu ruchem KR1 do KR4 wskaznik
zageszczenia powinien wynosic¢ > 0,97.

Niezwtocznie po wykonaniu wykopu nalezy przystgpi¢ do budowy przepustu, tak,
aby zapewni¢ w krotkim czasie zasypanie wykopu gruntem.

5.3.2 Odwodnienie wykopow

1. Roboty prowadzi¢ w okresie po sptywie wod roztopowych. Odwodnienie wymagane jedynie

w wypadku koniecznosci wymiany gruntu w iloSci i w zakresie okreslonym w dokumentaciji

przedmiarowo-kosztorysowe;j.

5.3.3  Warstwa podsypki wzmocnionej georusztem tréjosiowym (heksagonalnym)

Pod przewdd z modutéw z zywic poliestrowych, wzmacnianych wiéknem szklanym (rur

i ksztattek CFW-GRP grubos$¢ warstwy podsypki nie moze by¢ mniejsza niz 20 cm.

Podtoze pod podsypke nalezy najpierw dobrze zagesci¢ do Iy = 0,95. Na zageszczone

podioze nalezy roziozyé geowidknine filtracyjng, separacyjng (wg 2.5) i przykryc

materiatem podsypkowym (2.4) o grubosci (po zageszczeniu do lq = 0,95) rownej 5cm.

Na tak przygotowane podioze nalezy utozyé georuszt tréjosiowy (2.3), przykrywajgc go

nastepnie znow materiatem podsypkowym (2.4) o grubosci warstwy (po zageszczeniu

do Ig= 0,95) réwnej 15cm.

5.3.4 Zasypka przepustu

1.

Zasypka przewodu przepustu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
przez producenta rur.

Do zasypki nalezy stosowa¢ materiat (2.4) zwiry, pospdiki i piaski o uziarnieniu
0/31,5mm.

Podczas zageszczania, wilgotnos¢ gruntu powinna byé zblizona do wilgotnosci
optymalinej.

Zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron
prefabrykatow, warstwami o grubosci 30 cm, zageszczonymi zgodnie z BN-72/B-
8932-01.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do
optymalnej. Gdy wilgotno$¢ gruntu do zageszczania jest mniejsza niz 0,8

wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy polewa¢ wodg. Gdy



wilgotnos¢ gruntu jest wieksza niz 1,20 wilgotnosci optymalnej, grunt nalezy
przesuszyé w sposob naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwié¢
odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej z gruntu
przepuszczalnego lub tez ulepszy¢ dodatkiem wapna hydratyzowanego bagdz
popiotéw lotnych.

5.4. Roboty budowlano montazowe

- W przewodzie przepustu nalezy zamontowaé pétke dla ptazéw i matych zwierzat wyprowadzong na
skarpe cieku

5.5. Roboty umocnieniowe

5.5.1 Umocnienie brukiem skarp nasypu drogowego na wlocie i wylocie przepustéw z GRP

- wyprofilowanie i zageszczenie gruntu zasypkowego na skarpach korpusu drogowego
- utozenie podsypki cementowo-piaskowej (100kg cementu/m® piasku) na skarpach z
zageszczeniem
- utozenie bruku z kamienia naturalnego (2.7)
- spoinowanie bruku mieszankg betonowg C12/15

5.5.2 Darniowanie kozuchowe

- darnina powinna by¢ swieza, w razie upatéw polewana wodg i doktadnie przylega¢ do skarpy
oraz by¢ przybita szpilkami w ilosci 4szt. na 1m?
- pfaty darniny powinny $cisle przylega¢ do siebie i zosta¢ ubite drewnianym ubijakiem, aby
system korzeniowy $cisle przylegat do podtoza
5.5.3 Obsiew skarp
- skarpy nalezy obsiewa¢ wg opisu podanego w projekcie
- jezeli projekt nie podaje wymagan co do materiatu nasiennego to nalezy stosowac

mieszanke traw do obsiewu skarp rowdw ztozong z nastepujgcych gatunkow:

e kostrzewa czerwona roztogowa 20%
e Kkostrzewa owcza 10%
e kostrzewa roznolistna 10%
o mietlica pospolita 10%
e wiechlina tgkowa 20%
o  kupkowka pospolita 20%
e Kkoniczyna biatorézowa 10%

5.5.5 Umocnienie dna rowu w obrebie przepustu -uktadanie ptyt azurowych KRATA

- utozenie na dnie i splantowanej skarpie geowtdkniny filtracyjnej o gramaturze 2009/m2
- utozenie podsypki z pospdtki grub. 10cm na geowtdkninie

- utozenie betonowych ptyt azurowych (60x40x10cm)

- wypetnienie otworéw w ptytach humusem

- obsiew wypetnienia otworéw w mieszankg traw



5.6 Roboty betonowe

1. Wszelkie budowle i elementy betonowe wykonywaé z betonu o parametrach
podanych w projekcie.

2. Na kazdg partie betonu pobierang z betoniarni nalezy uzyskaé swiadectwo
zgodnosci

3. Przy betonowaniu elementéw monolitycznych przerwy w betonowaniu nie

powinny by¢ dtuzsze od 3 godzin.

5.7 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanego przepustu, wystepujgce, w naziomie urzgdzenia

infrastruktury i uzbrojenie podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z wymogami uzytkownika (wodocigg kable telefoniczne). Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig napotkania

nie zainwentaryzowanych urzadzen podziemnych. Szczegdtowg lokalizacje urzgdzen podziemnych

wykonaé na podstawie recznych przekopoéw probnych. Wykopy w strefie wystepowania urzadzen

podziemnych mozna wykonywac jedynie sposobem recznym.

- Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi przekroczy¢ w nastepujgcy sposoéb:

- kable w miejscu skrzyzowan odkopa¢ sposobem recznym pod nadzorem administratora

- istniejgce kable zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typ AROT PCW DN 100 na catej szerokosci
wykopu

- kabel w rurze podwiesi¢ ciegnami do krawedziaka 10x10cm (lub kgtownika 50x50 mm)
opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony;

- przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawi¢ w gruncie, a podwieszenia
zdemontowac.

- istniejgce przewody wodociggowe zabezpieczy¢ przez podwieszenie w rurze stalowej

potéwkowej na catej szerokosci wykopu

Kontrola jakosci robét

Uwagi ogdlne

1. Materiaty i wykonawstwo powinny by¢ zgodne z ogdélnymi wymaganiami
dotyczgcymi kontroli jako$ci rob6t podanymi w pkt 2.
. Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa.

2. Wymiary wykonanego przepustu nie powinny rézni¢ sie od podanych na
Rysunkach Projektowych wiecej niz:
o diugos¢ + 50 mm
o wysokos¢ i szerokos¢ (grubosé) + 20 mm
o prostoliniowos¢ wiecej niz 0,1 % dtugosci
o odchylenie krawedzi od linii prostej wiecej niz 0,2 % wysokosci

o lokalne odchylenie od ptaszczyzny na diugosci 3 m wiecej niz 0,2 %.



6.4. Tolerancje usytuowania przepustu w planie

Usytuowanie wykonanego przepustu nie powinno rézni¢ sie od pokazanego na
Rysunkach Projektowych o wiecej niz:
> + 300 mm w stosunku do osi drogi biegngcej nad przepustem
> + 30 mm dla rzednych na koncach przepustu
6.5. Nasypy i zasypki przepustow
1. Pochylenie skarp i rzedne nasypu nad przepustem powinny by¢ zgodne z
tolerancjami okreslonymi w PN-S-02205.
2. Stopien zageszczenia zasypki przewodow konstrukcji podatnej, ktéra przenosi

obcigzenia na grunt powinien wynosi¢ = 0,95 .

7. Wymagane dokumenty budowy:

- dziennik budowy

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych)

- dokumenty laboratoryjne

- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru
robot czesciowych, atesty wbudowanych materiatéw

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy

8. Obmiary i odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét — wg przedmiaréw D.B. W przypadku rozliczen wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie
z KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czesciowego i rozliczenia bedg gotowe elementy

ustalone w harmonogramie - zatgczniku do umowy.

9. Odbiory robot
9.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami N.I., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5.11 i 6.2 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe utoZzenia przewodu przepustu

- zasypany zageszczony wykop

- roboty umocnieniowe na cieku wodnym (rowie przydroznym) w rejonie wiotu i wylotu

9.3 Odbior koncowy

- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robé6t wpisem do dziennika budowy

9.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego

- projekt budowlano - wykonawczy z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robot



- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot
- pozwolenie na budowe

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych w tym zageszczenia zasypu

- inwentaryzacja geodezyjna obiektow na planach syt.-wys. wykonana przez geodete

10. Podstawa pfatnosci

Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

11. Zaplecze budowy dla potrzeb zamawiajacych

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca ustali z Inwestorem, mozliwie w poblizu terenu budowy.
Wyposazenie zaplecza wynikajgce z projektowanych rozwigzan i przyjetej technologii (poza
pomieszczeniem administracyjnym i socjalnym):

- miejsce sktadowania materiatéw do wbudowania

- stanowisko sprzetu budowlanego i pomochiczego

12. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

OPRACOWAL:
Stanistaw Bonowicz



