NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
LAMANEGO O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 10 CM

PRZEKROJ km 11+670,00

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
O UZIARNIENIU 0/16MM GRUB. 5 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

GEOSIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100kN/m

PODBUDOWA ZASADNICZA Z ASFALTOBETONU AC22P
O UZIARNIENIU 0/22MM OK. 4 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU

ISTNIEJACA PODBUDOWA Z TLUCZNIA WAPIENNEGO

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
O UZIARNIENIU 0/11MM GRUB. 4 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
O UZIARNIENIU 0/16MM GRUB. 5 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,5 KG/M?

GEOSIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100kN/m

PODBUDOWA ZASADNICZA Z ASFALTOBETONU AC22P
O UZIARNIENIU 0/22MM GRUB. 6 CM

SKROPIENIE KATIONOWA EMULSJA ASFALTOWA
C60B4ZM W ILOSCI 0,8 KG/M?

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
TWARDEGO 0/63 GRUB. 22 CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30
0 UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 35 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU Is=0,95

KOSTKA BETONOWA
KOLORU SZAREGO GRUB.6 CM

PODSYPKA CEMENTOW-PIASKOWA GRUB. 5 CM

MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA
ZAGESZCZENIA GRUNTU 1s=0,95

POBOCZE JEZDNIA CHODNIK
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KRAWEZNIK BETONOWY 15x30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE DO WSKAZNIKA

tAWA BETONOWA C12/15

MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30
O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM

ZAGESZCZENIA GRUNTU Is=0,95

KRAWEZNIK BETONOWY 12x25CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM

tAWA BETONOWA C12/15

MIESZANKA NIEZWIAZANA C50/30

O UZIARNIENIU 0/31,5 GRUB. 20 CM

PODLOZE GRUNTOWE ZAGESZCZONE
DO WSKAZNIKANIA GRUNTU Is=0,95

KONSTRUKCJE - ETAP VI

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 16/8, 87-100 Torun

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

OBIEKT: NR 1353C BIALOCHOWO - SZEMBRUCZEK
Powiat Grudzigdzki
INWESTOR: ul. Matomtynska 1, 86-300 Grudzigdz

BRANZA:

DROGI

PODPIS

PROJEKTANT:

inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
upr. KUP/0040/PWOD/11
specjalnos¢ drogi

DATA: 10. 2017 r.

| SKALA: 1:20

RYS.NR 3.3



user
Pływające pole tekstowe
4 CM

user
Pływające pole tekstowe
5 CM

user
Pływające pole tekstowe
6 CM

user
Pływające pole tekstowe
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,95

user
Pływające pole tekstowe

user
Pływające pole tekstowe

user
Pływające pole tekstowe
PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA
ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,95

user
Pływające pole tekstowe
                                 PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE  D                                    DO WSKAŹNIKANIA GRUNTU Is=0,95

user
Pływające pole tekstowe

user
Pływające pole tekstowe

user
Pływające pole tekstowe
          PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA
                                      Z         ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,95

user
Pływające pole tekstowe
5 CM

user
Pływające pole tekstowe
4 CM


	Arkusze i widoki
	Model




