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Dotyczy: przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej nr 1353C Biatochowo-Szembruczek zgodnie z zataczonymi planami.

W odpowiedzi do sprawy j. w. informujemy, e plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod
wzgledem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak nizej:

OZNACZENIA:

............................. linia napowietrzna WN-110kV

............................. linia napowietrzna SN-15kV

............................. linia napowietrzna nN-0,4kV

o e s S e b B o linia kablowa SN-15kV

T T T Ty e e e e ) linia kablowa nN-0,4 kV

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi w naszej eksploatacji, ktore wystepujg
w obrebie projektowanej inwestycji nalezy wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.

2. Istniejace kable elektroenergetyczne wkreslono orientacyjnie. Celem doktadnego ustalenia trasy kabla nalezy wykonac
reczne przekopy prébne.

3. Prace ziemne prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych wykonaé recznie (fopata).

4. Prowadzenie rob6t budowlanych w poblizu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywa¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.).

5. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno skladowa¢ materialéw oraz prowadzié robot sprzetem
mechanicznym.,

6. Wszystkie uszkodzenia istniejacych kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robot zostang usuniete kosztem
inwestora.

7. Wkreslone kable nN oraz linig napowietrzng WN, SN i nN nalezy nanie$é na wszystkie egzemplarze projektu.

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uaktualnié powyzsze uzgodnienie.

Uzgodnienie wazne do dnia 21.09.2019 roku.

UWAGA:

e W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej
zistniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN na wiw kable nalezy natozyé rury ochronne dwudzielne
np. typu AROT dostosowane do przekrojéw kabli.

e  Prace zwigzane z rozwigzaniem kolizji nalezy zgtosi¢ pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem oraz wykonaé
pod nadzorem pracownikéw tutejszego Rejonu Dystrybucji po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy
i wytaczeniu kabli spod napigcia. Za wylaczenie urzadzen oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie
wystawiona faktura VAT zgodnie z obowigzujaca Taryfa ENERGA - OPERATOR SA.

o W przypadkach uszkodzen lub awarii przedmiotowych kabli, koszty naprawy i poniesione straty jak rowniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Grudziadzu bedace efektem tych uszkodzeri podczas
wykonywania rob6t pokrywa wykonawca.

e Prace ziemne zwigzane z przebudowa drogi nalezy wykonaé w sposéb nie powodujacy trudnosci
w prawidtowej eksploatacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

e Odleglosci nawierzchni drogi powiatowej po jej przebudowie i rozbudowie w miejscach skrzyzowan
z istniejacymi elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi WN, SN i nN winny spetniaé wymogi przepiséw
okreslonych w normach PN-E-05100-1 oraz N SEP-E-003.
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