D-05.03.17.11
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych masg bitumiczng na gorgco

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

Remont czastkowy droég powiatowych masa bitumiczng na goraco na terenie powiatu grudziadzkiego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych.

Zadanie :
remont w ilosci do 300 ton
e remont czastkowy drog powiatowych masg bitumiczng na goraco na terenie powiatu grudzigdzkiego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni — zespol zabiegdéw technicznych, wykonywanych na biezaco,
zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi
obejmujace mate powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wigkszg niz grubo$¢ warstwy
Scieralnej.

1.4.3. Wybéj — wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na glebokos$¢ wigksza niz grubos¢ warstwy
$cieralnej.

1.4.4. Konfekcjonowa mieszanka mineralno — emulsyjna — mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1
mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionowa lub kationowa emulsja asfaltowa
modyfikowana odpowiednimi dodatkami. Jest dostarczana przez producentow w szczelnych 10,20,30
kilogramowych pojemnikach (hobokach — wiadrach z pokrywa lub szczelnych workach z tworzywa
syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowania wody.

1.4.5 Mieszanka mineralno — asfaltowa do wypetianiach porow — mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0
do 1mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem uplynnionym szybkoodparowujgcym
rozpuszczalnikiem. Shizy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw $cieralnych nawierzchni
bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10,20 i 30 kg) pojemnikach.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne”.



2.2. Rodzaje materialéw do wykonania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢ dostosowane do
rodzaju i wielkosci uszkodzenia:

Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawic:

- mieszankami mineralno — asfaltowymi wytwarzanymi i wybudowanymi ,,na goragco” wg PN-S-96025:2000

2.3 Mieszanki mineralno — asfaltowe wytwarzane i wybudowane na gorgco

2.3.1 Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieé
uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczaniu z luznych czastek nawierzchni i
zanieczyszczen obeych), przy czym najwicksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w
przedziale od 1/3 do % glebokosci uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowac
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego whbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i
wilasciwosciach fizyko — mechanicznym, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.4. Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy odpowiadajagce wymaganiom
podanym w PN-EN-13043 .

2.5. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe zgodnie z PN-EN 13808, odpowiadajace wymaganiom podanym w
Wymaganiach technicznych WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.

Mozna stosowaé tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczna, wydang przez uprawniong
jednostke.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa
W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu do
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziatajace
urzadzenia, do przycigcia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnoéci od 2 do 5 m® powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujacymi dyskami z drutéw stalowych. Srednica
dyskow wirujacych (z drutdéw stalowych) z predkoscig 3000 obr /min. nie powinna by¢ mniejsza od 200
mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych pegknigé oraz krawedzi przycigtych warstw przed
dalszymi pracami,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych

3.3 Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w
technice naprawy spryskiem lepiszcza. Do wigkszosci robot remontowanych mozna stosowac skrapiarki mate z
rgcznie prowadzong lanca spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statlego wydatki lepiszcza,
aby utatwi¢ operatowi rownomiernie spryskanie lepiszczem naprawionego miejsca w zalozonej ilosci (1/m?).

3.4 Sprzet do wbudowywania mieszanek mineralno — bitumicznych ,,na goraco”

Przy typowym dla remontow czastkowych zakresie robdt dopuszcza sie reczne rozktadanie mieszanek mineralno
— bitumicznych przy uzyciu topat, listwowych $ciggaczek (uzycie grabi wykluczone) i listew profilowych.

Do zageszczania roztozonych mieszanek nalezy uzy¢é lekkich walcow wibracyjnych lub zaggszczarek
ptytowych.

4. TRANSPORT



4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport mieszanek mineralno — asfaltowych ,,na goraco”

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralno — asfaltowa w
pojemnikach izolowanych cieplnie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywo powinno by¢ transportowane i sktadowane zgodnie z OST D-05.03.08 — 05.03.10 ,,Nawierzchnie
powierzchniowo utrwalone”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy

nalezy wykonac¢ bardzo starannie przez:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokosci
umozliwiajacg wyrownanie jego dnia, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np.
prostokata,

- usunigcie luznych okruchdéw nawierzchni,

- usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsca do stanu powietrzno — suchego,

- doktadne oczyszczenie dnia i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru, piasku i

pyhu.

5.3. Oznakowanie robodt

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania postanowien zawartych w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” dotyczacych zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia
robot.

Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe.
Przy duzym natg¢zeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulacje, ruch wahadlowy za
pomoca sygnalizatoréw $wiatel lub za pomocg pracownikéw sygnalistow, odpowiednio przeszkolonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoséci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materialy oraz wymagane
wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawié je Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badanie w czasie robot

6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno — asfaltowych
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac :
- przygotowanie naprawionych powierzchni do wbhudowywania mieszanek, ktorymi bedzie wykonywany
remont uszkodzonego miejsca,
- sktad wbudowywanych mieszanek betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z
betonu asfaltowego”,
- iloé¢ wbudowywanych materialéw na 1 m? — codziennie,
- réwno$¢ naprawianych fragmentdw — kazdy fragment,
Roéznic migdzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujagcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wieksze od 4 mm
dla drég o predkosci ruchu powyzej 60 km/h,



- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zaggszczeniu powinien byé zgodne ze
spadkiem istniejacej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m? (metr kwadratowy) naprawionej powierzchni nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcigcie krawedzi, oczyszczenie dna i krawedzi,
usuni¢cie wody),
- spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltows.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz odpadow

- dostarczanie materiatdw i sprzetu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzgtu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalef
2. PN-S-96025:2000 Dogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchni asfaltowe. Wymagania

10.2 Inne dokumenty
Wymagania techniczne pt.: Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 Emulsje asfaltowe
20009.



