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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

w miejscowości Świecie nad Osą
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PRZEKRÓJWARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA 16 JENA
                                                               O GRUB 6 CM 

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GRUB 5 CM

                 PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE
DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98

                                  PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE
                 DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98

                                  PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE
                 DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98

                 PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GRUB. 5 CM
                 

                 PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA GRUB. 5 CM
                 

                 ŁAWA BETONOWA C 12/15
                 

                 ŁAWA BETONOWA C 12/15
                 

                 OPORNIK   BETONOWY  12X25 CM
                 

                 KRAWĘŻNIK BETONOWY  15/22 CM
                 

    WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU
ŚREDNIOZIARNISTEGO O GRUB. 15 CM

       PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM

KOSTKA BETONOWA GRUB 8 CMGEOSIATKA  OWYTRZYMAŁOŚCI 120X120 KG/m2
                                                               

SKROPIENIE EMULSJĄ C60 B3
                    W ILOŚCI 0,5 KG/M

WARSTWA PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W 
                         O UZIARNIENIU 0/11MM W ILOŚCI 125KG M2

SKROPIENIE EMULSJĄ SZYBKOROZPADOWĄ 
                                             W ILOŚCI 0,8 KG/M2

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

POBOCZE

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5
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WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI SMA  16 JENA O GRUB. 5 CM 

SROPIENIE EMULSJĄ SZYBKOROZPADOWĄ

W ILOŚCI 0,8 KG/m2 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB 15 CM  

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO GR 15 CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98

ZJAZDJEZDNIA

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO
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