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1
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2
siatka z wtdkien syntetycznych wstepnie przesgczona asfaltem 120x120 kN/m
istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
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1
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
siatka z wtdkien syntetycznych wstepnie przésgczona asfaltem 120x120 kN/m
istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
istniejgce warstwy konstrukcyjne drogi powiatowe;j
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 3

KM 3+650
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1
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego Ac16W gr 4cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilosci 100 kg/m2
siatka z widkien syntetycznych wstepnie przesgczona asfaltem 120x120 kN/m
istniejgca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej

I warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm

I warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm

I podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
warstwa grubosci 20 cm

I warstwa odsgczajgca z piasku grubosci 15 cm
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