Remont drogi powiatowej nr 1404C Stup-Linowo w miejscowosci Linowo metoda nakladki asfaltowej

Spis zawartosci

Lp | Nr specyfikacji Opis specyfikacji Str.

1. [D-M-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 1-6

2. |D- 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW 6-10

3. | D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU 10-12

4. | D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG 12-13

5. | D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE 13-18

6. | D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW 18-19
W GRUNTACH [1-V KATEGORII

7. | D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA 19 -21
POD WARSTWY KONSTRUKCYINE

8. | D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE 21-23

9. | D-04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 23-26
KONSTRUKCYINYCH

10. | D - 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. 26-32
WYMAGANIA OGOLNE

11. | D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 32-34
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

12. | D - 04.08.01 PROFILOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI 34 -36
MIESZANKAMI MINERALNO - ASFALTOWYMI

13. | D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 36 - 56
WARSTWA WIAZACA wg WT-11 WT-2

14. | D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 56 - 58
NA ZIMNO

15. | D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE] 58 —64
BETONOWEJ

16. | D—-05.03.26 WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI 64 — 66
GEOSIATKA

17. | D-05.03.27 NAWIERZCHNIA Z MASTYKSU GRYSOWEGO 66 - 77
SMA 16 DTS - JENA

18. | D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM 77 - 80

19. | D-08.01.01b USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH | 80 - 85




