
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100 kg/m2
- siatka z włókien syntetycznych wstępnie przesączona asfaltem 120x120 kN/m 
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej 
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- nawierzchnia pobocza kruszywo łamane
  stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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STAN-PROJEKT Michał Stanisławski
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Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo 
 

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

w miejscowości Linowo

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

                       KM  3+550



- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- siatka z włókien syntetycznych wstępnie przesączona asfaltem 120x120 kN/m 
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
-istniejące warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej
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- nawierzchnia pobocza kruszywo łamane
  stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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BRANŻA:   DROGI DATA: czerwiec 2025 r. SKALA 1:500 RYSUNEK: Nr 4

specjalność: drogowa
nr uprawnień: 
GP-KZ-7342/513/94

podpis:

STAN-PROJEKT Michał Stanisławski
ul. Zdzisława Krzyszkowiaka 25, 86-300 Niemcz

Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo 
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

                       KM  3+830
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- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego Ac16W gr 4cm
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100 kg/m2
- siatka z włókien syntetycznych wstępnie przesączona asfaltem 120x120 kN/m 
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
  warstwa grubości 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku grubości 15 cm  
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- nawierzchnia pobocza kruszywo łamane
  stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm
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BRANŻA:   DROGI DATA: czerwiec 2025 r. SKALA 1:500 RYSUNEK: Nr 5

specjalność: drogowa
nr uprawnień: 
GP-KZ-7342/513/94

podpis:

STAN-PROJEKT Michał Stanisławski
ul. Zdzisława Krzyszkowiaka 25, 86-300 Niemcz

Remont drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo 
 

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

w miejscowości Linowo

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3

                       KM  3+650

taśma bitumiczna na połączeniu
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