Zał. nr 1 do formularza ofertowego


[bookmark: _Hlk514670709]WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW :
         Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia:
Należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty - dla każdego zadania opisanego w podpunktach I) do VI) tj: 

A) 3 usługi, każde z nich - polegające na wykonaniu dokumentacji fotograficznej pasa drogowego 
(z pozycji 5 kamer) z dokumentacją fotograficzną (cyfrowym obrazem) nawierzchni jezdni (automatyczną identyfikacją stanu nawierzchni jezdni bitumicznej), z jednoczesnym przeglądem okresowym dróg w oparciu o system referencyjny na drogach powiatowych lub wyższej kategorii o łącznej długości 300 km każde z zadań

B) Do oferty należy dołączyć próbkę dokumentacji fotograficznej pasa drogowego oraz 
z synchronizowanym z nią cyfrowym obrazem pasa drogowego, zrealizowaną dla jednego 
z Zamówień wymienionym w protokołach odbioru lub referencjach na zakres przedstawiony 
w punkcie A. 

Próbkę należy dostarczyć na nośniku USB lub udostępnić do pobrania poprzez podany link.

Badanie próbki dokumentacji fotograficznej pasa drogowego oraz nawierzchni jezdni odbywać się będzie zgodnie z poniższymi kryteriami:

	Lp.
	Funkcjonalność
	Spełnienie kryterium  (Tak/Nie)

	1)
	Możliwość wyświetlania zdjęć pasa drogowego:

	a)
	  Możliwość wyboru odcinka drogi do odtwarzania z listy        
  dostępnej w oknie przeglądarki. 
	  Tak/Nie

	b)
	Możliwość wyboru kamery z której będą wyświetlane zdjęcia  (kamery przednie, boczne, tylna).
	Tak/Nie

	c)
	Wyświetlanie zdjęć pasa drogowego z pozycji 1, 2, 3, 4 lub 5 kamer
(kamera przednia i boczne, kamery przednie, boczne i tylna)
	Tak/Nie

	d)
	Rozdzielczość zdjęć pasa drogowego 2560 x 1920 pikseli
	Tak/Nie

	e)
	Możliwość wyświetlenia mapy poglądowej z prezentacją pozycji aktualnie wyświetlanego zdjęcia.
	Tak/Nie

	f)
	Możliwość odtwarzania w trybie ciągłym w kierunku „do przodu” oraz „wstecz”
	Tak/Nie

	g)
	Możliwość odtwarzania zdjęć w trybie skokowym w kierunku „do przodu” oraz „wstecz”
	Tak/Nie

	h)
	Wyświetlanie informacji o lokalizacji zdjęcia (pikietaż lokalny, kilometraż globalny)
	Tak/Nie

	2)
	Możliwość wykonywania pomiarów bezpośrednio na zdjęciach: 

	a)
	punktowych (określenie pozycji (pikietaż lokalny, kilometraż globalny drogi, współrzędne w układzie 1992, 2000/18, 
dł. szer. geograficzna)
	Tak/Nie

	b)
	liniowych (określenie odległości poziomej pomiędzy dwoma wskazanymi punktami)
	Tak/Nie

	c)
	powierzchniowe (określenie powierzchni wskazanego na zdjęciu obszaru)
	Tak/Nie

	d)
	wyświetlenie siatki kalibracyjnej pokrywającej wyskalowany obszar zdjęcia.
	Tak/Nie

	3)
	Możliwość wydruku stopklatki, do pliku w standardzie MsWord oraz PDF, z informacjami o lokalizacji zdjęcia minimum: (nr drogi, nr odcinka,, kilometraż orientacja kamery z której wykonane jest zdjęcie, data wykonania zdjęcia, data wydruku zdjęcia)
	Tak/Nie

	4)
	Możliwość regulacji jasności i kontrastu na zdjęciach
	

	5)
	Możliwość wyświetlania zdjęć nawierzchni jezdni w trybach:

	1. 
	Wyświetlanie zdjęcia nawierzchni o wymiarach (szerokość pasa ruchu min. 4 [m] i długość wzdłuż osi jezdni min.10 [m]. Na zdjęciach nie mogą być widoczne fragmenty pojazdu pomiarowego oraz oprzyrządowania pomiarowego.
	Tak/Nie

	1. 
	Rozdzielczość zdjęć (pojedynczego skanu) min. 4 000 x 10 000 pikseli. Rozdzielczość powinna zapewnić możliwość rozpoznania uszkodzenia nawierzchni o szerokości 1 [mm].
	Tak/Nie

	1. 
	Wyświetlanie uszkodzeń (oznaczonych różnymi kolorami) 
w postaci ubytków, wybojów, łat oraz spękań (z ich rozróżnieniem na podłużne, poprzeczne, siatkowe).
	Tak/Nie

	1. 
	Wyświetlanie uszkodzeń na zdjęciu z nałożoną siatką 
o wymiarach 25 x 25 cm zgodnie z DSN.
	Tak/Nie

	e)
	Zdjęcia (skany) nawierzchni muszą być zsynchronizowane 
z kamerami pasa poglądowymi (fotorejestracja pasa drogowego) w taki sposób, aby fragment nawierzchni pojedynczego skanu był w całości widoczny na zdjęciu z kamery przedniej, a miejsca przedstawione na dolnej krawędzi obu zdjęć były od siebie oddalone nie więcej niż 3 [m].
	Tak/Nie



Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
· formularz ofertowy 
· parafowany wzór umowy
· odpis z KRS lub CEIDG
· przykładowy zestaw dokumentacji fotograficznej z automatycznej oceny stanu nawierzchni jezdni – zgodnej z OPZ
· wykaz robót (załącznik nr 3) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zadania - określonego w OPZ

GWARANCJA – 12 miesięcy na wykonane prace. 
