Grudziądz, dnia 5.05.2026 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiającego) 


ZP.241.1.11.2026
(nr ref. postępowania)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: Remont drogi powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
1. Czy w ramach zadania należy wliczyć sfrezowanie nawierzchni na całej szerokości jezdni? Jeśli tak prosimy o wskazanie grubości, m2 oraz miejsca wywozu destruktu. 
Odpowiedź: Należy skalkulować sfrezowanie wpinek technologicznych pod warstwy nawierzchni.
2. Dokumentacja techniczna wskazuje, aby istniejące sieci teletechniczne oraz energetyczne zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych, grubościennych, natomiast w przedmiarach brakuje pozycji związaniem z tymi pracami. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie ilości mb do zabezpieczenia. 
Odpowiedź: Należy skalkulować 18 mb rur osłonowych.
3. Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych.
Odpowiedź: Nie posiadamy tabeli robót ziemnych.
4. SWZ wskazuje, aby na odcinku próbnym wykonać utwardzenie poboczy frezowinami. Prosimy o podanie grubości poboczy oraz wskazanie czy frezowiny zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 
Odpowiedź: Do utwardzenia poboczy należy wykorzystać wszystkie pozyskane frezowiny. Jednak z uwagi na to, że jest to ilość niewystarczająca, Zamawiający dostarczy brakującą ilość materiału (kruszywa), którą wbuduje Wykonawca.
5. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas układania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni.
6. Prosimy o wskazanie średnicy pni do wykarczowania. 
Odpowiedź: Należy skalkulować karczowanie pni o średnicy 110-130 cm.
7. Czy w ramach zadania należy również skalkulować wycinkę drzew, czy zgodnie z kosztorysem ofertowym – tylko karczowanie? 
Odpowiedź: Należy skalkulować tylko karczowanie oraz oczyszczenie odrosów przy pniach drzew w ilości 18szt.
8. Czy pobocza gruntowe mają zostać wykonane z materiału z wykopu czy z dowozu?
Odpowiedź: Należy skalkulować humuswanie wraz z obsianiem trawą.
9. SST wskazuje wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 zgodnie z lokalizacją określoną w dokumentacji projektowej, natomiast brak takiej pozycji w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Należy wykonać warstwę wiążącą oraz ścieralną zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.
10. Czy zapis w SWZ "-wykona odcinek próbny o pow. 500 m2 (warstwa wiążąca 5 cm i ścieralna 4 cm) na drodze powiatowej nr 1379C Węgrowo-Marusza wraz z oczyszczeniem nawierzchni i utwardzeniem poboczy frezowinami" dotyczy fragmentu jezdni objętej postępowaniem czy to dodatkowy odcinek który należy uwzględnić w ofercie? Jeżeli jest to osobny odcinek, proszę o podanie lokalizacji i długości odcinka celem prawidłowej wyceny.

Odpowiedź: Odcinek próbny jest odcinkiem dodatkowym o długości ok. 100 m w odległości ok. 3 km od terenu budowy.

/-/ Rafał Zieliński
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
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