Grudziądz, 25.05.2026 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg
86-300 Grudziądz
ul. Paderewskiego 233

ZP.241.1.13.2026

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce- Lisnowo”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
1. SWZ wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości 78 szt. o obwodzie 10-12 cm, natomiast kosztorys ofertowy nie uwzględnia ww. prac. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Należy wkalkulować wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 78 szt. zgodnie z decyzją nr 5.2018.ZRID.

1. SWZ wskazuje, że Wykonawca zobowiązany jest do wykupienia drewna pochodzącego z wycinki w ilości 201,23 m3p za kwotę wynikającą z wyceny brakarskiej, która wynosi 45.537,04 zł brutto, natomiast załączony szacunek brakarski wskazuje ilość 202,98 m3p za kwotę 45.869,94 zł brutto. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź: Rozbieżność wynika z odliczenia z szacunku brakarskiego ilości m3 oraz kwoty za krzewy. Należy przyjąć ilość 201,23m3p oraz kwotę 45.537,04 zł brutto. 

1. Czy w ramach zadania należy skalkulować karczowanie krzewów? Jeśli tak, prosimy o podanie m2 do wykarczowania. 

Odpowiedź: Tak, należy skalkulować karczowanie krzewów w ilości 189,50 m2.

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wyciąć i wykarczować 69 szt. drzew o średnicy 56-65 cm oraz 38 szt. o średnicy 66-75 cm. 

Odpowiedź: W ramach zadania należy wyciąć 78 szt drzew oraz wykarczować 8 szt krzewów zgodnie z załączonym do dokumentów postępowania szacunkiem brakarskim.

1. Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych. 

Odpowiedź: Nie posiadamy.

1. SST wskazuje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S, natomiast przekroje konstrukcyjne wskazują AC8S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie, czy Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S. 

Odpowiedź: Możliwe jest wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S.

1. SST wskazują wykonanie takich prac jak wykonanie drenażu francuskiego, wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym, wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wzmocnienie nawierzchni geosiatką, wykonanie barier ochronnych stalowych, ustawienie krawężników betonowych. Wyżej wymienione prace nie zostały ujęte ani w przedmiarze, ani w dokumentacji projektowej. W związku z tym prosimy o wskazanie, czy którekolwiek z wymienionych prac należy uwzględnić w kalkulacji ofertowej. Jeżeli tak, prosimy o określenie ich zakresu.

Odpowiedź: Do realizacji należy przyjąć zadania zawarte:
· W opisie postępowania przetargowego,
· W dokumentacji technicznej ( projekt),
· W Przedmiarze robót.
SST określa technologie wykonania określonych robót a nie ich zakres.

1. W przedmiarze, w pozycji 1.3 wskazano rozbiórkę nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową w ilości 850,00 m2. Prosimy o wskazanie łącznej grubości warstw przewidzianych do rozbiórki.

Odpowiedź: Należy przewidzieć do rozbiórki istniejącą nawierzchnię bitumiczną gr. 10 cm oraz podbudowę grubości 29 cm.

1. Czy Zamawiający zezwala, aby pobocza gruntowe zostały wykonane z materiału z wykopu?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem, że grunt z wykopu będzie pozbawiony domieszek organicznych, będzie przepuszczalny i niewysadzinowy. Grunt musi mieć cechy pozwalające na zagęszczenie.
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