SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE

1 Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru schodéw skarpowych
wykonywanych w zawigzku z rozbiérkg i budowg wiaduktu nad linig PKP w miejscowosci Szarnos$ w ciggu
drogi powiatowej nr 1407C Rywatd-Swiecie nad Osa-Lisnowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem schodow
skarpowych szerokosci 80 cm z balustradg po prawej stronie schodzacego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace Roboét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST, normami i poleceniami Inzyniera. Schody zaprojektowano jako prefabrykowane - wg
Dokumentacji Projektowej.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
~WVymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania schodéw

Prefabrykaty betonowe (z betonu C25/30) stopni i obrzezy 6x20, piasek, zwir lub pospétka, kruszywo
tamane o frakcji 20-63, grys o frakcji 16-40, beton, cement, kit trwale plastyczny, zaprawa niskoskurczowa,
balustrady stalowe.

Prefabrykaty betonowe, stal poreczy, kruszywa i cementy powinny posiada¢ swiadectwa jakosci poparte
badaniami producentéw.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tolerancje wymiaréw elementéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w BN-
80/6775-03/01:

elementy betonowe:

A szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie goérne (&cieralne) -
niedopuszczalne,

A szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate powierzchnie - liczba max. 2,
dtugosé max. 40 mm, gtebokos¢ max. 10 mm,

elementy zelbetowe:

A wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi: 4 mm,

A szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy - liczba max. 4, dtugos¢ max. 30 mm.

Prefabrykaty betonowe schodoéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, przy czym elementy poszczegdlnych typow, rodzajéow, odmian, wielkosci i gatunkéw nalezy
uktada¢ w oddzielnych stosach z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jeden nad
drugim.

Kruszywo - Kruszywo ma charakteryzowac sie ciggta krzywg uziarnienia. Zawarto$é czgstek pytowych i
itowych (d < 0.06 mm) powinna byé mniejsza od 10 %. Nie dopuszcza si¢ do uzycia gruntow
zanieczyszczonych elementami organicznymi. Kruszywo powinno by¢ odporne na dziatanie mrozu - strata
ciezaru nie powinna przekracza¢ 10%. Grys powinien by¢ mieszaning frakcji 16-25 i 25-40 w rownych
porcjach objetosciowych. Kruszywo do wypetnienia przestrzeni miedzy skrzydtem przyczétka a obrzezem
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betonowym powinno by¢ kruszywem tamanym o frakcji 20-63.

Stal — Przyjeto stal zbrojeniowag odpowiadajgca wymaganiom ST.M.12.01.00.

Beton - Nalezy uzy¢ beton C25/30- odpowiadajgcy wymaganiom ST M.13.01.00.

Cement - Do wykonania podsypek i zapraw nalezy stosowaé czysty cement portlandzki marki 32,5 bez
dodatkéw. Cement nalezy zbadac¢ i oceni¢ zgodnie z PN-EN 197-1 na oznaczenie wytrzymatosci na
Sciskanie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych sie rozpusci¢ w
wodzie.

Woda - Do pielegnacji betonu, wykonanego monolitycznie, nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Woda nie moze wykazywac zabarwienia, zapachu gnilnego.
Wskaznik pH powinien wynosi¢ co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wskaznikowym. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej, ktéra nie wymaga przeprowadzania badan.

Kit trwale plastyczny i zaprawa niskoskurczowa — materiaty z przeznaczeniem do wbudowania w elementy
narazone na dziatania atmosferyczne, zaproponowane przez Wykonawce do zaakceptowania przez
Inzyniera.

Balustrady - materiaty do wykonania balustrad powinny odpowiada¢ wymaganiom nastepujgcych norm:

A rury ze stali R235 bez szwu $rednicy 60/4 na stupki i pochwyt oraz na przeciggi — PN-H-74213, PN-H-
74220,

A inne ksztattowniki ze stali St3SX: PN-H-93403, PN-H-93406, PN-H-93407,

Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe
i pomalowanie w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Minimalne pokrycie powtokg cynku: 85um.
Doszczelnienie gruntem na bazie epoksydéw grubosci 80um i warstwa farby epoksydowo — poliuretanowa
0 grubosci 2x80um.

Powierzchnie referencyjne

Dostawca materiatdw, po zaaprobowaniu ich przez Inzyniera, powinien zapewni¢ obecno$¢ swojego
inspektora w czasie wykonywania odcinkéw referencyjnych zgodnie z ,Zaleceniami do wykonywania
i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych” wydanych
w grudniu 1998 przez GDDP. Miejsce odcinkéw prébnych wyznacza Inzynier. Odcinki referencyjne
wykonuje Wykonawca, sprzetem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wiadciwg jakos¢ robdt,
zgodnos¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu.
Wykonawca powinien przedstawi¢ do zaakceptowania Inzynierowi sprzet przeznaczony do wykonania
podsypki, faw fundamentowych pierwszych stopni i uktadania stopni.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Samochody ciezarowe, wywrotki. Zaleca sie, aby Wykonawca przedstawit do zaakceptowania Inzynierowi
liste Srodkéw transportu przeznaczonych do obstugi wykonania schodéw. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie powinny odbywac sie w sposéb zabezpieczajgcy materialy przed uszkodzeniem czy
zanieczyszczeniem.

5 Wykonanie Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie odpowiednich norm BHP.

5.1 Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonaé¢ nastepujace prace:

A usung¢ humus i roslinnosé¢ z istniejagcych nasypéw w miejscach przeznaczonych do wbudowania
schodow,

A usungc istniejgce schody skarpowe,

A usung¢ elementy umocnienia nasypow w obrebie miejscach przeznaczonych do wbudowania
schodéw,

A wytyczy¢ przebieg schodéw zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2 Wykonanie schodéw prefabrykowanych
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W miejscu przeznaczonym do wbudowania schoddéw wykona¢ koryto szerokosci odpowiadajgcej
szerokosci schodoéw. Wykona¢ tawe fundamentowg pierwszego stopnia schodéw z jednoczesnym jego
wbetonowaniem w tawe. Z obu stron tawy utozy¢ podsypke z mieszanki cementowo-zwirowej (albo
cementowo-pospotkowej) 1:4 w miejscu pierwszej (od dotu) pary obrzezy betonowych. Ustawi¢ pierwsza
(dolng) pare obrzezy betonowych po obu stronach pierwszego stopnia. Wykonac i zagesci¢ do co najmniej
1s=0.98 podsypke ze zwiru (albo pospotki) pod drugi stopien schodéw. Ustawié drugi stopien. Sukcesywnie
powtarza¢ ww. czynnosci dla kolejnych stopni i obrzezy. Wypetni¢ wszystkie szczeliny zaprawag
cementowo-piaskowg 1:3. Przez 4 dni pielegnowac tawe 1-go stopnia polewajac jg i grunt wokét niej woda.
Przestrzeh grubosci 15-20 cm, miedzy $cianami przyczotka, a obrzezem schoddéw nalezy wypeic
kruszywem tamanym, ktére nalezy zages$ci¢ recznie do 1s>0,7. Szczeling miedzy gzymsem kapy, a
obrzezem schoddéw nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

5.3. Ustawienie balustrad

Balustrady nalezy wykona¢ z rur bez szwu ze stali R35, o srednicy 60/4 mm dla stupkdéw i pochwytu oraz
srednicy 40/4 mm dla przeciggéw. Stupki nalezy osadzi¢ w zelbetowych elementach schodow —
prefabrykatach tzw. ,dtugich” lub na osobnych fundamentach o wymiarach 0,35x0,35x0,80 m, z betonu K.
C25/30. Maksymalna odlegtos¢ stupkéw powinna wynosi¢ 2,5 m. Porecze montowaé w taki sposob, aby
wierzch podchwytu znajdowat sie 110 cm nad krawedziami zewnetrznymi stopni.

W przypadku wykonywania ztgcz spawanych elementy balustrady powinny one odpowiada¢ wymaganiom
PN-M-69011.

6 Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed wykonywaniem schodoéw:

A kontrole wykonania prefabrykatow i taw fundamentowych wykonuje sie wg ST M.13.01.00.

A sprawdzenie zawartosci frakcji pytlowej i itowej w gruncie zasypki wg PN-B-06714-13 i PN-B-0671-
14,

A sprawdzenie zawartosci czesci organicznych w gruncie zasypki wg PN-EN 1744-1 oraz PN-B-
04481

A sprawdzenie mrozoodpornosci wg PN-EN 1367-1 lub PN-EN 1744-1 - badanie mozna
przeprowadzi¢ 2 metodami: przez zamrazanie albo przez krystalizacje za pomocg siarczanu
sodowego (negatywny wynik badania metoda krystalizacji wymaga sprawdzenia kruszywa metodg
przez zamrazanie)

A sprawdzenie powloki zabezpieczajgcej przed korozjg na elementach poreczy zgodnie
z wymaganiami BN-89/1076-02 lub Aprobatg Techniczna.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robot:
A sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki zwirowej (do min 1s=0,98) wg PN-B-04481 pod kazdy
stopien,
kontrole betonowania elementéw wykonuje sie wg punktu ST M.13.01.00
sprawdzenie wypetnienia zaprawg cementowg szczelin miedzy prefabrykatami,
sprawdzenie wykonania i montazu balustrady i zabezpieczenia antykorozyjnego,
sprawdzenie wypetnienia szczelin miedzy obrzezami betonowymi, a przyczotkiem.

= = -

6.3. Badania wykonywane przy odbiorze:

sprawdzenie zgodnosci z projektem ksztattéw schodéw (rzednych i wymiaréw w planie),
sprawdzenie wynikéw badan betondw,

sprawdzenie grubos$ci powtoki antykorozyjnej poreczy,

sprawdzenie uprzgtniecia terenu.

>
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7. Obmiar Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) schodéw wraz z balustrada.
llos¢ wykonywanych robot oblicza sie na podstawie dokumentac;ji projektowej i polecen Inzyniera.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Inzynier sprawdzi Swiadectwa jakosci materiatéw i prefabrykatéw uzytych do wykonywania robét oraz oceni
wyniki badan i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z niniejszym opracowaniem. Roboty
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nalezy uznac¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania i pomiary daty pozytywne
wyniki. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali do wykonania zakres robét poprawkowych i
naprawczych. Usterki spowodowane z winy Wykonawcy zostang usuniete na koszt Wykonawcy w
ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania 1 m schodéw obejmuije:
A wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
A zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,
A zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania roboét lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robaét,
uporzgdkowanie terenu robét, wywoz odpaddw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,
prace przygotowawcze i pomiarowe,
odpowiednie uksztattowanie skarp,
wykonanie koryta pod schody,
wykonanie taw podwalin (zwirowych i zwirowo cementowych)
utozenie prefabrykatéw stopni i obrzezy,
wypetnienie zaprawg cementowg szczelin miedzy prefabrykatami,
wypetnienie kitem szczelin miedzy obrzezami a gzymsem przyczotka,
utozenie i zageszczenie grysu,
wbudowanie balustrady wraz z ewentualnymi fundamentami,
wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia poreczy,
przeprowadzenie niezbednych badan materiatdéw i pomiaréw schodow,

>
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10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 1367-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN-22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.
PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen ilasto-gliniastych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-H 04623  Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczgcymi.
PN-H 04684  Ochrona przed korozjg. Naktadanie powltok metalizacyjnych z cynku, aluminium, i ich
stopdw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena przygotowania powierzchni

Katalog Detali Mostowych — Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad, 2002 r.
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